Majsterkuj razem z nami 



Od kilku miesiecy tematem powracajacym w listach Czytel- 
nikdw (zainteresowani Vademecum korzystaja. ostatnio 
gtownie z telefonow), jest sprawa ponownego druku nume- 
row ZS, wydanych w latach 1 980-83. Cytowatem juz frag- 
ment listu Pana Jakutowicza, dzisiaj przytocze jeszcze je- 
den - nadestany przez Pana Adama Breszela - rowniez z 
Bydgoszczy. 

Nie moge sie zgodzic z argumentacja zamieszczona z ZS 
6/84, w ktore j wykazano, ze rezultaty ankiety nie daja podsta- 
wy do powtornego wydania ktoregokolwiek z 21 numerowZS. 
Argumentacja, ze zgtoszono zbyt mate zapotrzebowanie jest 
niedoprzyjecia. Od 1981 r., od chwili kiedy udato mi sie nabyc 
ZS3/81, usitowatem zakupic wszystkie numery czasopisma. 
W wyniku dtugich zabiegow, od czasu do czasu dostawatem 
jakis numer. Dopiero prenumerata na 1984 r. pozwolita otrzy- 
mywac „Zr6b sam" systematycznie, z wyjatkiem nr. 1/84, ktd- 
ry- mimo optacenia za rokz gory- nie dotartdo mnie. Jestem 
przekonany, ze w analogicznej sytuacjijest sporo mitosnikow 
ZS i majsterkowania. Uwazam, ze - pomimo iz naktad ankiety 
drukowanej wZS 3/84 wynosii250 tys. egz. - nie wszyscy 
zainteresowani uzupetnieniem swych zbiorow otrzymali ten 
numer. 

Moim zdaniem, ZS nalezy do wydawnictw, ktore nic nie traca 
na aktualnosci; nie jestgazeta, ktora po przeczytaniu oddaje 
sie na makulature. Uwazam, ze pomimo takich wynikow ankie- 
ty, jakie ogioszono wZS 6/84, nalezy pod jac ryzyko wydania 
wszystkich numerowZS od 1 180 poczawszy i to w liczbiepo 
minimum 10 tys. egz. kazdego numeru. Z tej liczby zapewnic 
otrzymanie osobom bioracym udziat w ankiecie. Pozostata 
czesc naktadu mozna bez obaw rozesiac do kioskow. Gdybym 
byf wydawca, to bez wahania podjatbym ryzyko powtornego 
wydania ZS, a wtasciwie bez zadnego ryzyka, bowiem to, ze 
100% dodatkowego naktadu zostanie szybko sprzedane u 
nikogo chyba nie budzi watpliwosci. Sadze, ze podstawo- 
wym powodem rezygnacji ze wznowienia byta obawa o strone 
finansowa przedsiewziecia. 

Tyle nasz Czytelnik, ktdremu dziekuje za list. Podobne 
uwagi nadsytaja inni korespondenci. Nalezy zatem dodac 
kilka zdah od redakcji. Otoz wznawianie wydanych nume- 
row czasopism nalezy u nas do rzadkosci. Ankietowe roze- 
znanie zapotrzebowania poprzedzity dyskusje redakcji z 
wydawca, w ktorych przewazaty wtasnie argumenty o spe- 
cyfice „Zr6b sam". Zgodzilismy sie jednak wszyscy, ze 
ewentualne wznowienie jednego czy kilku wydanych juz nu- 
merow nie powinno bye kierowane do kioskow, a jedynie 
imiennie przesfane za zaliczeniem pocztowym ba.dz udo- 
stepnione do zakupu w inny sposob tym, ktorzy nadestali do 
redakcji blankiety ankietowe wyciete zZS 3/84. W sumie 
naktad ankiety wynosit nie 250 tys., a 750 tys. egz. (byty 
trzy blankiety) i tyle tez - teoretycznie - mogto bye zgto- 
szeh. Majqc na uwadze takie zasady, obliczalismy relacje 
cen i naWadow. 

Intencja przedsiewziecia nie wychodzita tym razem z rozwa- 
zah popytu rynkowego. Nie ulega bowiem i naszej watpli- 
wosci tatwosc zbytu dodatkowych 1 tys. egzemplarzy ZS. 
Zalezato nam i zalezy nadal, aby- w miare mozliwosci - po- 
magac statym Czytelnikom w roznych sprawach, rowniez i w 
takich, jak ta. Natomiast sprzedaz kioskowa ZS to zupetnie 
inna sprawa. W tym roku dodatkowo zwracajqca uwage 
wielu majsterkowiczbw, poniewaz ograniczenia papierowe, 
o ktorych pisalismy dwa miesia.ee temu, jeszcze bardziej 
utrudnity zakup naszego czasopisma w wolnej sprzedazy 
Wszystkie ankiety nadestane do redakcji przechowujemy. 
Jezeli w przysztosci mozliwe bedzie przeanalizowanie 
wznowienia ZS, a takze sfinalizowanie takiego przedsie- 
wziecia - poinformujemy zainteresowanych na tamach cza- 
sopisma. 



Lepsza. wiadomosc mamy natomiast dla subskrybentow Va- 
demecum ZROB SAM, oczekujacych na optacone juz tomy 
encyklopedii majsterkowania. Wroctawska. drukarnie opus- 
cita pierwsza partia naktadu - 50 tys. egz. tomu Z. Rozpc- 
czecie kolportazu Vademecum wzmogto zainteresowanie 
ksiazka. rowniez tych, ktorzy zamowili ja. za posrednictwem 
blankietow wycietych z numeru 9/84 „Horyzont6w Techni- 
ki". 

Oto jak bedzie rozdysponowany caty 250-tysieczny naktad 
pierwszego wydania poszczegolnych tomow X, Y, Z. Naj- 
pierw - co jest oczy wiste - otrzymaja. ksiazki wszyscy sub- 
skrybenci. Dopiero po nich - w wytypowanych ksiegarniach 
poszczegolnych miast wojewodzkich - beda, mogli wykupic, 
po jednym egzemplarzu zamowionych tomow Vademecum, 
nadawcy zamowieh z HT. Adresy tych ksiegarh zostana. wy- 
drukowane w HT9/85. Wydawca przewiduje, ze wykupienie 
tomu Z bedzie mozliwe we wrzesniu br. Osoby i instytucje. 
ktore zamowity wiecej niz po jednym egzemplarzu tomow X, 
Y lubZ (gtownie biblioteki, szkoty, kluby) -drugi i nastepne 
zamowione egzemplarze otrzymajg przy nastepnych wyda- 
niach Vademecum. Zamowienia na te dodatkowe egzem- 
plarze zachowujg waznosc do czasu ich zrealizowania. 
Niedobory papieru, trapia.ee wydawcdw i redaktorow, nie sa. 
w stanie w niczym umniejszyc dziatalnosci majsterkowi- 
czowskiej naszych Czytelnikow. Pisze to, beda.c pod duzym 
i dobrym wrazeniem kilkudniowego spotkania na Targach 
Krajowych w-Poznaniu, w marcu br., ze wszystkimi laureata- 
mi Konkursu ZROB SAM Combi i wykonanymi przez ntch 
kombajnami. Liczne odwiedziny naszego stoiska w pawilo- 
nie 2B przez potencjalnych nabyweow i zainteresowanych 
prototypami producentow, pozwalaja. z duza. nadzieja 
widzie6 II etap akcji narzedziowej ZS. Relacje z tej ekspo- 
zycji drukujemy na s. 24, kilkanascie stron wczesniej- 
inauguracyjna lista ofertowa „Patentbw ZROB SAM". 
Odwaznym i najbardziej przedsiebiorczym przedstawiamy 
materiaty informacyjne dotyczace zatozenia spotdzielni pra- 
cy (s.48). 

Redaktor 



listach skierowanych 29 stycznia br. do ministrow lesnictwa i 
przemystu drzewnego oraz kultury i sztuki pisalismy w poorzednim 
numerze. 1 kwietnia br.zwrocilismy sie z takq propzyeja rowniez 
do ministra gospodarki materiatowej. Na to ostatnie pismc otrzyma- 
lismy nastepujaca odpowiedz (z 7 maja br.), podpisana przez Dy- 
rektora Departamentu Gospodarki Surowcami Wtomymi. mgr. inz. 
Kazimierza Wazyhskiego: 

W nawiqzaniu do pisma 234/85 z 1985.04. 10 w sprawie przeprowa- 
dzenia wsrod czytelnikdw czasopism ..Horyzonty Tecnniki" i „Zrdb 
sam" celowej zbiorki makulatury dla uzyskan.a dodatkowych przy- 
dziatow papieru, niezbednego dla przywrocenia ubiegtorocznych na- 
ktadow ww. czasopism, Departament Gospodarki Surowcami Wtorny- 
miUGM informuje, ze akcja taka jest celowa i uzasadniona. 
Podjecie przez Waszych czytelnikdw zbiorki makulatury np. mocnej. 
gatunku szczegolnie poszukiwanego przez kra jo wy przemyst papier - 
niczyjest godne poparcia i upowszechnienia. 
Jednoczesnie Departament Gospodarki Surowcami Wtomymi infor- 
muje, ze Minister Lesnictwa i Przemystu Drzewnego wyslaprtpismem 
z 1985.02.06, do Ministra Kultury i Sztuki o rozwazenie mozliwosci 
zwiekszenia przydziatu papieru dla czasopism JHoryzortty Techniki"i 
„Zrdb sam", za makulature uzyskana w wyntku pod/etej akcji zbidrki. 
Oczekujemy zatem i prosimy o ustosunkowame sie Ministra Kultury 

1 Sztuki do pisma Ministra Lesnictwa I Przemystu Drzewnego z 6 lu- 
tego br. 
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Druk na tkanime . 
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Opisy urzadzeri i usprawnieh zamieszczane w ZRdB SAM 
moga. by6 wykorzystywane wytacznie na potrzeby domowego 
majsterkowania. Wykorzystywanie opisow do innych celow, w 
tym do dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 

Przedruk publikacji (catosci lub fragmentow) z dotychczas 
wydanych numer6wZf?6s&4M (od stycznia 1 980 r.) jest 
dozwolony po uprzednim uzyskaniu zgody redakcji. 



e W nastepnym numerze 



Warsztat majsterkowicza przyrzad wiertarski do duzych otworow, 
spawarka prostownikowa, uniwersalny zasilacz stabilizowany 
sredniej mocy, archiwum fotoamatora 



Zatatw sam zastrzeganie praw tworcy 



Mieszkanie ilkony 



Buduje dom mury z kamienia 



Nasze pojazdy zamek do roweru, ekonomizer - zawirowywacz, 
autoalarm, dorazne naprawy samochodu 

Chemia praktyczna niecodzienne otrzymywanie wodoru, 
chemiczna ocena dojrzatosci jabfek 




Gwiazdki 


Wykonanie 


Narzedzia 
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bardzo tatwe 


podstawowe reczne 


** 


tatwe 


reczne rzemieslnicze 




srednio trudne 


reczne i elektronarzedzia 




trudne 


specjaiistyczne 1 elektronarzedzia 




bardzo trudne 


specjalistyczne i maszyny 
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Przyjmujemy rowniez artykuty nie zamowione 
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Druk - WZGraf. w Warszawie. Zam. 6708. 
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ZS 3'85 



Sa. do kupienia „Patenty ZROB SAM" 



D wumiesiecznik majsterkowiczdw Zrdb sam ogtasza 
pierwsza list? ofertowa, adresowana do producentow 
urzadzeri techn icznych - przemystu, spotdzielczosci i 
rzemiosta. Przedstawione nizej krotkie opisy dotycza.ce 
wykonanych i uzytkowanych przez autorow rozwiazari 
zostaty wyrdznione przez redakcje „Patentami 



ZROB SAM". Wszyscy zainteresowani maja mozliwosc 
nawiazania kontaktu z autorami poprzez redakcje. 
Przypominamy rowniez, ze w poprzed nim numerze ZS 
drukowalismy analogiczne opisy dotycza.ce dziesieciu 
kombajndw narzedziowych, nagrodzonych i wyrdznionych 
w Konkursie ZR6B SAM Combi. (Red.) 



Patent 



Uniwersalny 
warsztat-pojemnik 

Jurand Petkowski, Warszawa 



frezowanie oraz szlifowanie tasmowe. Charakterystyczne jest nie- 
skomplikowane przezbrajanie. Wykonana dokumentacja konstruk- 
cyjna umozliwia szczegotowa. ocene projektu i sprawne uruchomie 
nie produkcji. 



Warsztat-pojemnik o zwartej konstrukcji trzech kontenerow, 
maksymalnie wykorzystujacych pojemnosc oraz - po roztozeniu - 
powierzchnie do prac warsztatowych. Miesci w sobie zestaw na- 
rzedzi Ema-Combi. Po roztozeniu stuzy jakoi stot stolarski (z mozli- 
wosc ia. mocowania przystawki tokarki), stolik do pilarki tarczowej, 
stot slusarski. Po ztozeniu warsztat-pojemnik moze by6 przechowy- 
wany w regale tub niewielkiej wnece. 



Patent 



Obrabiarka do drewna 

Wyszomir Krzyzanowski, Nysa 



Obrabiarka, o niewielkich wymiarach, nadaje sie do eksploatacji i 
przechowywania w mieszkaniu; realizuje nastepujace funkcje 
obrdbkowe: wiercenie, toczenie, szlifowanie tarczowe, pitowanie, 
wyrzynanie i frezowanie frezem nasadzanym. Jednostke napedowa. 
stanowi wiertarka typu PRCrl 0/6IIB firmy Celma. Podstawowym 
zespotem obrabiarki jest stojak do wietarki, wykorzystywany do 
wszystkich rodzajow obrobki z zastosowaniem dodatkowego 
osprzetu, rowniez o niewielkich wymiarach. Opracowang konstruk- 
cje mozna produkowac przy wykorzystaniu prostych technologii. 



Obrabiarka do drewna 

Alfons Krawczyk, Zduhska Wola 



Patent 



Prosta, zwarta konstrukcja przenosna, wykonana gtownie z ele- 
mentow typowych. Zastosowano potgczenia srubowe. Obrabiarka 
umozliwia: wiercenie, struganie zgrubne i wyrownuja.ce, pitowanie, 



Patent 



Obrabiarka do drewna 

Zdzistaw Leniart, Rzeszbw 



Obrabiarka umozliwiajaca ciecie, struganie, frezowanie. wiercenie i 
szlifowanie, jest zbudowana na bazie strugarki, do ktorej dobudo- 
wano odpowiednie przystawki. Konstrukcja szkieletowa spawana z 
katownikow, obudowana sklejkg, z podstawowymi stotami drew- 
nianymi. Wygodne do obstugi i demontazu rozmieszczenie zespo- 
tow, proste i pomystowe rozwigzanie zsypu wiorow. Obrabiarka jest 
napedzana silnikiem jednofazowym o mocy 1 ,1 kW za posrednic- 
twem jednostopniowej przektadni. 



Uniwersalna 
maszyna stolarska 



Patent 



Antoni Pyclik i Stanistew Wisniewski, 

Kluczbork 



Maszyna taczy w sobie funkcje pieciu podstawowych obrabiarek 
stolarskich: strugarki wyrbwniarki, strugarki grubosciarki, frezarki 
pionowej, pilarki tarczowej i wierfarki poziomej. Parametry obrobki 
sa. zblizone do uzyskiwanych na sprzecie profesjonalnym. Jako 
jednostki napedowe wykorzystane sa dwa silniki trojfazowe. 
Kombajn ma zwarta konstrukcje; zmiana funkcji praktycznie nie 
wymaga zadnego przezbrajania. Dzieki wyposazeniu w uktad 
jezdny moze bye wykorzystywany w niewielkich warsztatach. 



Majsterkowicz nowatorem 



W warsztatach majsterkowiczow najcze^- 
ciej powstajq konstrukcje o powszechnym 
zastosowaniu, znacznie rzadziej rozwiqza- 
nia o zastosowaniach unikalnych, nadaja- 
ce sie do wykorzystania w specyf icznych 
warunkach. Tak w jednym, jak i w drugim 
wypadku rozwiazania mogq mied cechy 
innowacji technicznej. Warto wiec wie- 
dz iec, jak autor moze zagwarantowac so- 
bie najkorzystniejsza pozyeje prawna, 
zwiqzana z ewentualnym upowszechnie- 
niem swojego dzieta. Problemom tym jest 
po&wiecony ponizszy artykut oraz ten, 
ktdry wydrukujemy w nastepnym numerze 
w dziale „Zatatw sam". (Red.) 



ZS 3'85 Majsterkowicze realizuja swoje pomysty w 

— roznych sytuacjach, czasie i miejscach, co 

4 moze miec istotny wptyw na zasady i swo- 



bode dysponowania rozwiazaniami. Przy- 
ktadow moze bye wiele. Inna jest pozyeja 
prawna majsterkowicza, ktory zrealizowat 
swoj pomyst, korzystajqc chocby w bardzo 
matym stopniu z narzedzi i materiatow udo- 
stepnionych mu przez uspoteczniony zaktad 
pracy, w ktorym jest zatrudniony, inna zas 
tego samego tworcy, ktory opracowat i zrea- 
lizowat swoj pomyst wytacznie poza tere- 
nem przedsiebiorstwa, wykorzystujqc wtas- 
ne materiaty i narzedzia. W pierwszym wy- 
padku pracodawca moze wystqpic z rosz- 
czeniem o prawo wtasnosci do dokonanego 
przez jego pracown ika wynalazku czy opra- 
cowanego wzoru uzytkowego, w drugim zas 
majsterkowicz pozostaje dysponentem i 
wtascicielem rozwiazania, zwtaszcza jesli w 
pore zgfosi je do ochrony prawnej w Orze- 
dzie Patentowym*. 



Jezeli rozwigzanie innowacyjne powstato i 
zostato wykorzystane, np. w ramach pracy 
naktadczej lubchatupntczej, wykonywanej 
w domu, to tworca moze pozostac jego 
wtascicielem i probowac oferowac swemu 
zleceniodawcy to rozwigzanie do szerszego 
wykorzystania. Moze sie to odbyc na przy- 
ktad na zasadach i w trybie okreslonym w 
odrebnej umowie licencyjnej. ale mozna 
rowniez zgtosic rozwiazanie innowacyjne u 
swego pracodawcy (zwtaszcza, jesli jest to 
spotdzielnia). bedacegojednostkg gospo- 
darki uspotecznionej, jako pracowniczy pro- 
jekt wynalazczy. Mozna tez przekazac taki 
projekt, bedgcy wtasnoscig pracownika. na 
prawach pracowniczego projektu wynalaz- 
czego. W tej sytuacji tw6rca nabywa 



wszystkie prawa przynalezne tworcom 
cowniczych projektow wynalazczych. 




wtqcznie z przewidzianymi w prawie wyna- 
lazczym uprawniemami do wynagrodzenia, 
ulg, zwolnieh podatkowych i innych. Jezeli 
pracodawca jest podmiotem gospodarczym 
sektora nie uspotecznionego, to umowa o 
prace lub regulamin dziatalnosci firmy mogg 
w sposob szczegolny okreslac prawa i obo- 
wiazki pracownikow lub zleceniobiorcow. 
Gdy majsterkowicz zgtosi swoje rozwiaza- 
nie na konkurs lub opracuje je z myslq o 
konkursie ogtoszonym przez organizacje 
lub jednostke gospodarcza., wowczas powi- 
nien odpowiednio wczesnie zadbac o za- 
bezpieczenie swoich praw autorsklch i praw 
wytacznych do dysponowania rozwiaza- 
-nem w sposob zarobkowy lub zawodowy, 
chyba ze w regulaminie konkursu postano- 
wiono inaczej. Wynalazek lub wzor uzytko- 
wy trzeba zgtosic w Urzedzie Patentowym. 
Powinno to nastapic nie pozniej niz w dniu 
nadania przesytki z dokumentacja. rozwig- 
zania konkursowego w urzedzie poczto- 
wym, zaznaczajac w podaniu, iz zastrzega 
sie pierwszeiistwo wtasnie z ta. datq. Jezeli 
regulamin konkursu gwarantuje twbrcom 
tajemnice przedtozonych opracowah, to jest 
;eszcze troche czasu na podjecie decyzji i 
zapewnienie ochrony prawnej swojego roz- 
■■• azania. Jednakze dbatosc o nieudostep- 
nienie rozwiazania osobom trzecim (np. 
dziennikarzom) przed zastrzezeniem 
swoich praw do wynalazku czy wzoru uzyt- 
kowego w Urzedzie Patentowym nalezy 
przede wszystkim do twbrcy. Podanie infor- 
macji o wynalazku do wiadomosci publicz- 
nej pozbawia go cechy nowosci, niezbed- 
nej dla przyznania rozwiazaniu zdolnosci 
oatentowej. 

Odmienna jest sytuacja, gdy rozwiazanie 
powstato na zamowienie osoby fizycznej lub 
prawnej. Najbezpieczniej wowczas zawrzec 
stosowna. umowe, ustalajacq zasady dys- 
ponowania posiadanym juz przez majster- 
kowicza rozwiazaniem o cechach wynalaz- 
ku oraz oryginalnymi udoskonaleniami i ele- 
mentami przedmiotu zambwienia, ktore 
moga powstac w trakcie realizacji umowy. 
Majsterkowicz ma natomiast petng, prawna. 
mozliwosc swobodnego nasladowania cu- 
dzych pomystow, rowniezopatentowanych 
przez innych w kraju i/lub za granica. pod 
waainkiem, ze powstatego tak rozwiazania 
me zamierza wykorzystac do dziatalnosci 
zarobkowej. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby we wtas- 
nych rozwiazaniach wykorzystywac wciaz 
ieszcze nowoczesne wynalazki lub wzory, 
ktorych ochrona przedwczesnie wygasta 
lub tez takie, ktore nie zostaty np. zgtoszone 
do opatentowania w Polsce. Sg to innowa- 
na ktbrych stosowanie nie uzyska sie 
monopolu, ale moga. one z powodzeniem 
uatrakcyjnic rozwiazanie. Nie nalezy przy 
tym zapominac, ze udoskonalenia takich 
konstrukcji lub materiatow moga. podlegac 
ochronie patentowej, a umiejetne operowa- 
nie przez producentbw tzw. znakiem towa- 
rowym rownie skutecznie stuzy przedsie- 
biorcy we wprowadzaniu towaru i utrzyma- 
niu przewagi na rynku. 
Rozsadny majsterkowicz dba zwykle o to, 
zeby rozpowszechnic swoj pomyst, przeka- 
zac goinnym uzytkownikom-uzyskujqc 
pewna. satysfakcje moralnq i materialna z 
tytutu autorstwa swego rozwiqzania. Doko- 
nuje on wowczas samooceny innowacji, 
miedzy innymi w kategoriach prawnych, Mo- 
re zasadniczo jako jedyne stworza. mu wa- 
runki do dysponowania rozwiazaniem w sto- 
sunkach z innymi podmiotami gospodarczy- 



W celu sprawdzenia literatury pa- 
tentowej, dotyczacej np. kombaj- 
now narzedziowych, nalezy w bib- 
liotece Urzedu Patentowego PRL 
(00-950 Warszawa, Aleje Niepod- 
legtosci 1 68/1 92) odnalezc w mie- 
dzynarodowym indeksie haset 
,,obrabiarki wieloczynnosciowe" 
pod symbolem B27C 9/00-9/04. 
Opisow wzorbw uzytkowych z tego 
zakresu jest okoto 30, w tym opisy 
trzech modeli obrabiarki uniwer- 
salnej o prawach ochronnych 
dawno wygastych. Najswiezsze 
prawo ochronne znajduje sie pod 
symbolem B27C w II czesci Biule- , 
tynu UP PRL (nie ma ich jeszcze w 
blbliotece). Opisy sa do wglqdu w 
pokoju 301 . 

(J.Szp.) 

mi czy osobami fizycznymi ewentualnie 
zagwarantuja. uzyskanie przewagi nad inny- 
mi przedsiebiorcami, wytwarzajqcymi mniej 
nowoczesne wyroby tej samej branzy. 
Jesli zrealizowane rozwiazanie jest w ca- 
tosci oryginalne lub'ma chociaz jeden ele- 
ment konstrukcyjny, mechanizm, sposob 
potaczeii, etap technologiczny udoskonala- 
ja.cy dotychczasowe innowacje, jest nowy 
dla przecietnego znaw'cy w tej dziedzinie 
techniki - to mozna oczekiwac, ze ma ono 
cechy wynalazku nadajacego sie do opa- 
tentowania. Zgodnie z definicja. zawartq w 
ustawie o wynalazczosci wynalazkiem pod- 
legajqcym opatentowaniu jestnowe rozwia- 
zanie o charakterze technicznym, nie wynika- 
y'ace w sposob oczywisty zestanu techniki i 
mogace sie nadawac do stosowania, przy 
czy m rozwiazanie uwaza sie za nowe, jesli 
przed dafa, wedtug ktore j oznacza sie 
pierwszeiistwo do uzyskania patentu, nie 
zostato udostepnione do wiadomosci 
powszechnej w sposob ujawniafacy dla znaw- 
cy dostateczne dane do jego stosowania, w 
szczegolnosci przez publikacje, jawne stoso- 
wanie lub wystawianie na wystawie 
publicznej. 

Podobnym wymaganiom nowosci odpowia- 
dac powinien wzor uzytkowy, ktorego 
przedmiotem jest nowe i uzyteczne rozwiaza- 
nie o charakterze technicznym dotyczace 
ksztattu, budo wy lub zesta wienia przedmiotu 
o trwalej postaci. Na wzory uzytkowe sa. 
udzielane prawa ochronne (por. ZS 4/84). 
Prawo do patentu trwa maksymalnie piet- 
nascie lat, prawo ochronne trwa piec lat od 
daty zgtoszenia wzoru w Urzedzie Patento- 
wym; na wniosek uprawnionego prawo to 
moze bye przedtuzone o dalsze piec lat. 
Uzyskanie patentu lub prawa ochronnego 
poprzedza prowadzenie postepowania 
przed Urzedem Patentowym w trybie i na 
odrebnych zasadach okreslonych przepisa- 
mi prawa wynalazczego (Ustawa o wynalaz- 
czosci, z 1 9 pazdziernika 1 972 r. Tekst jed- 
nolity: Dz.U. nr 33 z 1 lipca 1 984 r., poz. 1 77, 
178). 

Jak wynika z podanych wyzej definicji oby- 
dwu kategorii projektow wynalazczych, 
opracowane rozwiazanie moze stanowic 
samodzielnie wynalazek lub wzor uzytkowy; 
moze tez zawierac kilka wynalazkow lub 
wzorow ewentualnie stanowic ich kompila- 
cje. Bedzie to innowacja o duzym nasyce- 
niu oryginalng twdrczoscia. techniczng, po- 
dobnie jak wowczas, gdy catosc konstrukcji 
lub uktadu potaczeh jest oryginalna. 
Nastepny etap samooceny dokonanego 



opracowania powinien polegac na probie 
okreslenia przydatnosci i mozliwego stoso- 
wania lub zastosowah innowacji. Im wiek- 
sza przydatnosc i zakres wykorzystania, 
tym wieksza wartosc rynkowa produktu nie 
tylko jako przedmiotu, ale rowniez jako 
dobra niematerialnego. Autor powinien tak- 
ze dokonac oceny stopnia i obszaru konku- 
rencyjnosci swego rozwiazania w pordwna- 
niu z innymi dostepnymi na rynku wyrobami, 
przeznaczonymi do zaspokojenia takich sa- 
mych lub porownywalnych potrzeb odbior- 
cow. W razie uznania, ze produkt ma cechy 
wynalazku lub wzoru, co moze stanowic o 
konkurencyjnosci na rynku, warto jeszcze 
zastanowic sie nad tatwoscia zastapienia 
go konstrukcji rownowaznq pod wzgledem 
technicznym i uzytkowym. Jest to dodatko- 
wy argument za wysta.pieniem o uzyskanie 
ochrony patentowej, poniesieniem kosztdw 
i trudow z tym zwiazanych lub przeci w tym 
poczynaniom. Decyzje o zastrzezeniu wy- 
nalazku lub wzoru uzytkowego warto po- 
przedzid zapoznaniem sie z literature paten- 
towq w zbiorach Urzedu Patentowego PRL. 
Jest to rozpoznanie zrodet informacji o in- 
nych wynalazkach z danej dziedziny, a 
takze o producentach podobnych innowacji, 
o stanie aktualnej ochrony patentowej kon- 
kurencyjnych wynalazkow na danym rynku, 
o probach blokady patentowej, zmuszaja- 
cych do wystepowania o udzielenie licencji 
na stosowanie obcych wynalazkow, wresz- 
cie o tzw. czystosci patentowej wtasnego 
produktu, warunkujacej niekolizyjne 
wytwarzanie wyrobow na danym rynku oraz 
wprowadzanie ich do sprzedazy. 
Nalezy tez uswiadomic sobie wartosc ryn- 
kowa rozwiazania, z uwzglednieniem przy- 
blizonej ceny i kosztow wtasnych wytwarza- 
nia wyrobu w warunkach matej lub duzej 
produkeji. Wnioski z takiej analizy pomoga. 
ustalic, czy warto oferowac innowacje 
innym producentom, czy tez samemu stac 
sie przedsiebiorca. lub moze pomysleb o za- 
tozeniu spotki produkcyjnej dla realizacji 
wspolnego przedsiewziecia. 
Rozpowszechnianie i wdrozenie wartoscio- 
wej innowacji rynkowej mozna zrealizowac, 
sktadajac bezposrednio producentom ofer- 
te odptatnego udzielenia upowaznienia na 
stosowanie produkcyjne i sprzedaz rozwia- 
zania, wystawiajac produkt na wystawie lub 
na targach ewentualnie korzystajac z po- 
srednictwa wyspecjalizowanej organizacji 
gospodarczej (np. Posteoru). Jezeli chodzi 
o zagospodarowanie szczegolnie atrakcyj- 
nej innowacji rynkowej, to warto sie zasta- 
nowi6, czy nie utworzyc odrebnej jednostki, 
wspolnie finansowanej przez kilku 
udziatowcow, osob prawnych czy f izycz- 
nych, ktora to jednostka, jako spotka, uru- 
chomitaby wspolne przedsiewziecie. Istnie- 
je wiele konstrukcji prawno-handlowych 
umozliwiajacych komercjalizacje i wdraza- 
nie innowacji. 

Uchwalona przez Sejm ustawa o drobnej 
wytworczosci, ktora weszta w zycie 31 mar- 
ca 1 985 r., stwarza korzystne warunki dzia- 
talnosci marych jednostek gospodarczych, 
podejmujacych rynkowe inwestyeje inno- 
wacyjne. Przepisy wykonawcze powinny 
udroznic ten system, zgodnie zzatozeniami i 
kierunkami wprowadzonej reformy gospo- 
darczej. Majsterkowicze zyskuja. tym 
samym wieksza. szanse sprawdzenia umie- 
jetnosci ze znacznie lepszymi rezultatami 
dla wtasnej kieszeni. HannaDreszer 
*) Szczegotowoozgtaszaniu rozwiazaii do ochro- 
ny prawnej napiszemy w ZS 4/85. 




Wykonywanie otworbw o duzych srednlcach, np. przednich sciankach 
s obudow gtosnikowych, nastrecza na ogbt majsterkowiczom wfele 
* trudnosci. Stosowane czesto w tym celu wielokrotne nawiercanie 
£ ptyty cienkim wierttem wzdtuz obwodu otworu jest zabiegiem 
a pracochtonnym i daje w efekcie nierbwne krawedzie, wymagajgce 
% wygtadzenia pilnikiem. 

1 Widoczne na fotografii i rys. 1 reczne narzedzie 
a umozliwia wykonywanie otworbw o srednicy od kilkudziesieciu do 

2 ok. 300 mm w ptytach wibrowych grubosci do 25 mm. 
£ Wykonanie nie jest skomplikowane 



Wycinanie duzych otworow 



Do sporzadzenia narzedzia potrzebna 
jest kompletna przednia piasta kota 
rowerowego (moze miec bardzo zuzyte 
tozyska) oraz dodatkowo os piasty 
przedniej ze stozkami tozyskowymi 
(konusami) i nakretkami. Przecieta na 
potowy os stuzy jako trzpien centruja,cy 
6 i narzedzie tnace 7 (rys. 1 ), ktorego 
ostrze nalezy uksztattowac na szlifier- 
ce (z uwagi na duza. twardosc materia- 
tu) wedtug rys. 2. Podczas szlifowania 
nalezy ostrze dobrze chtodzic, np. za- 
nurzajgc je w naczyniu z zimna. wodg, 
aby nie dopuscic do rozhartowania ma- 
teriatu. Ksztatt ostrza skrawajacego 
jest symetryczny, gdyz skrawanie od- 
bywa sie przy dwukierunkowych ru- 
chach narzedzia, wzdtuz tuku stano- 
wiacegook. 1/6 obwodu (fot.).Po 





wykonaniu kilku ruchow nalezy obra- 
biang ptyte obrocic o pewien kgt i naci- 
nac dalszy odcinek obwodu. 
Aby uniknac wykruszania sie ptyty 
wiorowej na krawedzi wykonywanego 



Spis czesci 



otworu, zaleca sie nacinanie go po 
obydwu stronach ptyty na gtebokosc 
rownq potowie grubosci ptyty. 



Nr 


Nazwa 


Nrrys. 


Materia) 


Sztuk 


1 


Uchwyt narzedzia 




piasta rowerowa 










kompletna 


1 


2 


tacznik 




atozek tozyska piasty 










przedniej 


1 


3 


Listwa 


3 


stal • 


1 


4 


Podktadka 8 




stal 


6 


5 


NakretkaM8xi 




nakratka piasty 


3 


6 


Trzpien centrujacy 




potowa osi piasty 


1 1 


7 


Narzedzie tngce 


2 


potowa osi piasty 


1 


8 


Nakretka M8 




stal 


1 


9 


Uchwyt korby 


4 


stal 


1 



Naprawa tozysk slizgowych 



tozyska zegarowe, wykonywane naj- 
czesciej bezposrednio w ptytach meta- 
lowych, moga, by6, w razie nadmiernego 
zuzycia, zmniejszone przez odksztatce- 
nie plastyczne materiatu ptyty w poblizu 
otworu. Zmniejszanie otworow matych 
(0,2... 1 mm), wykonywane jest odpo- 




arye atmrupitrtntny 

tatys otworu po zuiydu 

larys otworu pazwqieniii 
kiemrnkkorekcg/Mgo 
pntsumida otworu 



wiednimi zwezakami, zas otwory wiek- 
sze zmn iejsza sie punktakami. 
Sposbb uzycia punktakow przy zweza- 
niu duzych otworow jest przedstawiony 

nafot.1. 

Zuzycie otworu jest na ogbt niesyme- 
tryczne (rys. 2), totez zwezanie powin- 
no korygowac jego ksztatt. 
Efekt ten uzyskuje sie, przesuwajac os 
zwezaka w kierunku przeciwnym, niz 
nastgpito odksztatcenie (rys. 3), lekko 
pochylajac zwezak w kierunku zuzycia 
(rys. 4) lub silniej uderzajac mtotkiem w 
punktak po wytartej stronie otworu to- 
zyskowego (rys. 5). 
Prawidtowo wykonany proces zweza- 
nia daje w efekcie otwor tozyskowy tak 
maty, ze czop sie w nim nie zmiesci. 
Nalezy zatem otwor rozwiercic, nadajac 




Fot. 1 . Korygowanie ksztattu otworu 

Rys. 2. Zuzycie otworu toiyskowego 

Rys. 3. Korekcja ksztattu zuiytego otworu 
przez przesuniecie zwezaka 

Rys. 4. Korekcja ksztattu zuiytego otworu 
przez pochylenie zwezaka. 

Rys. 5. Korekcja ksztattu zuiytego otworu 
przez zr6znicowanie slty uderzenia w 
punktak 




Fot. 6. Rozwiercanle otworu tozyakowego 

Rye. 7. Wstawianle wktadek toiyskowych: 
a) oznaczanie rysaml potozenia otworu to- 
zyskowogo, b) wlercenie otworu pod 
wktadke. c) wykonywanie faz do roznlto- 
wania wktadek, d) pierwotny ksztatt wktad- 
k i . e) wktadka po osadzaniu w ptycie, 
f) oznaczanie punktakiem potozenla otworu 
tozyakowego na podstawie uprzednio wy- 
konanych rya, g) wlercenie otworu tozysko- 
wego, h) rozwlercanie otworu tozyakowego 

Rya. 8. Zagtebienie smarowe 

mu wtasciwy (walcowy) ksztatt piecio- 
katnym rozwiertakiem stozkowym, 
osadzonym w imaku (fot. 6). 
Jezeli zuzycie otworu tozyskowego jest 
bardzo duze, nalezy wykonac nowe 
tozysko i osadzic je w miejsce zuzyte- 
go. Na rysunku 7 przedstawiono 
poszczegolne etapy wstawiania wktad- 




ki tozyskowej w miejscu nadmiernie 
zuzytego otworu w ptycie. 
Wazna czynnosciq, poprzedzajaca. ten 
zabieg, jest oznakowanie rysami poto- 
zenia otworu tozyskowego. Umozliwi to 
pozniejsze wykonanie otworu doktad- 
nie w miejscu poprzedniego, co ma 
istotne znaczenie dla wtasciwej pracy 




Ostona widoczna na fotografii zostata 
zrobiona z pojemnika o wymiarach 
1 90x1 00x40 mm, kupionego w sklepie 
z artykutami.gospodarstwa domowego. 
Powinien to bye pojemnik z tworzywa 
odpornego na dziatanie czynnikow me- 
chanicznych (najlepiej z polipropyle- 
nu). Gtebokosc (40 mm) jest tu szcze- 
golnie istotna; pozostate wymiary po- 
jemnika moga bye wieksze. 
W pojemniku trzeby wykonac dwa 
otwory oddalone od siebie o ok. 70 mm. 
Pierwszy, o srednicy 52 mm, z wycie- 
ciem, usytuowany jest posrodku po- 
jemnika, drugi, o srednicy ok. 30 mm- 
obok (jak na rysunku). Przez pierwszy 
otw6r bedzie przechodzic obejma przy- 
stawki. W drugi otwor trzeba wkleic lub 
wtopic, przy uzyciu lutownicy, i ew. 
zaiac epidianem (jesli pudetko jest z 
polipropylenu ) , odcinek rury pasujacy 
do weza odkurzacza. W rozwiazaniu z 
fotografii kohcowke te sporzadzono z 
duzego korka (z tworzywa sztucznego) 



kot zebatych, ktorych czopy sa uto- 
zyskowane w naprawianych otworach. 
Zastepujac tozyska zuzyte nowymi, 
nalezy pamietac o wykonaniu zagto- 
bien smarowych (rys. 8), a po zmonto- 
waniu mechanizmu - nasmarowaniu to- 
zysk smarem kostnym nr 4. 

A.D. 
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Pochtaniacz pytu do szlifierki 



Przystawka szlifierka oscylacyjna PRXg92B powoduje duze zapylenie 
- zwteszcza przy obrbbce drewna i materiat6w drewnopochodnych. 
Producent nie wytwarza obudowy przystosowanej do wspotpracy z 
odkurzaczem, co utrudnia uzywanie szlifierki w mieszkaniu. Ale i na to 
jest sposob. 



od butelki, od ktorego odcieto denko. 
Mozna tez do tego celu wykorzystac 
kohcbwke ssawna, z wyposazenia 
odkurzacza. 

W narozach dna, wewngtrz pojemnika, 
trzeba umocowad (np. klejem) cztery 
podktadki dystansowe wysokosci 
ok. 2 mm, aby zachowac niezmienna 
odlegtosc miedzy pojemnikiem a obudo- 
wa przystawki. 

W praktyce wystarczy zamocowa6 
ostone na szlifierce ,,na wcisk". 
Jezeli zamierza sie zamontowac szli- 
f ierke w stole warsztatowym (postugi- 
wanie sie szlifierka, trzymana. w recez 
podtaczonym odkurzaczem jest uciazli- 
we), trzeba uzy6 pojemnika z wywinieta 
krawedzia - kofnierzem (np. takiego jak 
na fotografii). W blacie statu wykonuje 
sie wowczas otwor, tak aby pojemnik 
„wpuszczony w stot", opart sie na kot- 
nierzu. Wiertarka i odkurzacz beda. pra- 
cowac pod stotem, a nad jego 
powierzehnia bedzie oscylowac po- 



duszka z papierem. Takie rozwiazanie 
zapewni bezpytowe szlifowanie, 
zwtaszcza matych przedmiotbw. 
Podczas szlifowania nalezy zachowac 
ostroznosc, aby nie dotknac palcami 
oscylujacego papieru. 

Tekst i zdjecie 
Tadeusz Binczyk 



„Pracuje tylko prawidtowo przygotowanymi, ostfymi pifami - kazdy 
stolarz amator powinien te sentencje umiescic na skrzynce 
narzedziowej. A w skrzynce mie6 niezbedne narzedzia do ostrzenia. 
Powinien umie6 ostrzyd pity, poniewaz umiejetnosc przy goto wania ich 
do pracy jest rdwnie wazna, jak biegtosc w obrdbce drewna. 



Przygotowanie pit r^cznych do pracy 



Podczas pracy, czyli pitowania drewna 
lub tworzywa drzewnego, pity ulegaja. 
stale postepujacemu zuzyciu. Ostrza 
sie tepia., co objawia sie zaokr^gleniem 
wierzchotkow zebow oraz ich krawedzi 
tnacych. Wtedy wzrastaja. opory ciecia, 
nagrzewaja sie zeby i brzeszczot, praca 
wymaga zwiekszonego wysitku, a do- 
datkowo znacznie pogarsza sie 
doktadnosc i gtadkosc obrabianych 
elementow. Tepa, pita, mozna niekiedy 
podzieli6 deske lub listewke, ale jakosc 
ciecia bedzie fatalna. Tepa, pita nie 
mozna jednakdoktadnie wykonac ele- 
mentow potaczenia. Mozna tylko znisz- 
czyc element i denerwowac sie obser- 
wujac skutki takiej obrobki. Gdy wiec 
stwierdzimy, ze zeby podczas ciecia 
podrywajq wtokna drzewne, a pitowa- 
nie praebiega ze zwiekszonym wysit- 
kiem, nalezy przerwac obrobke i na- 
ostrzyb pite. 

Doswiadczeni stolarze niekiedy wiecej 
czasu poswiecajq przygotowaniu do 
pracy narzedzia niz samej obrobce. 
Ostrza pite doktadnie i starannie, gdyz 
dobrze przygotowanym narzedziem 
pracuia szybciej, doktadniej i bez wysit- 
ku, catg uwage skupiajac na obrobce. 
Mowig wtedy, ze pita „sama tnie". 
Prawidtowe przygotowanie pity recznej 



do pracy to nie tylko ostrzenie; to sta- 
ranne wykonanie nastepujacych czyn- 
nosci: 

• zrownanie uzebienia, 

• rozwarcie uzebienia, 

• ostrzenie iwygtadzenie zebow. 
Przy przystgpieniu do ostrzenia pite- 
brzeszczot i luki miedzyzebne-trzeba 
oczyscic z zywicy, klejow i trocin, sto- 
sujac skrobaki i tampony nasycone 
rozpuszczalnikiem. Nastepnie trzeba 
doktadnie pite obejrzec i sprawdzic, czy 
nie wystapity drobne pekniecia u pod- 
stawy zebow i czy ich ostrza nie wykru- 
szyty sie. Dotykajac palcami zebow - 
ocenic w jakim stopniu sa one stepione 
i czy rbwnomiernie na catej dtugosci 
brzeszczotu. Na tej pbdstawie trzeba 
podjac decyzje, jak duzo usunac 
materiatu zebow podczas ostrzenia, 
zeby doprowadzib pite do prawie ideal- 
nego stanu. Pita z wytamanym chocby 
jednym zebem nie nadaje sie do dal- 
szego uzywania. Mozna ia jednak zre- 
generowac, ponownie wycinajeic uze- 
bienie na catej dtugosci brzeszczotu. 
Podczas rozwierania i ostrzenia uze- 
bienia pita powinna bye sztywno zamo- 
cowana miedzy dtugimi listwami badz 
ptytkami. Nie mozne ostrzyc pity trzy- 
majqc ja luzno w dtoniach lub uktadajac 



na krawedzi stotu. Do mocowania i za- 
ciskania pity najlepiej uzyc imadta slu- 
sarskiego badz stolarskiego (rys. 1 ). 
Jezeli imadto jest zbyt mate, do zamo- 
cowania pity mozna wykonac proste 
oprzyrzadowanie (rys. 2): dwie ptaskie 
deseczki lub ptyty potgezyc kilkoma 
srubami i nakretkami. Otwory na sruby 
wykonac stosownie do ksztattu brzesz 
czotu. Pite ustawic miedzy deseczkami 
w taki sposob, aby uzebienie byto row- 
nolegte do krawedzi deseczek. Oprzy- 
rzadowanie wraz z pita, nalezy przy- 
twierdzib pionowo (na przyktad sciska- 
mi stolarskimi) do stotu lub wspornika. 
Pierwsza czynnoscia. jest zrownanie 
uzebienia. W prawidtowo przygotowa- 
nych do pracy pitach recznych do drew 
na, wierzehotki wszystkich zebow mu- 
sza lezec w jednej ptaszczyznie proste 
padtej do brzeszczotu (rys. 3). Oczy- 
wiscie nie dotyczy to pit poprzecznych 
przyrznic do forniru i niektorych ogrod- 
niczych. Podczas pitowania, nawet prr 
wykonywaniu pita, dtugich suwow, skra 
waja gtownie zeby srodkowej czesci 
brzeszczotu. Ponadto zeby tepia sie 
nier6wnomiernie. Gdyby ostrzyc wyta- 
cznie zeby stepione, to linia uzebienia 
bytaby talista, a brzeszczot przybratby 
czasem ksztatt sierpowy. Dlatego 
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przed kazdym ostrzeniem trzeba wy- 
rbwnac linie wierzchotkow wszystkich 
zebow. Do tego celu najlepiej uzy6 pil- 
mka plaskiego do pit (RPPa) lub 
ptaskiego pilnika slusarskiego (RPSa), 
bez rekojesci, zamocowanego w drew- 
nianym uchwycie przedstawionym na 
rys. 4. Listewki uchwytu musza bye zta- 
;zone pod katem prostym, a w jednej z 
nich nalezy wykonac doktadnie paso- 
wane gniazdo (ptytki rowek) na pilnik. 
Po natozeniu uchwytu na pite, lekko 
przesuwac nim wzdtuz catej dtugosci 
brzeszczotu. Inny uchwyt do zrowny- 
wania uzebienia pilnikiem do pit trojkat- 
nych, zbieznym (RPPe) przedstawia 
rys. 5 

W trakcie zrownywania uzebienia trze- 
ba uchwyt dociskac z boku do brze- 
szczotu. Utatwia to prowadzenie pilnika 
i umozliwia zrownanie uzebienia 
prostopadle do brzeszczotu. Wykonuje 
sie to stopniowo, az do upewnienia sie, 
ze ostrze najnizszego zeba zostato 
lekko sciete. Nalezy jednak zachowac 
umiar, aby nie zeszlifowac wierzchot- 
kow zebow nadmiernie, poniewaz 
utrudnitoby to rozwarcie uzebienia, 
zwtaszcza w pitach o matych zebach. 
Jezeli regeneruje sie stara, zuzyta pite, 
to po zrownaniu uzebienia nalezy wy- 
trasowac na brzeszczocie linie 
podstaw zebow (oznaczyc wysokosc 
zebow), naostrzyc wstepnie pite i pono- 
wnie, juz nieznacznie, zrownac uzebie- 
nie. Na rysunku 6 przedstawiono wy- 
glad uzebienia pity przed i po zrowna- 
niu. 

Kolejna czynnoscia po zrownaniu uze- 
bienia jest naprzemienne odgiecie 
wierzchotkow zebow; jeden w lewo, a 
nastepny w prawo. Czynnosc ta nazy- 
wana jest rozwieraniem uzebienia. 
Pity sa typowymi narzedziami skrawa- 
jacymi drewno w szczelinie. Gdyby uze- 
bienie nie byto rozwierane, brzeszczot 



zagtebiajacy sie w drewno ocieratby sie 

boki wypitowywanej szczeliny, co 
mogtoby spowodowac jego nagrzewa- 
nie sie i coraz ciezsza. prace, prowa- 
dzaca w kohcu do zakleszczenia sie 
pity. Ponadto utrudnione bytoby odpro- 
wadzanie czastek skrawanego drewna. 
Rozwarcie uzebienia sprawia, ze wypi- 
towywana szczelina jest szersza od 
grubosci brzeszczotu pity. Poza tym, 
gdy drewno jest pitowane wzdtuz wtb- 
kien (stojow) i wyst0f9uje tendencja do 
samoczyr m eipo odchylania rzazu od 
wfdt'eslonej linii ciecia, wbwezas bez 
trudu mozna nadac pile wtasciwy kieru- 
nek przez lekkie skrecenie brzeszczotu 
w wypitowywanej szczelinie. Na rysun- 
ku 7 przedstawiono widok pit: nie roz- 
wieranej, rozwartej z uzebieniem do 
ciecia wzdtuznego i rozwartej z uzebie- 
niem do poprzecznego ciecia drewna. 
Rozwieranie polega zatem na odgina- 
niu na zewnatrz, w kierunku prostopad- 
tym do brzeszczotu, wierzehotka zeba 
na 1 /3 do 1 12 jego wysokosci (rys. 8). 
Wieksze rozwarcie nalezy wykonac w 
pitach przeznaczonych do dzielenia 
drewna wilgotnego i miekkiego. Odchy- 
lenie wszystkich z$bow powinno byfc 
jednakowe i symetryczne. Przy niesy- 
metrycznym rozwarciu zebow pita ma 
tendencje do skrecania sie w drewnie 
w kierunku wiekszego rozwarcia 

(rys. 9). Natomiast zbyt duze rozwarcie 
prowadzi do znacznego pogorszenia 
gtadkosci odcinanych elementow, a 
samo pitowanie wymaga znacznie wiek- 
szej sity. 

Stolarze uzalezniaja wielkosc rozwar- 
cia uzebienia od grubosci brzeszczotu 
pity, wtasciwosci pitowanego materiatu 

1 rodzaju pity. Do wstepnego przycina- 
nia tarcicy, zwtaszcza wilgotnej, i do 
zgrubnego dzielenia ptyt drewnopoctio- 
dnych na potfabrykaty stosuja pity ra- 
mowe i ptatnice z uzebieniem rozwar- 



tym na s = 2 g (rys. 9), przy czym g ozna- 
cza grubosc brzeszczotu. Takie samo 
rozwarcie stosuja takze w pitach ogro- 
dniczych, poprzecznych i kabtakowych. 
Uzebienia pit ogolnego przeznaczenia 
(ptatnice, brzeszczoty pit ramowych) 
rozwieraja tak, aby s = 1 2/3 g, a uze- 
bienie pit do ciec doktadnych i gtadkich 
(grzbietnic i otwornic) tak, 
abys=1 1/2...1 2/3 g. Uzebienia 
zasuwnic nastawnych i nienastawnych 
S3 z reguty nie rozwierane. 
Stolarzowi amatorowi nie zawsze chce 
sie wykonywac obliczenia przed roz- 
wieraniem uzebienia pit. Moze wtedy 
przyjac, ze rozwarcie, czyli odchylenie 
zeba pity na jedna. strone, w pitach do 
ciecia zgrubnego nie moze bye wieksze 
od 0,4 mm, a w pitach do doktadnego 
ciecia od 0,2 mm. 

Niektore, importowane grzbietnice 
maja zbiezny brzeszczot. Jego grubosc 
przy grzbiecie jest mniejsza od gru- 
bosci przy uzebieniu. Uzebienia tych pit 
nie wymagajg rozwierania, jednak nale- 
zy ich uzywac wytacznie do obrobki 
elementbw potgczeii. Sa to wiec pity 
specjalne-doztacz, uciosow itp. 
W niektorych poradnikach poleca sie 
rozwierac uzebienie wkretakiem ptas- 
kim o szerokim grocie. Jest to prymi- 
tywny i niedoktadny sposob rozwiera- 
nia i nie zaleca sie jego stosowania. 
W sklepach z artykutami metalowymi 
bez trudu mozna kupic rozwierak 
szczelinowy prosty lub z nastawnym 
oporem (rys. 1 0). Rozwierak taki mozna 
takze wykonad we wtasnym zakresie. 
W stalowej ptytce grubosci 2...3 mm na- 
lezy wy wiercic dwa otwory o srednicy 
5 mm, a nastepnie wykonac w osi otwo- 
row, prostopadle do bokow ptytki, dwie 
szczeliny szerokosci wiekszej o 0,1 mm 
od grubosci brzeszczotu pity. Ptytka 
rozwieraka powinna miec takg dtugosc,- 
zeby mozna ja byto pewnie trzymac. 




Rozwieraki maja kilka szczelin rdznej 
szerokosci, stosownie do grubosci 
brzeszczotow pit i tym samym do gru- 
bosci rozwieranych zebow. 
Podczas rozwierania uzebienia rozwie- 
rak nalezy nasunac na zab pity tak, aby 
zab wszedt dose ciasno w szczelin? na 
1 /3...1 12 swej wysokosci i utrzymujac 
ptytke rozwieraka prostopadle do 
brzeszczotu nieznacznie go wychylic 
(rys. 11). Zab zostanie odgiety. W roz- 
wierakach z nastawnym oporem, ptytka 
oporowa stuzy do ustawiania i regulowa- 
nia wielkosci odgiecia. Zab odgina si? tak 
daleko, az opdr oprze sie o brzeszczot 
pity. 

Przy rozwieraniu pit z uzebieniem 
ostrzonym skosnie (do pitowania w po- 
przek wtokien), nalezy odginac zeby w 
strone przeciwna, do zaostrzenia. 
Wielkosc rozwarcia mozna kontrolo- 
wac prostymi do wykonania wzornika- 
mi (rys. 1 2). Wielkosc odchylenia zeba 
koryguje sie przez przygiecie go lub 
wieksze odgiecie rozwierakiem szcze- 
linowym. 

Najdoktadniej rozwiera sie uzebienie pit 
rozwierakiem szczekowym (rys. 1 3). 
Jest on bardzo przydatny zwtaszcza 
przy rozwieraniu pit o drobnych zebach 
i matej podziatce uzebienia, na przyktad 
grzbietnic. 

Po rozwarciu uzebienia mozna przysta- 
pic do wtasciwego ostrzenia zebow. Po 
wyrbwnaniu uzebienia zeby pity maja 
poscinane ostrza. Zamiast ostrych kit- 
now maja. na wierzehotkach ptaskie, 
btyszczqce sciany. Ostrzenie polegana 
usunieciu pilnikiem zbednej warstwy 
materiatu zeba i ponownym uformowa- 
niu ostrza w ksztatt geometrycznego 
klina z prostoliniowa, nie zaokrqglona 
krawedzigtnqcq. 

Do ostrzenia pity do drewna nalezy uzy- 
wa6 specjalnych pilnikow do pit: troj- 
katnego, zbieznego, cienkiego o sym- 
bolu RPPe-B lub trojkatnego, zbiezne- 
go, bardzo cienkiego o symbolu 
RPPe-C, zawsze osadzonych w reko- 
jesciach. Pilnik nalezy dobierac zalez- 
nie od wysokosci zebow ostrzonej pity, 
tak aby wysokos6 trbjkatnego przekro- 
ju poprzecznego pilnika byta o 1 /3 
wieksza od wysokosci zeba (rys. 1 4). 
Tak wiec pity z uzebieniem o matych i 
drobnych zebach ostrzy sie innym pilni- 
kiem niz pity z uzebieniem o duzych po- 
dziatkach i wysokich zebach. 
Cechami charakterystycznymi pilni- 
kow, utatwiajacymi ich dobbr i kupowa- 
nie sa: numer naciecia i dtugosc. Numer 
naciecia intormuje o wielkosci, gtebo- 
kosci i liczbie naciec na powierzehni 
pilnika. Do ostrzenia pit recznych do 
drewna nalezy uzy wac pilnikow o nu- 
merze naciecia 2 lub 3. Wymiary linio- 
we pilnikow sa znormalizowane. Kupu- 
jac pilnik podaje sie tylko jego dtugosc, 
poniewaz kazdej dtugosci odpowiada 
tylko jeden, okreelony wymiar przekroju 
poprzecznego pilnika. I tak, pilnik o dtu- 
gosci 1 00 mm ma przekroj poprzeczny 
w ksztatcie trbjkata rownobocznego o 
boku rownym 6 mm; 125 mm -ma 
odpowiednio 7,5 mm; 1 50 mm - 9 mm; 
200 mm - 1 2,5 mm i 250 mm - 1 5 mm. 
Poniewaz ostatnio trudno kupic pilniki 
do pit, mozna w ostatecznosci ostrzyc 
pity pilnikami slusarskimi trojkgtnymi 
RPSe, lecz nalezy przestrzegac powy- 



zej opisanych zasad doboru pilnikow 
do ostrzenia. 

Przed przystgpienim do ostrzenia nale- 
zy pite un ieruchomi6 miedzy listewkami 
oprzyrzgdowania do mocowania pity w 
taki sposob, aby zrownana uprzednio li- 
nia uzebienia wystawata ponad krawe- 
dzie listew 6...1 5 mm, zaleznie od wy- 
sokosci zebow. Pilnik nalezy trzymab 
oburqez. Prawq rekq za rekojes6 tak, 
aby kciuk lub palec wskazujacy byt 
skierowany wzdtuz pilnika (rys. 1 5). 
Lewa rekq podtrzymuje sie koniec pilni- 
ka w taki sposob, aby palcami podpie- 
rac go od spodu i dociskac tylko kciu- 
kiem. Przy takim podtrzymywaniu pilni- 
ka tatwo korygowac jego potozenie 
wzgledem brzeszczotu i podczas 
ostrzenia nie zmieniac krztattu zebow, 
a zwtaszcza ich pochylenia, czyli tzw. 
kata natarcia. Potlczas ostrzenia bar- 
dzo tatwo zmienic ksztatt zebow przez 
niestaranne trzymanie pilnika w dtoni. 
Szczegolnie niepozadane jest podcie- 
cie powierzehni natarcia zeba. Wszyst- 
kie pity reczne do drewna majB, tzw. 
ujemny ka,t natarcia. Podcinajac pod- 
czas ostrzenia powierzehnie natarcia 
mozna doprowadzic do takiego 
uksztatto wania zeba, ze jego kqt natar- 
cia bedzie rowny zeru lub stanie sie do- 
datni (rys. 1 6). Taka pita, bardzo trudno 
pitowac, gdyz zacina sie w drewnie. Pi- 
towanie wymaga uzycia znacznej sity, 
co z reguty prowadzi do wyboczenia sie 
brzeszczotu. Nalezy o tym pamietac 
podczas ostrzenia i formowac zeby z 
ujemnymi katami natarcia. 
Po przytozeniu pilnika do luki miedzy- 
zebnej (tzw. wrebu) nalezy naciskac na 
jego koniec kciukiem lewej reki z umiar- 
kowana sita, a prawa poruszac pilnik i 
zdzierac cienkimi warstwami materiat 
zeba. Pilnik dociskac tylko przy ruchu 
do przodu. Ponadto nalezy go lekko 
uchwycic w dtoni. Sciskanie rekojesci 
niepotrzebnie meczy reke. 
Ostrzenie pity trzeba zaczynac od jej 
swobodnego kohca. Najpierw formuje 
sie wreb - luke miedzyzebna., a nastep- 
nie pituje powierzehnie natarcia, czyli 
formuje ostrze. Wielokrotnie powtarza- 
nymi przesunieciami pilnika usuwa sie 
za kazdym razem mozliwie cienka war- 
stwe materiatu zeba tak dtugo, az prze- 
stana btyszczec sciete przy zrownywa- 
niu uzebienia czubki zebow i uksztatto- 
wana zostanie krawedz tnaca. 
Prawidlowa technika ostrzenia polega 
na pitowaniu ostrza w co drugim zebie, 
tym rozwartym na zewnatrz brzeszczo- 
tu pity (rys. 1 /). Po naostrzeniu co dru- 
giego zeba z jednej strony brzeszczotu 
nalezy pit? odwrocic, ponownie zamo- 
cowac i naostrzyb pozostate zeby. Pod- 
czas ostrzenia zebow pit do wzdtuz ne- 
go ciecia drewna i pit uniwersalnych - z 



uzebieniem typu AA i AC (ZS 5/84) na- 
lezy pilnik prowadzic prostopadle do 
brzeszczotu (rys. 18). Ostrzenie pitz 
uzebieniem skosnym (zeby typu BA do 
poprzecznego ciecia drewna) jest bar- 
dziej ztozone. Pite nalezy zamocowac 
wraz z listwami w imadle pod katem 
45', a w trakcie ostrzenia zebow pilnik 
przesuwac ukosnie do brzeszczotu, 
pod katem 20'. ..30' (rys. 19). Do moco- 
wania pit do poprzecznego ciecia drew- 
na mozna uzyc (zamiast listew zacisko- 
wych) dwoch graniakdw o bokach przy- 
o io tych pod katem 45' (rys. 20). 
Niektore pity importowane, np. szwedz- 
kiej firmy Sandvik, maja uzebienie har- 
towane indukcyjnie, o 3...5-krotnie 
wiekszej trwatosci od uzebienia zwy- 
ktego. Pity te ostrzy sie w nieco 
odmienny sposob i przygotowujac je do 
pracy trzeba postepowac zgodnie z 
instrukeja lub wskazowkami umiesz- 
czonymi na brzeszczocie nowej, nie 
uzywanej jeszcze pity. 
Po uformowaniu wszystkich zebow na- 
lezy pit? doktadnie obejrzec i spraw- 
dzic czy na wierzehotkach zebow nie 
pozostaty zadziory i czy wszystkie 
ostrza sa prawidtowo uksztattowane. 
Wszystkie, nawet drobne, nieprawidto- 
wosci trzeba usunac, ponownie lekko 
zeszlifowujac pilnikiem luki wr?bowe 
sasiednich zebow i wygtadzic ostrze. 
Po naostrzeniu zaleca sie potozenie 
pity ptasko na drewnianej ptycie i prze- 
suniecie drobnoziarnistej osetki wzdtuz 
linii uzebienia po obu stronach pity. 
Zabieg ten ma na celu wygtadzenie i do- 
ostrzenie Docznych powierzehni zebow 
oraz uksztattowanie ostrych, bocznych 
wierzehotkbw kazdego zeba. Czynnosc 
te trzeba wykony wac ze szczegblna 
ostroznoscia, prawie nie dociskajac 
osetki do pity, aby nie zniszczyc 
poprzednio wykonanych prac: rozwie- 
rania i ostrzenia. 

Przygotowanie pity do pracy jest wiec 
czynnoscia. zmudng i pracochtonna. 
Lecz optaci sie. 

O tak pieczotowicie przygotowana pit? 
trzeba dbac. Nieostrozne obchodzenie 
si? z nia w czasie przerw w pitowaniu i 
niewtasciwe jej przechowywanie grozi 
uszkodzeniem. Przede wszystkim trze- 
ba uwazac na uz?bienie. Pity najlepiej 
przechowywac na drzwiczkach, pokry- 
wach skrzynek lub szafek narzedzio- 
wych w sposob przedstawiony na 
rys. 21 . Mozna tez naktadac na uzebienie 
ochraniacz - listw? z drewna lub 
grzbietowa listw? z tworzywa sztucz- 
nego, wykorzystywana do taczenia do- 
kumentow i kalendarzy. Tak przecho- 
wywana pita b?dzie dtuzej ostra i 
sprawna. 

Wojciech Sokotowski 





PRCbllD do napedu przystawek Ema-Combi 




Wiertarka dwubiegowa z zestawu Ema-Combi ciagle jeszcze nalezy 
na naszym rynku do najbardziej poszukiwanych narzedzi. Nie bez 
znaczenia jest to, ze tylko do tej wiertarki pasuja przystawki, kt6re 
niekiedy tatwiej kupi6 niz samq wiertarka. Majsterkowicze, ktOrym 
nie udato sie zdobyc tej wiertarki, a chcieliby miec uniwersainy 
zestaw narzedzi z wiertarka jako zespotem napedowym, maje do 
wyboru dwa rozwiazania: samemu wykona6 przystawki do posiadanej 
wiertarki lub kupid przystawki Ema-Combi i odpowiednio adaptowac 
wtasna wiertarke. 

Prezentujemy sposob przerObki wiertarki jednobiegowej PRCbllD, 
umozliwiajacy wykorzystanie jej do napedu przystawek Ema-Combi. 



W wiertarce PRCbllD uchwyt wiertarski 
jest osadzony na stozku Morse'a. Aby 
umozliwic stosowanie tej wiertarki do 
napedu przystawek z zestawu Ema- 
-Combi, trzeba stozek kohcowki wrze- 
ciona wiertarki zastgpic gwintem. Jesli 
dysponuje sie oryginalnym uchwytem 
od wiertarki dwubiegowej, trzeba na 
miejscu stozka wykonac gwint 
1 12" - 20 UNF. Poniewaz jednak taki 
uchwyt trudno kupic, a w dodatku 
umozliwia on mocowanie wiertet o 
maksymalnej srednicy 1 0, a nie 1 3 mm 
(od wiertarki PRCbllD) warto przerobic 
uchwyt PTRkl 3.Majsterkowicze za- 
mierzajacy wykorzystac ten rodzaj 
uchwytu powinni stozek koiic6wki 
wrzeciona wiertarki zastapic gwintem 
M1 4x1 ,5 (rys.1 ). Mozliwe jest oczywis- 
cie takze rozwiazanie posrednie, za- 
pewniaja.ce korzystaniezobu uchwy- 
tbw wiertarskich; trzeba jednak wow- 



czas wykonab dodatkowa tulejke re- 
dukcyjnq, pokazana na rys. 2. Adapta- 
cja uchwytu PTRkl 3 polega na wyto- 
czeniu otworu 1 6 w miejscu dotych- 
czasowego stozka, a nastepnie wykona- 
niu w otworze gwintu M1 8 x 1 ,5 
(rys. 3). Operacje te powinny by6 wyko- 
nywane na tokarce, z zachowaniem du- 
zej doktadnosci, by uniknac pozniej ew. 
„bicia" wiertte. Dokladnosc mocowania 
obrabianego uchwytu w tokarce mozna 
uzyskac, silnie zaciskajqc w uchwycie 
wiertarskim pret o srednicy np. 1 5 mm. 
Nalezy przetoczyfc pret na 1 2, a na- 
stepnie zamocowac uchwyt wiertarski. 
To pozwoli zredukowab „bicie" do mini- 
mum. 

Zaktadanie nagwintowanego uchwytu 
PTRkl 3 na wrzeciono wiertarki umozli- 
wia tuleja posredniczaca, pokazana na 

rys. 4. 

Gdy wiertarka ma bye wykorzystana do 
napedu przystawek z zestawu Ema- 
-Combi, na trzpieri nakreca sie tacznik 
pokazany na rys. 5, zamiast tulejki 
posrednicz^cej z rys. 4. Poniewaz kot- 
nierz wiertarki PRCbllD ma mniejsza. 
srednice niz wewnetrzna srednica 
pierscienia zaciskowego przystawek, 
trzeba sporzadzic jeszcze dodatkowy 
pierscieh redukcyjny. Pierscieh ten 
mozna po prostu zwina6 z blachy gru- 
bosci 1 mm. 

U w a g a : przy korzystaniu z ostrzarki 
do nozy i nozyczek, jesli na kohcowce 
wrzeciona wiertarki zostat naciety 
gwint M1 4x1 ,5, trzeba zastapic orygi- 
nalna os przystawki, na ktorej jest za- 
mocowana tarcza scierna, osia, poka- 
zana na rys. 6. 

Niewielkich przerobek wymaga takze 
przystawka ostrzarka do wiertet. Trze- 
ba skrbcic jej korpus od strony srub 
skrzydetkowych o 1 mm, a od drugiej 



strony o 5 mm. Przed zatozeniem koh- 
cowki napedowej na wrzeciono trzeba 
zatozyd tulejke dystansowa. o srednicy 
1 4 i dtugosci 7. ..8 mm. Ostrzarka do 
wiertet jest napedzana przez uchwyt 
wiertarski. W celu przygotowania jej do 
pracy nalezy wyjqc gumowy korek z 
gniazda szesciokatnego, zatozyc tulej- 
ke z rys. 7, a nastepnie tacznik z rys. 2 
(komierzem nazewnqtrz).Zabiegite 
maja na celu oddalenie miejsca prze- 
niesienia momentu obrotowego na 
przystawke od kotnierza wiertarki. 
tqcznik z rys. 2 umozliwia takze korzy- 
stanie z nasadki udarowej. 
Przy korzystaniu z przystawki szlifierki 
prostej tacznik z rys. 6 jest niepotrzeb- 
ny. Szlif ierka zwieksza predkosc obro- 
towa 2,7 razy i mozna ja wykorzystat 
do ostrzenia nozy, nozyczek i wiertet. 
Zewnetrzna os szlifierki ma gwint 
1 12" - 20 UNF, wiec pasuje do niej fa- 
bryczna os ostrzarki do nozyczek, a 
podtoczenie na korpusie umozliwia za- 
mocowanie obudowy sciernicy. Szli- 
fierke prosta warto wykorzystac row- 
niez do ostrzenia wiertet ostrzarka. Na 
os szlifierki zaktada sie tulejke z rys. 7, 
a nastepnie tacznik z rys. 2 - kotnie- 
rzem na zewnatrz. Ponadto szlifierka 
prosta stuzy do napedu watka gietkiego 
oraz do szlifowania i czyszczenia 
szczotkami drucianymi o maksymalnej 
srednicy trzpienia 6 mm. 
Dzieki opisanym przerobkom autor od 
dtuzszego czasu z powodzeniem wy- 
korzystuje wiertarke PRCbllD do nape- 
du przystawek z zestawu Ema-Combi 
(pilarki tarczowej, nasadki udarowej, 
szlifierki oscylacyjnej, ostrzarki do 
nozy, ostrzarki do wiertet i wyrzynarki). 

Andrzej Baran 




Silnik przyczepny „Salut" jest 
najmniejszym i najtahszym 
srodkiem napedu mechanicznego 
wszelkiego rodzaju todzi 
wedkarskich tub nawet jachtow 
zaglowych. Ten bardzo 
rozpowszechniony w naszym 
kraju silnik, o niewatpliwych 
zaletach, z ktorych najistotniejsza. 
jest mate zuzycie paliwa, ma tez 
pewne wady . Niektore z nich 
mozna w dos6 prosty sposob 
wyeliminowac. 



Usprawnienie silnika „Salut" 




Regulacja temperatury wody chtodza- 

cej. Silnik „Salut" jest podczas pracy 
na ogot przechtodzony. tatwo sie o tym 
przekonac, podstawiajac dioh pod stru- 
mieh wody chtodzacej, wyptywajacej z 
gtowicy. Przy niskich i srednich, a wiec 
ekonomicznych obrotach, woda ta jest 
zaledwie letnia. Wysoka predkosc 
obrotowa, zapewniajaca nieco wyzsza 
temperature pracy, jest rzadko stoso- 
wana z powodu intensywnego hatasu 
oraz znacznego wzrostu zuzycia pali- 
wa, przy niewiele tylko zwiekszonej 
predkosci todzi. Przechtodzenie silnika 




Podczas pracy silnika trzeba ustawic 
srube regulacyjna w takim potozeniu, 
aby wyptywajaca z gtowicy woda byta 
dose gorgca. 

Poprawa sprawnosci sruby napedo- 

wej. W czasie napedzania todzi silni- 
kiem „Salut" wystepuja silne zawiro- 
wania strug wody w poblizu sruby na- 
pedowej. Zjawisko to jest charaktery 
tyczne dla silnikow wysokoobrotowych 
i przyczynia sie do zmniejszenia spraw- 
nosci napedu, zwtaszcza w przypadku 
todzi o znacznych oporach hydrodyna- 
micznych. Sprawnosc sruby napedo- 
wej moze bye podwyzszona przez za- 
stosowanie odpowiednio uksztattowa- 
■iej ptyty, umieszczonej miedzy spodzi- 
ng silnika, a kolumna watu napedowego 

Spis czesci 
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(fot. 2), zamiast istniejacej tarn cienkiej 
przektadki metalowej. Ptyte robi sie z 
blachy aluminiowej, grubosci 4 mm, 
wedtug wymiarow z rys. 4. Krawedzie 
ptyty powinny bye zaokraglone (prze- 
krbj na rys. 4), a nastepnie wygtadzone 
drobnoziarnistym papierem sciernym. 

A.D. 



zmniejsza trwatosc uktadatlokowo- 
-korbowego (o czym na ogot nie wiedza 
uzytkownicy), a takze przyczynia sie do 
wzrostu zuzycia paliwa. Przechtodze- 
niu moze zapobiec, wmontowany w gto- 
wice silnika, zawor regulacyjny (strzat- 
"kanaTot. 1). 

Korpus zaworu 1 (rys. 3) sporzadza sie 
z mosieznego preta dtugosci 45 mm, 
szesciokatnego lub okragtego. Gwinto- 
wana. czesc korpusu nalezy (przed 
wkreceniem w nagwintowany uprzed- 
nio gwintownikiem M5 otwor wyptywu 
wody z gtowicy) posmarowafrptyrmym 
srodkiem uszczelniajacym, np. herme- 
tikolem. W otworach M3 korpusu umie- 
szcza sie wkret zaslepiajacy 2 - row- 
niez posmarowanya hermetikolem 
-oraz wkret regulacyjny 3. Pasowanie 
jego potaczenia gwintowego z korpu- 
sem powinno bye dos6 ciasne, co za- 
pobiegnie ewentualnemu wypadaniu 
wkreta wskutek wibracji silnika. W celu 
_uzyskania odpowiedniego pasowania, 
otwor M3 w korpusie zaworu nalezy 
wykonac gwintownikiem nr 1 i 2 (rezyg- 
nujac z uzycia gwintownika wykaiicza- 
jacego). 

Na koniec korpusu zaworu mozna na- 
sunac (na goraco) rurke 4 z tworzywa 
sztucznego. 



Nr 


Nazwa 


Nrrys. 


Material 


Wymiary w mm Sztuk 


1 


Korpus zaworu 


3 


mosiadz 


dt. 45 1 


2 


Zaslepka 


3 


mosiadz 


M3x4 1 


3 


Wkr^t specjalny 


3 


mosiadz 


M3 1 


4 


Rurka 


! 3 


igelit 


dt. 1 20 1 




Ptyta 


j 4 


aluminium 


120x200x4 1 




Cate krzesetko sktada s e z z e : . z a - 
sadniczych czesci: listwy nosnej 1, sie- 
dziska 2, oparcia 3, podporki nog 4 i 
podktadek pod siedzisko 5. Do taczenia 
czesci nalezy uzyw^ac wkretow mosiez- 
nych lub miedzianych i kleju wodo- 
odpornego. Wszystkie elementy musza 
bye wykonane ze sklejki wodoodpor- 
nej, a do malowania nalezy uzywac farb 
wodoodpornych. Uwagi dotyczace kle- 

malowania przy pracach szkut- 
niczych zostaty podane w ZS 3/84, przy 
omawianiu konstrukeji canoe. 
Listwe 1 skleja sie na wczesniej przy- 
gotowanym wzorniku z pasow sklejki 
modelarskiej grubosci 1 ...1 ,3 mm lub z 
tuszczyny. Im ciehszej uzyje sie sklejki, 
tym bardziej sprezysta bedzie czesc 
oparciowa. Wzornik o ksztatcie odpo- 
wiadajacym podanemu na rysunku 
ksztattowi listwy 1 powinien miec sze- 
rokosc ok. 70 mm. Sklejke tnie sie z 
arkusza na pasy szerokosci 60 mm. W 
zewnetrznych warstwach sklejki stoje 
musza przebiegac wzdtuz pasa. Naj- 
lepiej gdy kazda warstwa listwy 1 skle- 
jana jest z jednego pasa sklejki. Jesli, 
ze wzgledu na wymiary posiadanego 
arkusza sklejki, jest to niemozliwe. do- 
puszczalne jest taczenie pasow w 
warstwie, pod warunkiem, ze taczenia 
nie wystepuja w rejonie zagiecia, a w 
kolejnych warstwach sa przesuniete 
wzgledem siebie o co najmniej 1 00 mm. 
Klejone ze sobs pasy przyciska sie do 
wzornika mozliwie gesto rozstawionymi 
sciskami stolarskimi. Miedzy wzornik a 
pierwszq warstwe warto wtozyc folie 
poKetytenowa, by uniknac przyklejenia 
listwy do wzornika. O liczbie warstw 
decyduje grubosb uzytej sklejki - osta- 
teczna grubosc listwy powinna wynosic 
16 mm. 

Po doktadnym wyschnieciu zdejmuje 
sie listwe z wzornika, obrabia doktadnie 
na podane na rysunku wymiary i szlifuje 
papierem sciernym, zaokraglajac 
wszystkie krawedzie i rogi. 
Siedzisko2 wycina sie z wodoodpornej 



Windsurfer nie bedzie w bezwietrzne dni bezuzyteczny, jezeii zostanie 
dodatkowo wyposazony w krzese+ko wioslarskie. Umozliwi ono 
szy bkie przeksztatcenie windsurfera w kajak. Predkosc uzyskana na 
takim pry wadetku jest zblizona do predkosci lekkiego kajaka 
turystycznego. 



Windsurfer na bezwietrzne dni 



sklejki grubosci 8...1 mm, zaokragla 
krawedzie i szlifuje papierem sciernym. 
Podktadki 5 mocuje sie do siedziska na 
klej i wkrety mosiezne lub miedziane 
dopiero po zmontowaniu catego krze- 
setka i upewnieniu sie, ze siedzisko 
opiera sie o poktad cats powierzehniq 
podktadek (powierzehniezetkniecia 
trzeba odpowiednio dopasowac do 
ksztattu poktadu). Jesli osoba korzy- 
stajaca z siedziska bedzie bardzo ciez- 
ka, warto zwiekszyc powierzehnie tych 
podktadek tak, by ciezar wioslarza roz- 
ktadat sie na wiekszej powierzehni. 
Uchroni to przed uszkodzeniem pokta- 
du. Oparcie 3 musi zapewniac wiosla- 
rzowi opor takze na boki, totez powinno 
bye lekko wygiete. Skleja sie je na 
wzorniku ze sklejki modelarskiej (wy- 
miary pasa 130x350 mm), jak listwe 1. 
Podpbrke nog 4 najlepiej zrobic z drew- 
na jesionowego. Na kohce mozna na- 
sunac odcinki gumowego weza. Zapo- 
biegnie to slizganiu sie stop. 
Poszczegblne czesci taczy sie ze soba 
na klej wodoodporny i wkrety mosiezne 
lub miedziane. Potozenie siedziska 
wzgledem oparcia ustala sie doswiad- 
czalnie. Cata konstrukeja krzesetka 
mocowana jest do gornej czesci mie- 
cza trzema mosieznymi srubami, wkre- 
conymi w osadzone na zywice epoksy- 
dowa. nakretkf6. Sruby te umozliwiaja 
nie tylko szybki montaz krzesetka, ale 
takze jego przesuwanie wzdtuz deski 
kadtuba. Uzyskuje sie w ten sposob 
mozliwosc dopasowania potozenia 



srodka ciezkosci wzgledem srodka bo- 
cznegooporu. 

W razie gdy gorna krawedz miecza wy- 
staje ponad ptaszczyzne poktadu, do li- 
stwy 1 trzeba od spodu dokleic odpo- 
wiedniej grubosci podktadki, tak by li- 
stwa ta cata dtugoscia opierata sie na 
poktadzie. Zmianie ulegnie wowczas 
oczywiscie takze grubosc podktadek 5. 




Zamiast takiego rozwiazania mozna 
wyciac w listwie gniazdo na wystajaca 
czesc miecza, ale trzeba wowczas 
wzmocnic listwe wokbtgniazda i zmie- 
nic system mocowania siedzenia do 
miecza. 

Windsurfer ma bardzo ptaska czesc 
podwodna, przeto uzyskanie wtasciwej 
stabilnosci kierunku ptyniecia przy wio- 
stowaniu wymaga pozostawienia mie- 
cza. Nie mozna wiec ptywac po zbyt 
ptytkiej wodzie. Zamiast oryginalnego 
miecza mozna uzyb znacznie krotszego 
- wazne jednak, aby wystajaca pod 
dnem deski czesc miecza miata co naj- 
mniej 80 mm dtugosci (czesc zazna- 
czona na rysunku linia. przerywana). 
Opisywana konstrukeja przeznaczona 
jest dla wioslarza o wzoscie ok. 
1 75 cm. Dla innego wzrostu nalezy 
odpowiednio zmienic dtugosc listwy 1. 

Wg Udelej urob si sam 
oprac. G.S. 




Lodzie z tworzyw sztucznych 
coraz bardziej wypieraja 
konstrukcje drewniane. Decydujg 
o tym przede wszystkim prostota i 
szy bkosc budowy, a takze 
znacznie tatwiejsza i tarisza 
konserwacja, niz todzi 
tradycyjnych. Mimoto, todzie 
drewniane nadal maja. wielu 
z wolennikow. Nie tylko z powodu 
upodoban estetycznych, ale - w 



naszych warunkach - i z tego, ze 
zywice syntetyczne i mata szklana 
sq i dosyc drogie, i trudne do 
zdobycia (a przeciez najczesciej 
dochodzi jeszcze koszt 
wypozyczenla formy). 
Prezentujemy kolejna juz (po 
Zabce opisanej w ZS 4/84) todke 
znanego konstruktora jachtow 
Mieczystawa Pluciriskiego. 
Tym razem jest to dwuosobowa 



Lodz zaglowa 




Uwagi wstepne 

Podstawowe wymiary kadtuba zostaty 
podane na rys. 1 . Pokazano tarn takze 
przekroje poprzeczne (wykonane w 
miejscach oznaczonych na widoku z 
dotu cyframi 0, 1 , 2, 3). Na rysunku 2 
pokazano elementy sktadowe kadtuba 
oraz niektore wymiary okreslajace po- 
tozenie tych elementow. Perspektywi- 
czny widok szkieletu kadtuba pokazano 
na rys. 3. 

U w a g a : oznaczenia elementow w 
kotkach odpowiadaja numerowi kolej- 
nemu czesci w tabeli „Wykaz materia- 
t6w drzewnych". Ta zasada obowiazuje 
na wszystkich rysunkach: kazdy ele- 
ment oznaczony jest tym samym nume- 
rem. W tabeli podano wymiary wyjscio- 
we (przed obrobka). Doktadne wymiary 
kohcowe i ksztatt czesci podawane sa 
na poszczegolnych rysunkach wyko- 
nawczych. 

Kilka czesci sktadowych szkieletu ka- 
dtuba: stepka 1, przedni wzdtuznik po- 
ktadowy 2, poktadniki 3 i 26, weztowki 4 
i 6, wypetniacz 5 oraz listwa pionowa 
powezy 7 wykonane sa z desek 
1 5 x 80 mm. Wszystkie pozostafe zro- 
bione sa z listew 1 5 x 35 mm. Listwy ta- 
kie mozna otrzyma6 z desek 
1 5 x 80 mm przez rozciecie wzdtuz i 
ostruganie do wymiaru 35 mm. W ten 
sposob zamiast dwoch roznych rodzajow 
listew wystarczy kupic tylko jeden. 
Do klejenia todzi mozna uzywac wy- 
tacznie klejow wodoodpornych, np. AG, 
Kaskamit (uwagi dotyczace sposobow 
klejenia i przygotowywania kleju byty 
podane w ZS 3/84 przy okazji omawia- 
nia budowy canoe). Klejenie powinno 
bye podstawowym sposobem taczenia 
- gwozdzie nalezy traktowa6 tylko jako 
uzupetnienie. Powinno sie uzywad ich 
jak najmniej, by nie ostabiac materiatu. 
Gwozdzie powinny bye miedziane lub 
mosiezne, a w ostatecznosci stalowe 
cynkowane. Zwykte gwozdzie stalowe 
bedq korodowaty. 

Budowa kadtuba 

Przed przystapieniem do budowy todzi 
nalezy sporzadzic stot montazowy po- 
kazany na rys. 4. Myszke mozna co 
prawda zbudowac takze bez takiego 
stotu, ale jest to trudniejsze, a w dodat- 
ku zachodzi obawa, ze kadtub bedzie 
zmontowany krzywo. Stot tworza dwie 
podpory - kobytki, na ktorych potozone 
sa dwie dtugie deski. Deski te powinny 
lezec doktadnie poziomo. Do stotu beda 
przymocowane trzy wzorniki, pawez i 



dziobnica. Wymiary i konstrukcje wzor- 
nikow podano na rys. 5, pawezy na rys. 
6, a dziobnicy wewnetrznej na rys. 7. 
(Na tym rysunku pokazana jest takze 
dziobnica zewnetrzna montowana w 
ostatniej fazie budowy kadtuba). 
Po sporzadzeniu wzornikow, dziobnicy i 
pawezy nalezy wyciac i zesztukowac 
burty. Do wykonania wszystkich ele- 
mentow sklejkowych kadtuba wystar- 
czaja. trzy arkusze 1 250 x 21 30 sklejki 
wodoodpornej grubosci 5 mm. Na ry- 
sunkach 8, 9, 1 pokazano jak powinny 
by6 roztozone na arkuszach poszcze- 
golne elementy, by optymalnie wyko- 
rzystac sklejke. Oczywiscie elementy 
te mozna wycinac takze z kawatkow 
sklejki czy arkuszy o innych, niz po- 
dane, wymiarach, trzeba jednak zaw- 
sze zwracac uwage na prawidtowy kie- 



Podstawowe dane technlczne todzi 


Otugos6 catkowita 


2,90 m 


DlugoSc w linli wodnej 


2,62 m 


Szerokosc catkowita 


1,300 m 


Szerokosd w linii wodnej 


1,05 m 


Wysokost 


0,40 m 


Wolna burta 


0,28 m 


Zanurzenie kadtuba 


0,12 m 


Zanurzenie z mieczem 


0,80 m 


Masa kabtuba 


~ 40 kg 


Powierzchnia zagla 


5m» 


Zatoga 


2 osoby 


WypornosddoLWK 


1760N 


U w a g a : Na 1 cm 


zanurzenia 


przypada okoto 1 1 N wypornosci. 



runek wtdkien warstwy zewnetrznej w 
poszczegolnych elementach. 
Poniewaz dtugosc burty jest wieksza 
niz dtugosc arkusza, kazda burta jest 
wykonywana z dwoch kawatkow {A i 8). 
Czesci te taczy sie ze soba tak, jak po- 
kazano na rys. 1 1 . Trzeba przy tym pa- 
mietac, ze pasy taczace powinny sie 
znaiezc od wewnqtrz todzi (burty sa sy- 
metryczne, a nie identyczne). Sposob 
wykreslania na arkuszu ksztattu burt i 
ich wymiary podane sa na rys. 1 2. Za- 
rys gornej i dolnej krawedzi burty uzy- 
skuje sie przez docisniecie elastycznej 
listwy drewnianej do gwozdzi, wbitych 
w punktach pokazanych na rys. 1 2. 
Po przygotowaniu obu burt nalezy przy- 
mocowac do stotu montazowego wzor- 
niki, pawez, dziobnice wewnetrzna. Tu 
trzeba zwrbcic baczna uwage na za- 
chowanie wymiarbw podanych na 
rys. 4. Wzorniki 1 , 2, 3 powinny bye 
umocowane doktadnie pionowo. Mozna 



t6dz zaglowa Myszka. Dzieki 
niewielkim wymiarom i masie 
(dtugosc catkowita 2,9 m), mozna 
ja przewozic na dachu 
samochodu. todka ma na tyle 
prosta konstrukcje, ze moze ja 
zrobic nawet niezbyt 
zaawansowany majsterkowicz, 
dysponujacy tylko podstawowymi 
narzedziami do obrobki 
drewna. 

teraz prowizorycznie przymocowaC 
burty i zaznaezyc kat, pod jakim trzeba 
sciac krawedzie dziobnicy i pawezy, 
aby burty doktadnie do nich przyiegaty. 
Po zdjeciu i ostruganiu tych elementow 
mocuje si? je powtornie do stotu mon- 
tazowego i jeszcze raz sprawdza 
sznurkiem i pionem czy potozenie pa- 
wezy, dziobnicy i wzornikow jest zgod- 
nezwymiarami podanymi na rys. 4. Do- 
piero po sprawdzeniu mozna do pawe- 
zy i dziobnicy przymocowac na state 
burty (na klej i gwozdzie lub wkrety). 
Wzdtuzniki dolne 9 (rys. 2) przykleja sie 
do obu burt przyciskajqc je sciskami 
stolarskimi. Poniewaz sa to wzdtuzniki 
wykonane z dwoch listew (przekroj NO 
na rys. 2), najpierw przykleja sie iedna 
listwe, a dopiero po catkowitym wy- 
schnieciu kleju -druga. 
U w a g a : na przekroju NO pokazany 
jest wzdtuznik juz po dopasowaniu go 
do ksztattu dna, co wykonuje sie w dal- 
szej fazie budowy. 

Po przyklejeniu wzdtuznikow dolnych 
nalezy zamontowac stepke 1 (listwa 
1 5 x 80 x 2600 mm) , a takze dolne wez- 
towki (elementy wzmacniajace naroza) 
4 oraz 6. Gdy klej wyschnie mozna 
przystapic do scinania strugiem krawe- 
dzi wzdtuznika 9 (przekroj NO na 
rys. 2). Dno todzi sklada sie z trzech ka- 
watkow sklejki (rys. 9). Z arkusza sklejki 
wycina sie tylko orientacyjny ksztatt 
elementow dna (mozna postuzyb sie 
papierowymi wzornikami) -doktadny 
ksztatt dna uzyskuje sie juz po przymo- 
cowaniu sklejki do szkieletu, przez 
ostruganie krawedzi strugiem (rys. 13). 
Opisane dotychczas operacje wykony- 
wane byty na stole montazowym, ale - 
jak juz wczesniej powiedziano- mozli- 
wa, choc bardziej ktopotliwa, jest takze 
budowa todzi bez stotu. Ilustruje to 
rys. 1 4. 

Po zdjeciu kadtuba wraz z przymoco- 
wanymi do niego wzornikami i odwro- 
ceniu go dnem do dotu przymocowuje 
sie wzdtuzniki burtowe gorne 8 (prze- 
krbj LM na rys. 2), wykorzystujac sciski 
stolarskie. Po zamocowaniu tych 
wzdtuznikow montuje sie kolejno 
wszystkie wiazania poktadu (elementy 
2, 3. 5, 6, 10, 11,17, 19, 20, 21, 22, 26, 
35, 38). Potozenie tych elementow po- 
kazane jest na rys. 2 i 3. W miare insta- 
lowania wiazah poktadu. wyjmuje sie 
wzorniki, uwazajac by kadtub nie ulegt 
przy tym deformacji. 
Ksztatt poktadnikow podany jest na 
rys. 1 6, a sposob montazu tuk6w kokpi- 
towych na rys. 1 7. 

Myszka nie ma wyjmowanych podtog - 
ich funkeje petnig listwy przymocowane 
na state do dna. Listwy te (f5) nalezy 
przykleib i przykrecib od zewnatrz 
wkretami 3 x 1 5 mm (rys. 2). 



Skrzynke mieezowq sporzgdza si§ 
zgodnie z rys. 1 5 i po jej dopasowaniu 
(potozenie skrzynki w kadtubie pokaza- 
ne jest na rys. 2) wycina sie w stepce 
otwor na miecz o szerokosci 1 5 i dtu- 
gosci 260 mm. Skrzynke przymocowuje 
sie do stepki na klej i wkrety (przekroj 
IK na rys. 2), wzmacniajac dodatkowo 
potaczenie przyporami 37 opartymi na 
listwach 27. 

Na rysunku 1 8 podane sa wymiary 
gniazda masztu, a na rys. 1 9 sposob 
zamontowania gniazda w kadtubie. Po 
przymocowaniu gniazda piety masztu, 
wycieciu otworu na maszt we wzdtuzni- 
ku 2 (rys. 2 i 3) i zamocowaniu listew 
oparcia tawek 16 mozna przystapic do 
zaktadania poktadu. Krawedzie wiazah 
poktadowych trzeba przy tym tak sciac, 
by uzyskac doktadne przyleganie sklej- 
ki do wszystkich elementow szkieletu. 
Roztozenie elementow poszycia na 
arkuszach sklejki pokazane jest na 
rys. 1 0, a miejsce tych elementow na 
kadtubie - na rys. 9. Sposob taczenia 
sklejki na poktadzie wyjasnia rys. 20. 
Po potozeniu poktadu pozostaje je- 
szcze sciecie dolnej krawedzi gornych 
wzdtuznikow burtowych 8 (przekroj LM 
na rys. 2), zamocowanie stepki zewne- 
trznej 12 i bocznej 13 (rys. 2) oraz 



dziobnicy Z8wn§ trznej 29 (rys. 7 i 21 ). 
Ostateczny ksztatt nadaje sie dziobni- 
cy juz po jej zamocowaniu. 
Falochron 39, wzdtuzniki burtowe 8 i 
listwy odbojowe 8 i 14 (przekroj LM na 
rys. 2) montuje sie dopiero po polakie- 
rowaniutodzi. 

Malowanie 

Przed przystapieniem do malowania 
nalezy zaszpachlowao szpary i ubytki, 
a caty kadtub doktadnie przeszlifowac 
papierem sciernym. Do malowania lodzi 
nadaja sie wytacznie farby wodoodpor- 
ne. JeSli b^dq to farby olejnp-zywiczne. 
do gruntowania mozna uzyc pokostu 
Inianego, podgrzanego do ok. 60*C lub 
zastosowac ,,Xylamitzeglarski". Oba 
te srodki nie moga. bye stosowane, gdy 
todz ma bye malowana lakierami che- 
moutwardzalnymi, gdyz lakiery te nie 
moga byfc ktadzione na ttuste powtoki. 
Jesli producent nie zaleca innego srod- 
ka, do gruntowania mozna uzyc rozrze- 
dzonego lakieru, by mozliwie gteboko 
wniknat w pory drewna. Takze szpach- 
lowka powinna bye dobierana w zalez- 
nosci od farby, jaka bedzie ktadziona na 
tbdke. 

Malowanie (podobnie jak i klejenie) nie 
powinno bye przeprowadzane w tem- 



psraturze nizszej nil 1 8'C. Nie mozna 

tez malowac przy duzej wilgotnosci po- 
wietrza (np. podeszczu). 
Pozostaje jeszcze wykonanie miecza 
(rys. 21 ) i steru (rys. 22). Gdy todka be- 
dzie wykorzystywana jako todz wiosto- 
wa, miecz wyjety ze skrzynki i oparty na 
listwach 76petnifunkcjetaweczki. 

Zagiel i drobny osprzQt 

Zagiel todzi (rys. 23) moze bye zrobiony 
z cienkiego ptbtna zaglowego lub z ba- 
wetnianego ptotna poscielowego. Naj- 
lepiej jednak uszyc go z dakronu - nie ■ 
bedzie sie wowczas deformowat i za- 
pewni uzyskanie najlepszych efektow. 
Decydujac sie na samodzielne wyko- 
nanie zagla-zwtaszcza dakronowego 
- trzeba sie jednak liczyc z tym, ze nie 
jest to tatwe. Czesto bardziej optaca sie 
zlecic te prace zaglomistrzowi. 
Wolno stojacy maszt mozna wykonac z 
drewna sosnowego lub swierkowego 
(rys. 24) albo tez kupic profil aluminio- 
wy (trzeba jednak wowczas pamietac o 
wykonaniu innego otworu we wzdtuzni- 
ku 2 i innego gniazda masztu. Bom 34 
(rys. 25) wykonuje sie z jednego ka wat- 
ka drewna. Otaklowana Myszka poka- 
zana jest na rys. 26. 
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Wykaz materietdw drzewnych 



Nr 


■ — 

Nazwa cze&j 


SztuK 


Wymiarywmm 


Material 


Uwagi 




Nr 


Nazwa czeaci 


SztuK 


Wymiarywmm 


Material 


Uwagi 


1 


Stepka 












22 


Wzmocnienie 












wewnetrzna 


1 


1 5x80x2600 


sosna 








przymasztowe 


2 


15x35x250 


sosna 




2 


Wzdtuznikpokta- 












23 


Gnlazdo piety 












dowy przednl 


1 


1 5x80x800 


sosna 








masztu 


3 


15x35x160 


sosna 


skleic z 


3 


Poktadniki 


4 


15x80x1060 


sosna 
















3cz. 


4 


Weztdwki: 












24 


Listwy pionowe 












dziobowa i rufowa 


4 


1 5x80x250 


sosna 


skleic 






skrzynki mieczowe 


2 


1 5x35x300 


sosna 




5 


Wypetniacz 


2 


1 5x80x330 


sosna 


skleic 




25 


Listwy poziome 










6 


Weztowki 


8 


15x80x140 


sosna 


skleic 






skrzynki mieczowe. 


4 


15x35x330 


sosna 




7 


Listwa pionowa 












26 


Poktadniki 












pawezy 


1 


1 5x80x220 


sosna 








wewnetrzne 


2 


15x35x220 


sosna 




8 


Wzdtuzniki burtowe 
gome 


4 


15x35x3100 


sosna 






27 
28 


Listwa przypory 
Ozlobnica, czesc 


2 


1 5x35x250 


sosna 




9 


Wzdtuzniki burtowe 














wewnetrzna 


1 


25x180x500 


sosna 






dolne 


4 


1 5x35x2700 


sosna 






29 


Dziobnica, czesc 








skleic z 3 


10 


Wzdtuzniki kokpito- 
we wewnetrzne 


2 


1 5x35x1 200 


sosna 








zewnetrzna 


1 


70x1 90x530 


sosna 


°25trTm° 


11 


Wzdtuzniki kokplto- 












30 


Ster-ptetwa 


1 


12x185x850 


sosna 






wezewnetrzne 


2 


1 5x35x2500 


sosna 






31 


Rumpel steru 


2 


1 5x35x650 


sosna 




12 


Stepka zewnetrzna 


1 


1 5x35x800 


sosna 






32 


Miecz 


1 


12x240x1050 


sosna 




13 


Stepki boczne 


2 


1 5x35x1 500 


sosna 






33 


Maszt 


2 


25x50x4800 


sosna 




14 


Listwy odbojowe 


2 


10x20x3150 


sosna 


potokra,- 




34 


Bom 


1 


22x50x2500 


sosna 


















35 


Wzmocnienie 










15 


Listwy podtogi 


8 


15x35x2200 


sosna 






przymasztowe 


1 


5x150x240 


sklejka 




16 


Listwy oparcla 
tawek 


4 


1 5x35x700 


sosna 






36 


Wzmocnienie 
gniazda piety 










17 


Wzdtuznik 
poktadowy tylny 


1 


1 5x35x320 


sosna 






37 


masztu 

Przypory skrzynki 


1 


5x100x180 


sklejka 




18 


Rama pawezy 


1 


1 5x35x1 280 


sosna 








mieczowej 


4 


5x1 60x220 


sklejka 




19 


Potpoktadnikl 


4 


15x35x150 


sosna 






38 


tuki kokpitowe 


12 


5x35x500 


sklejka 


lub 


20 


Uchwyty 






















sosna 




poktadnikow 


10 


1 5x35x200 


sosna 






39 


Falochron-burtnica 


1 


5x300x1 250 


sklejka 


razem 


21 


Podpory 
potpoktadnikbw 


4 


15x35x350 


sosna 






40 
41 


Poszycie kadtuba 
Pokrywa skrzynki 
mieczowej 


3 
2 


5x1250x2180 
5x85x410 


sklejka 
sklejka 


3 ark. ; 
skleic I 



Na rys. 27 i 28 podano podstawowe 
wymiary okuc i drobnego osprzetu 
(oczywiscie mozna wykorzystac goto- 
we okucia kupione w sklepie zeglar- 
skim). Na rysunku 29 podano wymiary 
wioset kanadyjskich. 
Poniewaz kadtub Myszki jest zrobiony 
w catosci z drewna, zachowuje on ply- 
walnosc po wywrotce. Warto jednak te 
ptywalnos6'dodatkowo powiekszyc 
przez zastosowanie kombr wy pornos- 



ciowych. Ich funkcje moga pelnic np. 
detki motocyklowe obszyte ptotnem 
(rys. 30), styropian lub pianka poliure- 
tanowa szczelnie zamknieta w poliety- 
lenowych workach. 
Zagiel ma wprawdzie mala powierzch- 
nie, ale przy silnym wietrze i ona moze 
okazac sie zbyt duza. 
Przy refowaniu (zmniejszaniu powierzch- 
ni zagla) zamiast zawijac zagiel na bomie, 
jak w wieks^osci todek. w Myszce zwija 



sie go wokot masztu (rys. 31 ). 
Przy zamiarze wykorzystywania Myszki 
nie tylko do parogodzinnego plywania 
sobotnio-niedzielnego, ale takze do 
cHuzszych wycieczek, warto dodatkowo 
uszyt namiot rozpinany na bomie 
(rys. 32). Umozliwi on spedzanie nocle- 
gow na todzi. 

Mieczystaw Plucinski 
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Zbiorniki powtetrzne wykonane zdetki motocyklo- 
mj obszyte w grube plotno Zamocowai zbiorniki 
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3Q| Zbiorniki powietrzne 



Kupujemy rower 




Jaki rower kupic? 

Odpowiedz na to pytanie bedzie tatwa 
po zastanowieniu sie, do czego przede 
wszystkim rower bedzie wykorzysty- 
wany (dojazd do pracy, krotkie prze- 
jazdzki czy wielotygodniowe wyprawy 
kolarskie). Pomijajac braki w zaopat- 
rzeniu i kiepskajakosc krajowych ro- 
werow, z produkowanych obecnie ty- 
pbw w zasadzie kazdy moze wybrac 
cos dla siebie. 

Rowery popularne. Do niedawna naj- 
bardziej rozpowszechniony typ roweru 
ogolnego przeznaczenia (rys. 1 ) chara- 
kteryzuje sie mocna rama, duzymi kota- 
mi z szerokimi oponami, piasta typu tor- 
pedo, siodtem na sprezynach, solidnym 
bagaznikiem, btotnikamitoswietle- 
niem. Dzieki tym cechom rowerem moz- 
na jezdzic po drogach zarbwno ztych, 
jak i dobrych, w lecie i w zimie. Jest to 
wi?c rower uniwersalny, przydatny 
zwtaszcza na wsi. Przyktadem tej grupy 
rowerow jest meski „Narcyz" i przezna- 
ezona dla pah „Malwa" (obydwa typy 
na kotach z oponami 26 x 1 3/4") oraz 
stosunkowo tanie, importowane z 
ZSRR rowery na kotach z oponami 
28x1 3/4". 

Rowery turystyczne. Ten typ roweru 
pojawit sie stosunkowo niedawno 
(rys. 2). Dzieki wytrzymatej konstrukcji 
(rama lutowana mosiadzem), umozliwia 
przewozenie znacznej ilosci sprzetu tu- 
rystycznego (specjalnebagazniki), po- 
zwala na jazde w roznych warunkach 
terenowych (przerzutki i wielotryby tu- 
rystyczne), po drogach o rdznej na- 
wierzchni (opony26...27x1 1/4").Wy- 
godne siodto (szerokie w rowerach z 
kierownicq typu Jaskotka", wezsze i 
dtuzsze w rowerach z kierownicq typu 
„baranek") umozliwia wielogodzinna, 
jazde. 

Rower turystyczny jest takze wyposa- 
zony w oswietlenie, btotniki i pojemniki 
na napoje (bidony). 

Przyktadem tej grupy rowerow sa: „Pa- 
sat", „Wagant", „Gazela" (damski). Sa 



to rowery znacznie odbiegaja.ee jakos- 
ciq wykonania i wyposazeniem od tego, 
co uznawane jest na swiecie za sredni 
poziom, jednak przy starannej obstu- 
dze, zastosowaniu pewnych uspraw- 
nieh i wykonaniu we wtasnym zakresle 
dodatkowego wyposazenia nadajq sie 
doturystyki. 

Rowery wyscigowe. Sa to rowery prze- 
znaczone do wyscigbw kolarskich. 
Wspbtezesny rower wyscigowy (rys. 3) 
powstaje przewaznie w wielu 
fabrykach swiata: jest montowany 
przez wytworce z czesci i podzespotow 
rbznych wyspecjalizowanych firm o 
swiatowej renomie. W naszych skle- 
pach nie ma rowerow wyscigowych z 
prawdziwego zdarzenia. Do niedawna 
dostepne byty natomiast rowery spor- 
towe „Jaguar Standard", ktore ze 
wzgledu na delikatne ogumienie (tzw. 
szytki o wymiarach 27 x 1 1 /8") odpo- 
wiednie byty dla rowerzystow lubigcych 
szybka. jazde bez bagazu, po drogach o 
dobrej nawierzehni. Ostatnio pojawity 
sie tego typu rowery („Romet Sport") z 
oponami „Tornado" 27x1 1/4" (dru- 
towki, szerokosci 25 mm, zalecane-cis- 
nienie ~ 0,6 MPa, tj. 
6 atm.). Rowery te moz- 
na przystosowat do tury- 
styki.ale wymagato 
pewnych przerobek i za- 
montowania dodatkowe- 
go wyposazenia. 

Rowery sktadane. Sa to rowui y prze- 
znaczone tylko do jazdy na krotkich tra- 
sach (dojazd do pracy, kilkunastokilo- 
metrowa wycieczka za miasto), ze 
wzgledu na duze opory toczenia (mate, 
szerokie kota z oponami 20 x 1 3/4") i 
niezbyt wygodna pozyeje rowerzysty. 
Zaleta sktadaka (rys. 4) jest niewatpli- 
wie to, ze ztozony zajmuje stosunkowo 
niewiele miejsca. 

Sktadaki serii „Uux" byty wyposazone 
w 3-biegowa, przektadnie w piascie. 
W sklepach dostepne sa sktadaki 
„Wigry", ..Flaming" i ..Jubilat". Te 




Rys. 3. Rower wyscigowy 




Rys. 4. Rower sktadany (sktadak) 




Rys. 5. Rower dwuosobowy (tandem) 

ostatnie maja wieksze kota (opony 
24 x 1 3/4") i wiekszy rozstaw osi, co 
zapewnia prawie taka wygode jazdy, jak 
rowerami popularnymi. 
Inne rowery. W kraju produkowane sa 
rowniez dwa rodzaje rowerow dwuoso- 
bowych, tzw. tandemow. Pierwszy to 
sktadak „Duet", na kotach z oponami 
20 x 1 3/4". Drugi, niesktadany, to ro- 
wer „Derby" (rys. 5) na kotach z opona- 
mi 26 x 1 3/4". Dzieki wiekszym kotom 
jest wygodniejszy i ma mniejsze opory 
toczenia. 




Rys. 6. Sprawdzanie potozenia kot jezdnych: a) usta wienie kota przedniego w potozeniu 
na wprost", b) kontrola potozenia kdt 

przystapic do prawidtowego skrecenia i 
regulacji. 

Przygotowanie nowego roweru do 
pierwszej jazdy opisalismy wZS 2 i 

3/83. podajac szczegotowo zasady 



Jak kupowac? 



Gdy juz ktos zdecyduje sie na rower 
konkretnego typu, moze kupic rower 
nowy lub uzywany. 

Rower nowy. Kupowany w sklepie ro- 
wer trzeba sprawdzic, gdyz moze miec 
wady zarowno fabryczne, jak i spowo- 
dowane ztym transportem lub przecho- 
wywaniem. 

Rower kupowany w sklepie nie jest fa- 
brycznie przygotowany do natychmia- 
stowej eksploatacji (odpowiednie dc- 
Krecenie srub, regulacja mechaniz- 
mow) , co znacznie utrudnia sprawdza- 
nie jego sprawnosci. 

• Rama i widelec. Nalezy sprawdzic 
czy farba nie jest uszkodzona, a rury 
nie zostaty zgiete lub wgniecione. Po- 
Mdlo obracajac rower do gory kotami 
sprawdza sie czy kota jezdne leza w 
ednej ptaszczyznie (rys. 6), a kota ze- 
bate taiicuchowe (tryby i przektadnia) 
maja potozenie jak na rys. 7. Gdy ich 
potozenie odbiega od wskazanego, po 
zluzowaniu nakretek kot probuje sie 
ustawic kota wtasciwie. Jezeli jest to 
-,emozliwe. rama jest krzywa i nalezy 
ooorosic o inny rower. 

• Kota. Po sprawdzeniu czy szprychy 
nie sa powyginane lub popekane, unosi 
sie rower i obraca kota, obserwujac czy 
obrecze nie wykazuja bicia bocznego, 
wiekszegonizl mm. 

• Mechanizmy napedu. Obracajac pe- 

dalami sprawdza sie czy tarcza zebata 
mechanizmu korbowego nie jest skrzy- 
wiona i czy mechanizm wolnobiegu 
pracuje prawidtowo (powinno bye wy- 
raznie stychac cykanie zapadek przy 
wolnym obrocie pedatami do tytu). Na- 
ezy takze sprawdzic czy przerzutki nie 
zostaty pogiete i czy pracuja bez za- 
ciec. 

e Hamulce. Nalezy sprawdzic czy 
dzwignie nie sa powyginane oraz czy 
szufladki z gumkami sa ustawione row- 
nolegle do obreczy kot (rys. 8). 

• Pozostate mechanizmy. Oswietlenie, 
bagaznik, pedaty, siodto, kierownice itd 
nalezy sprawdzic rownie doktadnie jak 
wyzej opisane mechanizmy, zwracajac 
uwage na ewentualne uszkodzenia. 
Osobna sprawa jest wyposazenie do- 
datkowe (narzedzia, pompka, dzwonek 
itd.), ktorego ilosc sprawdza sie na 
podstawie karty gwarancyjnej lub 
instrukeji obstugi. Jezeli wszystko jest 
w porzqdku, to po zabraniu roweru do 
domu nalezy przed pterwsza jazda. 



Sa to jednak naprawy dose kosztowne. 

• tozyska. Dowodem dbatosci wtasci- 
ciela o pojazd jest prawidtowe wyre- 
gulowanietozysk. Nalezy zatem spraw- 
dzic czy tozyska nie maja luzow. Doty- 
czy to wszystkich tozysk roweru, a 
wiec: kot, kierownicy, mechanizmu kor- 
bowego i pedatow. Dobrze utrzymane 
tozyska powinny obracac sie lekko, bez 
oporow, zaciec i trzaskow oraz nie miec 
luzow. W przeciwnym razie nalezy li- 
czyc sie z koniecznoscia wymiany ele- 
mentbw tozysk (stozki, miski, kulki), z 
czym zwiazane sa dodatkowe koszty. 

• Kota. Sprawdza sie stan obreczy 
(pekniecia, wgniecenia, rdza) oraz czy 
koto nie jest „scentrowane" (do- 
puszczalne bicieboczne nie moze 
przekracza6 1 mm). W przeciwnym ra- 
zie nabywee czeka dose kosztowna 
wymiana obreczy lub „centrowanie" 
kota. 

• Mechanizmy napedu. Sprawdzenie 

tych mechanizmow rozpoczynasieod 




Rys. 7. Prawidtowe potozenie kerf Jaiicucho- 
wych: a) ptasta z jednym trybem, b) piasta z 
plecioma trybami, c) piasta z piecioma try- 
bami I dwlema tarczami przektadnl 

skrecania i regulacji poszczegolnych 
mechanizmow. 

Rower uzywany. Kupujacy rower uzy- 
wany jest w nieco gorszej sytuacji, 
gdyz, nie posiadajac karty gwarancyj- 
nej, bedzie musiat wszystkie przeoczo- 
ne przy zakupie wady i usterki usunac 
we wtasnym zakresie. Oprocz spraw- 
dzenia opisanego przy omawianiu kup- 
na nowego roweru, nalezy takze zwrb- 
cic uwage na niektore dodatkowe 
sprawy. 

• Rama i widelec. Nalezy sprawdzic 
czy rama nie jest peknieta, co wystepu- 
je najczesciej w miejscach potaczeh 
rur. Szczegblna uwage nalezy zwrocic 
na miejsce mocowania sztycy siodta. 
Osobny problem to tzw. podbicie ramy 
(rys. 9), powstajace czesto w wyniku 
mocnego uderzenia przedniego kota w 
przeszkode. Opisane wady sa moiliwe 
do usuniecia tylko w specjalistycznym 
warsztacie. Peknieta rame lutuje sie 
mosigdzem. Mate skrzywienia prostuje 
sie na zimno, wieksze natomiast po 
podgrzaniu rury pamikiem gazowym. 

Rys. 9. a) podbita rama, b) skrzywlony wide- 
lec 



Rys. 8. Potozenie szuf ladek z gumkami ha- 
mulcowymi wzgledem obreczy kota: a) pra- 
widtowe, b) nleprawldtowe 

kot taiicuchowych (tarcz i trybow). Je- 
zeli zeby sa zuzyte w znacznym stopniu 
(rys. 1 0), to nalezy sie liczyc z koniecz- 
noscia wymiany tarcz lub trybow. Pia- 
ste typu ..Torpedo" sprawdza sie w 
czasie jazdy energicznie przyspiesza- 
jac i ostro hamujac. ..Przepuszczanie" 
przy pedatowaniu wskazuje na 
koniecznosc wymiany elementow jazdy 
(rolki). Stabe hamowanie wskazuje na 
koniecznosc wymiany elementow ha- 
mulcowych (beben). W uzywanym ro- 
werze nalezy takze liczyc sie z koniecz- 
noscia wymiany tahcucha. 
e Siodto. Nalezy sprawdzic stan pota- 
czenia wielozabkowego jarzma mocno 
pociagajac siodtem w gore i w dot. 





Rys. 10. Zeby kottancuchowych: a) zarys 
prawidtowy, b) zeby zuiyte (z- dopuszczal- 
ne zuiycie) 

Rys. 1 1 . Sprawdzenie wlelozabkowego po- 
taczenia Jarzma I siodta 




Wgwitranie silnego 

naciskur^kq 
WQ6r$iwd6l 



(rys. 11). Jezeli mimo dokrecenia sruby 
siodto przemieszcza sie, swiadczy to 
zuzyciu zqbkbw mechanizmu. Naprawa 
jest wprawdzie pracochtonna, ale mozli- 
wa do przeprowadzenia za pomoca. pilni- 
ka lub przecinaka. 

Wszelkie deformacje ksztattu skory 
siodta sa. mozliwe do skorygowania, je- 
zeli skora nie jest popekana. Peknlete 
siodetko sportowe z tworzywa nie na- 
daje sie do naprawy. 
• Pozostate elemeny. Opony, dzwo- 
nek, btotniki itd. nalezy rbwniez doktad- 
nie sprawdzic, badajac stopleii ich zu- 
zycia i biorac pod uwage mozliwosci 
naprawy lub koszt wymiany. 
Na zakohczenie uwaga ogolna. Wiel- 
kosc roweru, a wtasciwie jego ramy, 
powinna bye dostosowana do wzrostu 
rowerzysty. Niektore wiec ramy tego 
samego typu wytwarzane sa. w rbznych 
rozmiarach (rys. 1 2). Rozmiar ramy 
(tzw. wysokosc) jest podawany w mili- 
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Rys. 1 2. Okreslania prawicHowego rozmiaru (wysokoscl) ramy. Dla rowerbw wysclgowych, 
w zaleznoacl od wzrostu kolarza, za wysokosc ramy przyjmuje sie wymlar hi, natomiaat 
dla rowerdw turystycznych I popularnych wymlar h2 



metrach, centymetrach lub calach w 
rozny sposbb. W rowerach krajowych 
tylko ramy rowerow wysclgowych maja 
zroznicowany wymiar. Natomlast ramy 
rowerbw popularnych i turystycznych 
produkowane sa niestety tylko w jed- 



nym wymiarze, ktory wynosi dla rowe- 
row: z kotam 27 cali - 560 mm, z kotami 
26 cali - mesklch - 533 mm, z kotami 
26 cali - damskich - 5 1 9 mm. 

Andrzej Bochniak 



Przerobka ttumika fiata 126p 



Prosta konstrukeja fabrycznego ttumika fiata 1 26p pociaga za soba. 
pogorszenie osiqgdw silnika, ktdry jest dtawiony w gdrnym zakresie 
predkosci obrotowych, w samym zas ttumiku niemozliwe jest 
dostateczne wykorzystanie zjawiska fali odbitej (rezonansu), 
wptywajacego na wskazniki robocze silnika. Ponadto w forsownie 
eksploatowanym sllniku czesto wystepuje szkodliwy wzrost obciazen 
termicznych. Proponowana zmiana konstrukeji ttumika umozliwia 
powiekszenie mocy silnika i uzyskanie oszczednosci paliwa zardwno 
w normalnej eksploatacji, jak I przy jezdzie sportowej. 



Przerobka polega na zastosowaniu w 
ttumiku jednej przegrody oraz dwbch 
komdr, a takze potqezeniu przewodbw 
wewnqtrz tlumlka w trojnik. Przewod 
wylotowy jest zakortczony ejektorem 
(wersja turystyczna) lub dyfuzorem 
(wersja sportowa). W tym drugim przy- 
padku nalezy jednak liczyc sie ze wzro- 
stemgtosno8ci. 

Wykonanie ttumika 

Ttumik po przerbbce pokazany jest na 
rys. 1 . Do przerobki nalezy wykorzystac 
nowy ttumik fabryczny oraz ttumik 
czesciowo zuzyty (wykorzystuje sie z 
niego odcinki rur gietych na wewnetrz- 
ne przewody giete - kolanka). Prace 
rozpoczyna sie od rozpotowienia nowe- 
go ttumika i wytopienia palnlkiem ace- 
tylenowym kortcow przewodbw wloto- 
wych i wylotowego w dolnej czesci pu- 



szki. Potowki ttumika roztqcza sie po- 
stugujac sie palnikiem prowadzonym 
przed liniq zgrzewu od strony dolnej 
czesci puszki (mozna uzyc pitki, lecz 
jest to czasochtonne). Perforowane 
odcinki przewodbw wlotowych i wyloto- 
wego odcina sie palnikiem wewnattz 
gornej pokrywy w odtegtosci 1 mm od 
scianki i wyrownuje sie deformacje. Z 
rur pochodzacych ze starego ttumika 
wykonuje sie trojnik (rys. 2). Trbjnik ten 
nalezy dopasowac do przygotowanych 
wczesniej koiicbw przewodow wloto- 
wych i wylotowego, tak aby uzyskac 
doktadne potaczenie rur. Zaleca sie 
stosowac kielichowe potaczenie od 
strony natarcia spalin. Po dopasowaniu 
trbjnika trzeba jego kohce przyspawac 
do rur wlotowych i rury wylotowej wew- 
natrz puszki ttumika. Nastepnie nalezy 
przyspawa6 przegrode (rys. 3) na 
obwodzie gbrnej czesci puszki i do trbj- 
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Uwaga 

r* Ma rys. pokazanomriant sport. 
2 ew.wylatmdyfwrowym 



nika w miejscu wyciecia w ksztatcie li- 
tery U. Kolejna, czynnoscia. jest przy- 
spawanie rurek-rezonatorow (rys. 4) 
do wewnetrznych przewodow wyloto- 
wych (czynnosc te mozna wykonac 
przed przyspawaniem rurtrbjnika). 
Potaczenia nalezy wykonac starannie i 
w sposbb trwaty, gdyz wptywaja one w 
istotny sposbb na osiagi silnika i trwa- 
tosc ttumika. Przewod wylotowy nalezy 
wyoblic (wyoblic sptaszczenie standar- 
dowej kohcowki wylotowej na srednice 
rury) oraz wykonac perforacje zgodnie 
z rys. 1 . Otwory w rurze wyk)towej wier- 
ci sie bez wytapiania rury z gornej czes- 
ci puszki. Na koniec przewodu wyloto- 
wego (rury wydechowej) zaktada sie 
obudowe ejektora, sporzadzonego 
zgodnie z rys. 5, spawajac jego wlot do 
rury, a bok do krawedzi puszki. Mozna 
to zrobic przed zespawaniem dolnej 
czesci puszki. W wersji sportowej 
zamiast ejektora zaktada sie na rure 
dyfuzorzwiniety z blachy (rys. 6). 

Zalecenia regulacyjne 

Walory przerobionego uktadu wyde- 
chowego ujawniajg sie w petni przy 
technicznie sprawnym i dobrze wyre- 
gulowanym silniku, przyczym wskaza- 
na jest zmiana parametrow regulacyj- 
nych uktadu zaptonowego. Statyczny 
kqt wyprzedzenia zaptonu mozna 
zwiekszyc do 1 4' (odpowiada to prze- 
sunieciu znaku na kole pasowym- 
mierzonemu na obwodzie zewnetrznym 
kota pasowego - o 4.. .5 mm w stosunku 
do znaku na pokrywie rozrzadu, ktory 
okresla kgt wyprzedzenia zaptonu 1 0", 
jesli znaki na kole pasowym i pokrywie 
rozrzadu pokrywaja sie). 
Korzystne jest stosowanie podktadki 
dystansowej pod gaznik oraz filtru po- 
wietrza bez perforacji zewnetrznej, co 
zapewnia lepsze efekty ekonomiczne. 
Opisany uktad wydechowy, podczas 
badah silnika 650 cm 3 na hamown 1, dat 
wzrost mocy ok. 1 ,8 kW (2,5 KM) w sto- 
sunku do ttumika standardowego. Uzy- 
skano takze wieksza wartosc momentu 



oorptowego, bardziei ptaska. charakte- 
rystyke tego momentu i powiekszenie 
zakresu uzytecznych predkpsoi pbrp- 
tpwych. Jednpstkpwe zuzycie paliwa 
ge = 260g/(kWh),tj. 191 g/(KMh), sil- 
nika ze zmpdyfikpwanym ttumikiem za- 
pewnia eszczednpso Pk. 1 5% zuzyoia 
paliwa przy predkpsci 80 km/h w pp- 
rpwnaniu z rozwiazaniem konwenojo- 
nalnym. Oppry wewnetrzne wynoszq 
- 0,7 kPa (70 mm H2O), gtosnosc 
oscy luje wokot wartosci 87 dB(A) , w 
zaleznosoi pd wersji. 



U w a g a . Nastawy regulacyjne gaz- 
nika i kata wyprzedzenia zaptpnu nale- 
zy dpbierac dp indywidualnych cech 
silnika, zwtaszoza w przypadku jazdy 
sportowej. Zaleca sie wpwozas stoso- 
wanie swiec zaptonpwych F 1 00 praz 
zwi^kszenie dyszy gtownej paliwa o 
1 0...1 5 jednpstek, a ppwietrznej p 5 
jednostek praz ustawienie ptywaka na 
wymiar 6 mm. Istotny jest takze debpr 
rurki emulsyjnej. 

Nalezy sie przy tym kierowarj pgplnymi 
zasadami pddziarywania ww. elemen- 



t6w na sktad mieszanki. Iph wtasoiwy 
dobor umpzliwia ekonomiczng 
eksploatacje przy odczuwalnym wzros- 
piedynamiki. i 

U w a g a . Fabryczny ttumik w wersji 
B, mpntpwany w sampchpdach Pplski 
Fiat 1 26 wersja E, nie nadaje sie dp 
przerbbki. Jezeli ktbrys z wtascicieli fia- 
ta 1 26pE oholatby zastosowac ppisane 
rozwiazanie, musiatby kupic do prze- 
rbbki ttumik standardpwy. 

Adam J. Filutowski 




Wzmocnienie ptyty podtogowej trabanta 



W ramie ppmpcniozej trabanta, ktera 
jest pbciazpna zespptem napedewym i 
zawieszeniem przednim, wystepujq 
momenty gnace o maksymalnej war- 
tosci w poblizu miejsca potaczenia 
ramy pomocniczej z ptytq podtogowa. 
nadwozia. Totez w miejscu wskazanym 
strzatka na rys. 1 moze nastapic 
pekniecie ptyty podtpgpwej. Peknieoie 
to, na pgpt p pharakterze zmeozenio- 
wym, wynika z wad materiatowych, wy- 
kpnawozyph lub kprpzji. 
Aby zmniejszyc wartosc naprezen wy- 
stepujacych w niebezpiecznym prze- 
kroju, a tym samym prawdoppdpbieh- 
stwp „przetamania sie" samochodu, 
mpzna zastospwac dpdatkowy wspor- 
nik 1 (rys. 2),taczacy wezetmooewania 
resoru przedniego z przegrpda. ozptpwa 
nadwpzia. Aby uniknac btedow nalezy 
najpierw sporzadzic i przymierzyo kar- 
tpnowy model wspprnika. Montaz gotP- 
wego wspornika przeprpwadza sie przy 
catkowioie uniesipnym przodzie samo- 
chpdu, przy ozym luz miedzy wspprni- 
kiem a przegrpda pzotowa 10 (rys. 2) 
likwiduje sie jedna. lub kilkpma pod- 
ktadkami 2 (rys. 2) z gumy lub grubej 
tkaniny gumowanej. Ksztatt i wymiary 
wspornika sa podane na rys. 3. 
U w a g a : Wspornik montuje sie pod 
przepiwnakretki srub mocujqoych 
przedni resor. Nie wolno odkrecao 
nakretek zasadniczych. 

Janusz Olszowski 



Spis czesci 



Nrczasci, 
nrrys. 


Nazwa 


Sztuk 


Materiat, wymiary w mm 


1,3 


Katownik 


1 


St3SX * 3, 220x245 


2,3 


2ebro 


3 


StSSX^S, 175x60 


2,2 


Podktadka 


§-.-, 


Guma * ~5, 230x70 


3,2 


Sruba 


4 


M8x25 


4,2 


Nakretka 


4 


MB 


5,2 


Podktadka sprezysta 


4 


08,2 



Rys. 1 . Miejsce pekania ptyty pod- 
togowej 

Rys. 2. Sposdb montazu wsporni- 
ka: J-wspornik,2-podktadka, 3 

- sruba, 4 - nakretka, 5 - podktad- 
ka, 6- nakretki mocujace resor, 7 

- nakretki mocujace wspornik, 8 - 
rama pomocnicza, 9- resor, 10- 
przegroda czotowa 

Rys. 3. Wspornik 
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Yiymiar oinauony ,*' nalezy dobrai tndymdualnie 
do post adan ego egzemplarza samochodu . 
W wykonantu modelowym wymiar ten wynosi 105 mm 



Combi na Targach „Wiosna 85" 



Nasz pokaz zapowiedziat sie dobrze, zanim 
jeszcze otwarto Wiosenne Targi Poznah- 
skie: stawili sie mianowicie wszyscy zapro- 
szeni wystawcy, laureaci konkursuZROB 
SAM Combi na uniwersalna obrabiarke dla 
majsterkowiczow. W dodatku p. Stanistaw 
Socha z Koszalina przyjechat do Poznania, 
majac juz zdecydowanego producenta dla 
swej maszyny. Moglismy wiec wszyscy - 
wystawcy i organizatorzy-czekac spokoj- 
nie, co jeszcze sie przydarzy. 
Przywoz do Poznania stat si? dla prac kon- 
kursowych sprawdzianem portatywnosci. 
Wiekszosc obrabiarek przyjechata kolejq. 
W najlepszej sytuacji przetadunkowej zna- 
lezli sie panowie Jedruszewski, Hemperek i 
Kowalski z Poniatowej - trzech na jedng 
maszyne. Panu Swiniarkowi z Mszczonowa 
pomagata w drodze i na miejscu Matzonka. 
Pan Socha wybrat styl turystyczny - obra- 
biarke przywiozt w drewnianym f uterale, a 
przyrzady do 22 operacji obrobkowych - 
umiescit w plecaku. Pan Krzysztof Jagielski 
z Krakowa swoja „Piranie" zmiescit w wali- 
zeczce. 

Nagrodzone prace konkursowe znalazty sie 
na Targach dzieki Krajowemu Osrodkowi 
Rzemiost Artystycznych i Organizacji Wy- 
staw w Poznaniu. Od Kory otrzymalismy do 
dyspozycji bezptatnie ok. 45 m 2 powierzchni 
wystawowej - pot pawilonu 2B wraz z nie- 
zbednym wyposazeniem i oprawa graficzna 
ekspozycji. Nasz wydawca - Wydawnictwo 
Czasopism i Ksiazek Technicznych 
NOT-SIGMA-zafundowat laureatom pod- 
roz i pobyt w Poznaniu. Gdyby udato sie do- 
prowadzic do podjecia produkcji przy- 
najmniej paru z konkursowych obrabiarek, 
bytaby to dobra wiadomosc dla ogdtu maj- 
sterkowiczow, a organizatorzy mieliby 
osiagniecie w politechnizacji spoteczeii- 
stwa -co nalezy do celow programowych 
zarowno prasy technicznej, jak i naszego 
poznahskiego partnera. Te spoteczne moty- 
wacje pokazu wystannicyZrdo sam i nasi 
wystawcy przypominali sobie szczegolnie 
czesto w pierwszych dniach pobytu, kiedy 
wbrew kalendarzowi i nazwie Targow- nad 
Poznaniem zawisty chmury sniegowe, a w 
lodowatym pawHonie trudno byto wytrwac, 
zwtaszcza majac w perspektywie nocleg w 
nie ogrzewanym hotelu „Poznahskim". 
Stopniowo jednak niepowtarzalna atmosfe- 
ra improwizacji, panujaca na wlekszosci 
stoisk targowych przed oficjalnym otwar- 
ciem, znieczulita wszystkich na niewygody. 
Dzieki opiece, ktora nas otoczyli inzyniero- 
wie Gotebniak i Sporny z Kory, znikaty jeden 
po drugim drobne problemy na stoisku Zrdb 
sam: domalowane zostaty brakujace napisy 
oprawy graficznej, dowieziono piecyki elek- 
tryczne do ogrzania przynajmniej kantorku, 
laureaci obf icie zaopatrzyli sie w drewno, 
niezbedne dla demonstrowania mozliwosci 
ich obrabiarek. W ostatniej chwili okazato 
sie, ze zadna z maszyn nie moze bye uru- 
chomiona bez atestu skutecznosci zerowa- 
nia. Odpowiednie atesty wystawit miejsco- 
wy fachowiec, ktory kazdemu z naszych wy- 
stawcow rozstawionych wzdtuz jednej lady 
doliczyt- rzecz w Poznahskiem niegdys nie 
do pomyslenia - po 60 ztotych za dojscie. 
s W stoisku rozmiescilismy laureatow i ich 
- dzieta w kolejnosci zdobytych nagrod 
4 (zgodnie z ruchem wskazowek zegara): 



> 

Bogdan Lasota z Hajnowki, Kazimierz Wro- 
blewski z Gdyni, Andrzej Sroczyhski z Za- 
moscia, Roman Borowski z teby, Stanistaw 
Socha z Koszalina, Zbigniew Jedruszewski 
wraz z Tadeuszem Hemperkiem i Jackiem 
Kowalskim - wszyscy z Poniatowej, Krzysz- 
tof Jagielski z Krakowa, Bogdan Kolczyiiski 
ze Zgierza, Zenon Tkaczuk z Szubina i Sta- 
nistaw Swiniarek z Mszczonowa. Od chwili 
pojawienia sie pierwszych zwiedzajacych 
stato sie jasne, ze publ icznosc - przede 
wszystkim rzemieslnicy i majsterkowicze - 
cenig inne walory wystawionych prac niz te, 
ktore staty sie podstawg werdyktu konkur- 
sowego. Najwieksza wage przywiqzywali 
zwiedzajacy dozakresu mozliwosci obrob- 
kowych, dopuszczalnych obciazeh 
roboczych, trwatosci i tatwosci przezbraja- 
nia maszyn. Potencjalni producenci zwraca- 
li oczywiScie uwage na stopieh ztozonosci 
technologii. Jednym z eksponatow przycia- 
gajacych najwiecej uwagi okazata sie ma- 
szyna p. Sroczyhskiego, jedyna wyposazo- 
na w strug grubosciowy. Maszyny p. Roma- 
na Borowskiego, trdjki konstruktorskiej z 
Poniatowej i p. Kazimlerza Wroblewskiegoz 
Gdyni rowniez znalazty goracych zwolenni- 
kow i wsrod potencjalnych nabyweow, i 
wsrod potencjalnych producentow, a to 
dzieki roznym smaczkom konstrukcyjnym i 
wyposazeniowym, nie spotykanym w innych 
rozwiazaniach. Wyjqtkowe zainteresowanie 
towarzyszyto wszystkim pokazom pracy 
obrabiarki p. Sochy, napedzanej licencyjna 
wiertarka Celmy. Trzeba jednak przyznac, 
ze uruchomienie ktoregokolwiek z prototy- 
p6w natychmiast przyciagato doh uwage wi- 
dzow, zadajacych potem zawsze pytania: 
„Czy nie jest to przypadkiem do sprzeda- 
nia?" 

W.ciajgu pieciu dni targowych przewineto sie 
przez nasza potowe pawilonu pare tysiecy 
osbb; w kazdym razie byto znacznie ttocz- 
niej niz u wspotlokatorow, od lat zaczajonej 
tu na producentow czesci do maszyn rolni- 
czych Agromy. Ilu tarn byto - najwazniej- 
szych z punktu widzenla celu pokazu - wtas- 
nie producentow? Ujawnito sie kilkudzlesie- 
ciu. Niektdrzy przedstawiali sie oficjalnie 
naszym laureatom jako zainteresowani pod- 
jeciem produkcji danego prototypu, inni 
odwiedzali upatrzone maszyny przez kilka 
dni, wywiadywali sie ostroznie o rozne para- 
metry, a dopiero maja,c pewnosc, ze ich to 
naprawde interesuje, odkrywali przytbice. 
Pomijamy dos6 liczna kategorie podglada- 
czy rozwiqzart, aktywnych zwtaszcza w 
trakcie instalowania eksponatow; w tym wy- 
padku trudzill sie daremnie, poniewaz 
wszystkie prace - z wyjatkiem jednej - sa 
przedmiotem juz zgtoszonych lub przygoto- 
wywanych zastrzezeh w Urzedzie Patento- 
wym. 

Wsrod zidentyfikowanych potencjalnych 
producentbw wyraznie wyrozniato sie rze- 
miosto. Na przyktad obrabiarki p. Sroczyh- 
skiego zainteresowat sie serio przedsie- 
biorca dysponujacy juz wiekszoscia po- 
trzebnych maszyn, 600 m 2 powierzchni pro- 
dukcyjnej i 1 5-osobowa zatoga. W charak- 
terze kontrahentow zgtaszato sie sporo 
przedstawicieli przedsiebiorstw rodzinnych: 
maz z zona, ojeiee z synem. Z pary matzeh- 
skiej, ktora chciataby produkowac obrabiar- 
ke p. Wrbblewskiego, pani naciskata na 



konstruktora, czy nie mdgtby zastqpic tozy- 
ska wahliwego - zwyktym, w celu unikniecia 
trudnosci zaopatrzeniowych. Podjecie pro- 
dukcji wyrobu stosunkowo ztozonego ozna- 
cza dla firmy rzemieslniczej zaciagniecie zo- 
bowiazati finansowych na wielelat, wiec 
trudno sie dziwic ostroznosci przedstawi- 
cieli tego srodowiska. 
Poziom techniczny potencjalnych produ- 
centbw rysowat sie na ogof lepiej niz ich 
wiedza ekonomiczna, a zwtaszcza prawna. 
Prezes pewnej spotdzielni z Olsztyna zapro- 
ponowat trdjee konstruktorow z Poniatowej 
po 1 00 tysiecy za odstapienie praw; byt 
zdziwiony, ze nie reflektuja. W jednym wy- 
padku producent byt gotow do podpisania 
wstepnej limowy licencyjnej. Inny z zainte- 
resowanych rewelacyjnq konstrukcyjnie 
obrabiarkq p. Sochy wymienit jej orientacyj- 
na, przysztq cene - bez wiertarki - ponizej 
1 tysiecy. Przy absurdalnie wysokich 
cenach obrabiarek produkowanych w kraju i 
sprowadzanych, bytaby to propozyeja dla 
majsterkowicza nie do odrzucenia. Najczes- 
ciej jednak kohczyto sie na wymianie adre- 
s6w i zapowiedzi podjecia kontaktow - 
przez jedna lub druga ze stron - w terminie 
pdzniejszym. 

Co z tego w ostatecznym rachunku wynik- 
nie? Zalezy to nie tylko od dobrych intencji 
producentow, lecz takze od dostepnosci 
kredytow, maszyn i surowedw. Dwaj spo- 
srod naszych wystawedw zwierzyli sie nam 
z zamiaru pdjscia klasyczna droga wynalaz- 
cdw, to znaczy zatozenia wtasnego przed- 
siebiorstwa; za nasza rada - spotdzielcze- 
go. Dobrych checi w tym wypadku na pewno 
nie zabraknie, ale pozostate czynniki wy- 
tworcze przyjdzie wytrwale zdobywac. 
Najwiecej szans na szybkie uruchomienie 
produkcji ma chyba prototyp uznany przez 
jeden z zaktaddw pahstwowych za wtasny 
wynalazek pracowniczy. Zostalismy w kaz- 
dym razie zaproszeni przez naszych partne- 
row z Kory do wystawienia dalszych okazdw 
tworczosci Czytelnikbw Zrdb sam, chocby 
na najblizszych Targach Jesiennych. Gdyby 
na ten termin ktdrys z Szanownych Produ- 
centow zdazytz prdbna seriq obrabiarek 
ZROB SAM Combi, to bytby sukces 
ogromny. 

Dopiero na Targach kazdy z laureatow zo- 
baczyt pozostate nagrodzone obrabiarki. 
Byto to, ich zdaniem, inspirujace: obrabiarki 
konkursowe przewyzszaja poziomem tech- 
nicznym analogiczne urzadzenia, znajduja- 
ce sie w sprzedazy. W btyskawicznej 
ankietce: ,, ktora z obrabiarek, poza wtasna, 
chciatby Pan miec na wtasnosd?" wiek- 
szosc konstruktorow opowiedziata sie za 
maszynami pp. Sroczyhskiego i Sochy. Nie- 
ktdrzy zapowiedzieli, ze uzupetnia swoje 
konstrukeje o mozliwosci obrdbkowe, wy- 
stepujace w maszynach wspotlaureatow. 
Tymczasem sukces kohcowy odnidst 
wspotpracujqcy z redakeja p. Krzysztof Si- 
wiec, plastyk. W trakcie demontazu ekspo- 
zycji zginqt oryginat plakatu jego autorstwa, 
zdobiacy nasze stoisko. W ten sposob stra- 
cilismy oktadke do kolejnego numeru Zrdb 
sam. Prosimy o zwrot - we wspdlnym inters 
sie Redakcji i Czytelnikdw. 



Jerzy Szperkowicz 
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Rys. 1 . Wyznaczanle potozenla taw f undamentowych w wykopie za pomoca taw drutowych 

w wyniku klinowania blokow kamien- 

nych. 

Przed przystapieniem do wykonywanla 
fundamentbw trzeby wyznaczyc na ta- 
wach drutowych catkowity obrys wew- 
netrzny budynku (ZS 2/85). Nastepnie, 
po odmierzeniu grubosci scian, na ta- 
wach naciaga sie druty, stanowiace 
wewnetrzny obrys budynku; wytycze- 
nie na tawach drutowych scian we- 
wnetrznych (na podstawie projektu) 
nie powinno juz sprawic ktopotu. Majac 
ustalone potozenie budynku, mozna 
przystapic do murowania fundamen- 
tow. W tym celu nalezy „odpionowac" 
na dno wykopu naroza budynku 1 (rys. 
1 ), pamietajac o tzw. odsadzkach, gdyz 
kazdy fundament jest na ogot 




Odsadika 
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Rys. 2. Fundament z odsadzka. z kamienia 
ptytowego 



Na niektbrych terenach kamieii jest 
tatwo dostepnym i tanlm materiatem 
budowlanym. W budownictwie indywl- 
dualnym mozna go zastosowac miedzy 
innymi do wykonania fundamentbw w 
postaci taw. Jednak w wypadku kamie- 
nia nie obrabianego murowanie Jest 
dose skomplikowane. 
Na fundament w postaci tawy mozna 
zastosowac zarowno kamienie nie 
obrabiane (otoczaki, kamieh tamany) - 
w wypadku budynkdw Izejszych, o pod- 
rzednym znaczenlu, Jak I kamienie 
obrabiane - pod budynki ciezkie. Naj- 
czesciej stosuje sie tzw.kamieii ptyto- 
wany - ptyty kamienne zbllzone ksztat- 
tem do prostopadtoscianow, uzyskane 



Rys. 4. tawa trapezowa 




szerszy od sclany, ktbrej obcigzenie 
bedzie przenosit (rys. 2). W naroza pro- 
jektowanych taw fundamentowych na- 
lezy wbic paliki i mocowac sznur murar- 
ski, wytyczajacy obrys taw fundamen- 
towych. Poszerzenie taw fundamento- 
wych podyktowane jest konlecznoscia. 
roztozenia nacisku na wieksza 
powierzehnie gruntu. 
Murowanie tawy fundamentowej rozpo- 
czyna sie od narozy budynku, uktada- 
jac pierwsza warstwe kamienia „na su- 
cho", wprost na gruncie i doktadnie 
ubijajac recznym ubijakiem. Pod funda- 
menty kamienne wskazane jest zasto- 
sowa6 podsypke zwirowa lub piaskowa 
(doktadnie ubita). gdyz ulatwia to uto- 
zenie kamieni o niezbyt regularnych 
ksztattach. Fundamenty kamienne wy- 
konuje sie z reguty na zaprawie cemen- 
towej 1 :4 (1 czesc objetosciowa ce- 
mentu + 4 czesci objetosciowe piasku + 
woda) lub z niewielkim dodatkiem mle- 
ka wapiennego dla nadania zaprawie 
cementowej pozadanej plastycznosci. 
Kamienie trzeba utozyc starannie, aby 
zapewni6 wtasciwe zwiazanie po- 
szczegdlnych warstw. Spoiny pionowe 
gornej warstwy nie moga, sie pokrywac 
ze spoinami pionowymi warstwy po- 
przedniej (rys. 3). 

Wazne jest, aby po wymurowaniu fun- 
damentu dodatkowo zapetnic zaprawa 
wszystkie spoiny boczne, ktbre 
podczas murowania zostaty czesciowo 
puste. 

tawy kamienne wykonuje sie zazwy- 
czaj z odsadzkami 5...1 cm, ew. o 




Rys. 3. Fundament prosty z kamienia ptyto- 
wego 



przekroju trapezowym (rys. 4), z tym ze 
najmniejsza szerokosc fundamentu ka- 
miennego powinna wynosic 30 cm. W 
mocnym gruncie mozna wykonac fun- 
dament bez odsadzki, jak na rys. 3. Na- 
lezy pamietac, ze tawy murowane przy- 
stosowane sa. do przenoszenia obcia.- 
zeh pionowych, dlatego mozna je sto- 
sowac na gruncie o jednakowych wtas- 
clwosciach nosnych pod catym budyn- 
kiem.Jezeli w niektorych miejscach pod 
fundamentem wystepuje grunt stabszy 
- to nastapi tarn wieksze osiadanie fun- 
damentu i aby zapobiec pekaniu taw - 
trzeba zastosowac fundament zelbeto- 
wy (odporny na zginanie). 

LP. 



W umiarkowanie wilgotnym gruncie 
mozna wykonac fundament w postaci 
awy murowanej z cegty. Fundamenty 
takis stosuje siQ w zasadzie do niewiel- 
kich budynkbw, poniewaz w wiekszych 
bardziej ekonomiczne sa, fundamenty 
betonowe. 

tawy murowane z cegty nalezy wyko- 
nac z materiatu najlepszego gatunku, 
dobrze wypalonego. Do murowania 
fundamentow stosuje sie zaprawe ce- 
mentowa 1 :4 (1 czesb objetosciowa 
cementu + 4 czesci objetosciowe pias- 
ku + woda) , ewentualnie cementowo- 
wapienna, 1 :0, 5:4,5 (1 czesc objetos- 
ciowa cementu + 0,5 czesci objetoscio- 
we) ciasta wapiennego + 4,5 czesci 
objetosciowych piasku + woda) . Zapra- 
wy wapiennej nie nalezy uzywafc, gdyz 
po zasypaniu tawy, bez dostepu powie- 
trza bardzo powolnie twardnieje. 
Murowanie rozpoczyna sie od narozy 
budynku, uktadajac pierwsza warstwe 
cegty „na sucho", wprost na gruncie i 
dokladnie ubijajac recznym ubijakiem. 
Najmniejsza szerokosc w podstawie 
fundamentu z cegty wynosi 25 cm - w 
wypadku bardzo lekkiego budynku 
drewnianego i dobrego gruntu. Ogolna 
szerokosc fundamentu zalezy od cieza- 
ru budynku i wtasciwosci nosnych 
gruntu. Fundamenty z cegty mozna wy- 
konac zarowno bez odsadzki (rys. 1 ), 
jak i z odsadzka pojedyncza. (rys. 2) lub 
z odsadzka podwojna (rys. 3). Odsadz- 
ki wynosza przewaznie 1 /4 cegty, czyll 
6 cm i powinny by6 symetryczne. Cza- 
sami jednak, z braku miejsca, w sq- 
siedztwie juz istniejacego budynku nie 
mozna wykona6 obustronnych odsa- 



Fundamenty z cegty 





Rys 1 Fundament z cegty bez odsadzki Rys. 2. Fundament z cegty z odsadzka 

pojedyncza 
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Rys. 3. Fundamentz cegty z odsadzka Rys. 4. tawa z odsadzkaml jednostronnyml 
podwojna, 

dzek Wbwczas wykonuje sie odsadzke sowat mocnq zaprawe cementowa 1 :3 

jednostronna(wewnetrzna)szerokosci (1 czest objetosciowa cementu + 

1/2 cegty (12 cm) -rys. 4. 3 czesci objetosciowe piasku + woda). 
Do takiego fundamentu nalezy zasto- LP. 



Wzmacnianie podtoz; 



tawa piaskowa 



Jezeli zachodzi koniecznosd wykona- 
nia fundamentu na stabym gruncie, to 
najprostszym i najtahszym sposobem 
zmniejszenia nacisku fundamentu jest 
zastosowanie taw piaskowych, zwlro- 
wych lub z pospbtki (mieszanka zwlru i 
piasku) . Do obliczenia szerokosci tawy 
piaskowej mozna przyjqc, ze nacisk od 
fundamentu przenoszony jest na grunt 
pod katem 45*. 



Wykonanie tawy z pospotki, piasku lub 
zwiru polega na zasypywaniu swiezego 
wykopu warstwami grubosci 
1 0...20 cm, polewaniu warstw woda do 
wilgotnosci odpowiadajacej wilgotnos- 
ci naturalnej gruntu i ubijaniu poszcze- 
g6lnych warstw ubijakami recznymi lub 
mechanicznymi. 

I.P. 



Wszelkie elementy metalowe, jak kraty, 
oscieznice drzwi i okien, podokienniki, 
ramy.wtazy, balustrady itp. powinny bye 
trwale osadzone w murach. Do tego 
celu stuza tzw. kotwy, przyspawane do 




laprawa 
cementowo- 
wapienna - 
(uiujxlniony 



laprawa cementowa 



Kotwienie w scianach 



elementu lub - rzadziej - przykrecone. 
Kotwy utwierdza sie w wykutych w mu- 
rach gniazdach, ktdre nastepnie wypei 
nia sie zaprawe cementowa (rys. 1 ). 
Przed przystapieniem do wykucia 
gniazd w murze nalezy doktadnie wy- 
znaczyc ich potozenie-zgodnie z usy- 
tuowaniem kotew. Po wykuciu otworov. 
wstawia sie element metalowy „na su- 
cho" na miejsce montazu, umocowu- 
jac go prowizoryczn ie, np. deskaml, 
stemplami lub drutem. Nastepnie 
sprawdza sie prawidtowosb ustawienia 
i ewentualnie koryguje potozenie ele- 
mentu. Z kolei wykute otwory skrapia 

Rys. 1 . Sposob zamocowania kraty 
oklennej 

Rys. 2. Zamocowanle kotwy w murze 




sie woda. i wypetnia mocna zaprawa 
cementowa, 1 :3 (1 czesc objetosciowa 
cementu +3 czesci objetosciowe pias- 
ku + woda w ilosci pozwalajqcej uzys- 
ka6 odpowiednia konsystencje) tak, 
aby pozostato miejsce do wyrownania 
tynku(rys.2). 

I.P. 



RoSliny trwate, rosnace na balkonie przez wiele lat, majq ogromna 
zalete, szczegol n ie cenna. przy obecnym temple zycia - nie trzeba ich 
sadzie eo roku. Zwtaszeza lodzie (czyli balkony wnekowe) sa dobrym 
miejscem na taki ogrbdek. Mozna tarn, na stosunkowo duzej 
powierzchni, wygodnie ustawic kilka wiekszych pojemnikdw. Bowiem 
rosli ny trwate: krzewy , pnacza wieloletnie i byliny wy magaja wiekszej 
ilosci ziemi niz balkonowe rosliny sezonowe. 



Rosliny wieloletnie na balkonie 



Co mozna posadzic? Teoretycznie pra- 
wie wszystko, bo dzieki sztuce bonsai 
mozliwe jest uprawianie nawet miniatu- 
rowych drzew. Nie znajac sekretow ja- 
pohskiej sztuki ogrodniczej, wybbr w 
naszych warunkach musimy ograni- 
czyc do roslin nie osiagajacych duzych 
rozmiarow, nie majacych duzych wy- 
magaii co do gleby i odpornych na dzia- 
tanie wiatrGw (zwtaszeza mroznych). 
Dobieranie roslin swiattolubnych na 
balkony o duzym nastonecznieniu i cie- 
niolubnych na balkony cieniste jest 
podstawowym warunkiem powodzenia 
wszelkich naszych poczynan. Najbar- 
dziej interesujace sa pnacza - jako ros- 
liny wrecz wymarzone dla naszych ce- 
low. Pnacza, zajmujac mala powierzch- 
nie balkonu, daja ogromna ptaszczyzne 
lisci. Zastaniaja nieciekawa elewacje 
czy sciane, daja ostone przed promie- 
niami stoiica, a przy tym niektore z nich 
moga cieszyc pieknem i zapachem 
kwiatbw. Tabela 1 zawierazestawienie 
wybranych pnaczy wieloletnich, ktore 

Tabela 1 . Wybrane pnacza wieloletnie 



moga bye sadzone na balkonach. Naj- 
mniej ktopotu jest z tymi pnaczami, kto- 
re pna sie np. po murze same, przycze- 
piajac sie do niego przylgami. Pozosta- 
te potrzebuja podp6r, wokot ktdrych 
mogryby sie same owijac pedami, wq- 
sami lub byte, ktore same sie nie przy- 
czepiaja mozna byto przymocowac. Do- 
tyczy to np. roz pnqcych. 
Najcenniejsze z pnaczy kwitna koloro- 
wo i pachna. A najlepsze to oczywiscie 
te, ktore lubimy. 

W zestawieniu proponowanych pnaczy 
sa takie, ktore rosnq dose wysoko, 
osiagajac dtugosc kilku do kilkunastu 
metrow. Jesli umowimy sie z sasiadami 
wyzszych pieter i zatozymy „wspolnote 
balkonowa", to nie bedzie ktopotow z 
duzymi rozmiarami winnika, bluszczu 
czy winobluszczu. Jesli natomiast 
porozumienie nie dojdzie do skutku, to 
rosliny wyrastajace ponad mieszkanie 
nalezy przycinac. Wszystkie wybrane 
gatunki bardzo dobrze znosza ten 
zabieg. 



Wybierajac rosliny trzeba uwzglednic 
wystepowanie na naszych balkonach 
zwykrych, osiedlowych przeciagow. 
Silrre wiatry czesto uniemozliwiaja 
uprawianie na balkonach (zwtaszcza 
wyzszych kondygnacji) roslin o kru- 
chych pedach, delikatnych lisciach i 
kwiatach. Mrozne, wysuszajace wiatry 
zimowe sa grozne dla wszystkich ros- 
lin; czesto powoduja, one wymarzanie 
zimq nawet gatunkow normalnie odpor- 
nych na mroz . 

Oprocz pnaczy najbardziej interesowac 
nas beda rosliny obficie i dtugo kwitna- 
ce oraz pachnace. Takim ideatem jest 
roza. Reprezentowana przez okoto 200 
gatunkow i kilka tysiecy odmian, sama 
moze wypetnic caty balkon, nie potrze- 
bujac towarzystwa innych roslin. 
Zreszta poza towarzystwem roslin igla- 
stych wtasciwie nie znosi innego. Tylko 
z nimi wyglada dobrze w kompozyeji, bo 
tylko one podkreslaja jej krolewska 
urode, same pozostajac Mem. Tabela 2 
zawiera zestawienie roz dostepnych w 
sklepach ogrodniczych i nadajacych 
sie na balkony. Trzeba pamietac, ze 
roza jest wybitnie swiattolubna. Zesta- 
wienie obejmuje kilka odmian roz pna- 
cych oraz kilkanascie odmian modnych 
roz karfowych (gJownie tzw. miniatur), 
dobrze rosna,cych nawet w doniczkach. 
Roze miniaturowe, majace wszystkie 
zalety swego gatunku (ksztalt paka 
kwiatowego, barwe, zapach), dzieki 
nieduzym rozmiarom moga zadowolic 
kazdego posiadacza stonecznego bal- 
konu czy chocby dobrze nastonecznio- 
nego okna. Warto je sadzic szczegolnie 
wtedy, gdy w rodzinie sa osoby starsze 



Osiqgana 
wysokosi 



Wiciokfzew 
pomorski 



Opis 



Wiciokrzew 
Tellmanna 



3 iWinnik 3...4m 
" tojadowy 



2, RdestAuberta ! 15m 



Roze pnace 
w odmianach 



pedy wija. sie wokol podpbt , 
kwitnienie czerwiec-lipiec, kwiaty 
pachnqce, zoltawobiate, z zewngtrz 
zarozowione 



pedy wija. sie wokot podp6r, kwit- 
nienie czerwiec-lipiec, kwiaty 
pachnace, pomaranczowozolte z 
rozowymi zytkami 



przyczepia sie do podor wgsami 
czepnymi, liscie jasnozielone, 
owoce zolte lub pomaraiiczowe 



pedy wija, sie wokot podpbr, wyma- 
ga zyznych, swiezych gleb, rosnie 
dobrze rowniez w cieniu, kwitnienie 
lipiec-paidziernik, kwiaty drobne, 
biate w dtugich wiechach 



Winorosl 
pachnaca 



Osiggana 
wysokosc 



Opis 



I pedy nalezy przyczepiat do podpor, 
kwitnienie czerwiec-pazdziemik, 
wymaga zabezpieczania na zime i 
przycinania wiosng 



Bluszcz 20...25 m 

pospolity 



przyczepia sie korzeniami przyby- 
szowymi, zimozielony, wymaga 
swiezych, prochniczych, wilgotnych 
gleb 



Aktinidia | 3...4 m 
pstrolistna 



pedy wija sie wokot podp6r, roslina 
dwupienna, kwitnie w czerweu, 
kwiaty biate, pachnace, liscie dwu- 
barwne: zielono-biate i zielono- 
rozowe; zielonkawe, jadalne owoce 
dojrzewaja. w sierpniu-wrzesniu 



Kokornak 1 m 

wielkolistny 



Winobluszcz 

pieciolistkowy 

„dzikiewino" 



Winobluszcz 

japoiiski 

(trojklapowy) 



przyczepia sie wgsami czepnymi. 
dobrze znosi uciazliwe warunki 
miejskie 



wspina sie po murze przyczepiajqc 
wqsami z przylgami, odporny na 
susze i zanieczyszczenia 
powietrzne; odmiana zaroslowa nie 
ma przylg, owija sie wa,sami wokot 
podpor 



20...25 m ; przyczepia sie przylgami wa.sow, 
pieknie przybarwia sie jesieniq na 
czerwono 



J pedy wija, sie wokot podpor, liscie 
owijaja. sie ogonkami, oryginalne 
i zielonkawozotte kwiaty na dtugich 
| szyputkachprzypominajqfajki.wy- 
maga gleb zyznych, wilgotnych 



Hortensja 20 m lub przyczepia sie korzeniami przyby- 
Ph^ca 2 m szowymi (bez podpor rosnie tylko 
2 m), kwitnie biato, obficie w czerw- 
cu-lipcu, wymaga gleb lekkich, 
prochniczych, wilgotnych j 

Powojnik 10...12m owija sie ogonkami lisciowymi, lubi I 
P n ^ c y glebyzyzne.prochnicze.wapienne 
i wilgotne, kwitnienie lipiec- 
wrzesieii, kwiaty drobne, kremowo- 
biate, pachnace, w wiechach, 
owoce dekoracyjne, pierzaste 



Powojnik do 3 m przyczepia sie do podpor ogonka- 
tan 9 ucki mi lisciowymi i szypulkami kwiato- 
wymi, kwitnie od czerwea do jesle- 
ni, kwiaty ztocistozotte, zwisajace, 
pojedyncze, owoce dekoracyjne, 
| pierzaste 



Powojnik 
alpejski 



przyczepia sie ogonkami lisciowy- 
mi, kwitnie w maju-czerweu. kwiaty 
fioletowoniebieskie. zwisajace, 
dzwonkowate, wrazliwy na susze, 
stanowiska poteieniste 



Tabela 2. Wybrane odmiany tit na balkony 



Nazwa odmiany 


Wysokosc 
wcm 


— . 

Opis kwiatow 




Nazwa odmiany 


Wysokosc 


Opis kwiatow 




Baby 

Masterpiece 


20...30 


biate z rozowym odcieniem 




iatury 


Baby 

Masquerade 


1 5.. .30 


p£}ki czerwono-zbtte, przy 
rozkwitaniu przechodza w kolor 
ognistoczerwony, petne, kwitnie 
obficie cate lato, bezwonne 




PourToi 


25 


biate z zottym odcieniem 




c 
5 








Dorotte 


20...30 


czysto rozowe 






Margo Koster 


40 


tososioworozowe, petne 




Rosmarin 


20...30 


srebrzystorozowe, peine z karmi- 
nowym odcieniem, kwitnie cate 
lato 




0) . 
1 


Papillon 
Rose 


40 


rozowotososiowe, petne, 
pachna.ee 








„ 


Bukie 1 


McQredy 




petne, rozowoczerwone, pach- 
ngce, kwitnie obficie cate lato 




Zwergkonigin 


20...30 


rbzowe, jedwabiste petne, kwitnie 
cate lato 




40 












Moulin Rouge 








Colibri 


20... 40 


pomarahczowozotte 






40 


petne, zywo ciemnoczerwone 


?< 






Don Juan 




petne, duze, ciemnoczerwone, 


fliniatui 


Cupido 










200...300 


aksamitne 


Little Flirt 


20 


dwubarwne czerwonozotte 






New Dawn 


ZUU...OUU 


peine, cielistorozowe, pachna.ee, 




Starina 


30...40 


tososlowoczerwone 










kwitnie obficie cate lato 




Vatertag 


30...40 


pomaranczowe 






Casino 


200.. .300 


petne, cytrynowozbtte, pachna.ee, 
pojedyncze na pedach (nadajq sie 
do ciecia) 




Coralin 


20...40 


koralowoczerwone, petne, 
bezwonne, kwitnie obficie cate late 




CD 
| 














C 


Flammentanz 




petne, ognistokrwawe, aksamitne, 
kwitnie krotko 




Little 


20...30 


czerwone, attasowe, petne 




a 


300...400 




Buckaroo 






Royal Gold 




petne, ztotozotte, kwitnie obficie 
cate lato 




Muttertag 


35 


czystoczerwone, btyszcza.ee 






300 




Nova Red 


20 


jkarmazynowe 






Grussan 


200...300 


petne, ognistoczerwone, 




Zwergkonig 


20...30 


|krwistoczerwone, petne 






Heidelberg 




kwitnie obficie cate lato 




czy chore, o ograniczonej mozliwosci 
poruszania sie, dla ktdrych przebywa- 
nie na balkonie jest jedynym „space- 
rem". Kontakt z zywa rosllna; daje duzo 
radosci, codziennaobserwacja jej roz- 
woju utatwia znoszenie bolu, choroby i 
samotnosci. A kwiat rozy, jak zaden 
inny, ma magiczna. moc rozjasniania 
zycia. 

R6ze kwitna. najczesciej od potowy 
czerwea do przymrozkow, przez cate 
lato. Jesli posadzi sie je na balkonie, to 
warto uzupetnic kompozyeje rosllnami 
kwitna,cymi wiosna.. Najlepsze beda, 
rosliny cebulowe, a wsrod nich kroku- 
sy, szafirki, tulipany, narcyzy, a takze 
byliny skalne, kwitnace wiosna.. 
Skrzynki, doniczki i inne pojemniki z 
roslinami cebulowymi po przekwitnie- 
ciu mozna przestawic w miejsca mnlej 



eksponowane, a po wyschnieciu lisci 
nawet wynies6 na lato z balkonu. 
Jak juz powiedziano, roze, rosliny ce- 
bulowe i byliny wiosenne doskonale 
wygladaja. w zestawieniu z roslinami 
iglastymi. Dla swiattolubnych roz do- 
brym towarzyszem bedq swiattolubne 
jatowce (ktore maja. mate wymagania 
glebowe i dobrze znosza. wiatry) oraz 
tuje. Zestawienie wybranych odmian 
roslin iglastych, nadajacych sie do 
upraw na balkonach, zawlera 
tabela 3. 

Zestawienie wybranych bylin skalnych, 
ktore z powodzeniem mozna posadzic 
w skrzynkach balkonowych czy w 
wiekszych pojemnikach, zawiera tabe- 
la 4. Wybor niskich bylin, na balkony 
zacienione, ujmuje tabela 5. 
Wielkosc pojemnikdw na rosliny wielo- 



letnie musi odpowiadac ich wymaga- 
niom. 

W doniczkach o srednicy 1 6...20 cm 
mozna uprawiac miniaturowe odmiany 
rbz, kt6re osiagaja przecietnie wyso- 
kosb 20...30 cm. W typowych skrzyn- 
kach balkonowych z tworzyw sztucz- 
nych (ktore maja przecietne wymiary 
1 4 x 1 4 x 40 cm) mozemy posadzic 
skalne byliny, ktore tez nie potrzebuja 
duzej ilosci ziemi, rosnac przecietnie do 
wysokosci 15.. .20 cm. 
Rosliny osiagajace wieksze rozmiary 
potrzebuja wiekszych pojemnikow. 
Rozne pngce i pozostate pnacza mozna 
uprawiac w wiadrach, drewnianych 
kubtach, duzych pojemnikach z two- 
rzyw sztucznych gtebokosci 35. ..50 cm. 
Najwygodniej uzywa6 pojemnikow o 
wymiarach 1 00 x 36 i gtebokosci 36 cm 



Tabela 3. Wybrane rosliny Iglaste swiattolubne 



Gatunek, odmiana 


Wysokos6| Opi8 


Jatowiec pospolily, 
odmiana „Columnarls" 


1...2m 


wolno rosnacy, kartowy, o 
waskiej, gestej koronie 


Jatowiec pospolity, 
odmiana „Hornibrookii" 


do 50 cm 


szerokie, ptaskie krzewy 


Jatowiec pospolity, 
odmiana „Nana" 


do 50 cm 


krzew kartowy, ptozacy sie, 
doskonaty na balkony 


Jatowiec rozestany 


do 30 cm 


skalny jatowiec ptozQcy, 
mrozo- i wiatroodporny 


Jatowiec chihskl, 
odmiana „Sargenta" 


do 50 cm 


niski, stabo rosnacy krzew, 
mrozo- i wiatroodporny 


Jatowiec wirginijskl, 
odmiana „Reptans" 


do 50 cm 


niski, ptozacy, o szerokosci 
krzewu do 2 m, igty sino- 
zielone 



Gatunek, odmiana 


Wysokosc 


Opls 


odmiana tamaryszkowata 




niski, rozrastajacy sie, igty 
sinozielone, wytrzymaly na 
susze i mroz, wrazliwy na 
zanieczyszczenia powietrza 


Jatowiec ptozacy, 
odmiana „Glauca" 


30.. .40 cm 


niski, ptozacy, igty sine 


Sosna gorska (kosodrze- 
wlna) „Pumilio" 


do 1 m 


kartowa, ptozaca sie 
odmiana kosowki, wytrzy- 
matana susze 


Swlerk pospolity kartowy, 
odmiana „Pygmaea" 


do 80 cm 


krzew wolno rosnqcy. o bar- 
dzo gestej stozkowatej 
koronie, ciemnozielony 


Swlerk pospolity, 
odmiana „Remonta" 


do 60 cm I krzew kartowy o regulamej. 
gestej, stozkowatej lub 
[jajowatej koronie 


Tuja (zywotnikzachodni), 
odmiana „Hosera" 


do 50 cm | niski, kartowy krzew, bardzo 
wolno rosnacy, o regular- 
| nym, kulistym pokroju 



(tam, gdzie mozna taki duzy pojernnik 
umiescic) I zestawic ciagi pojemnikow 
mniejszych o wymiarach 40 x40 i gte- 
bokosci 36 cm. 

Mnlejsze pojemniki umozliwiaja. zmiane 
kompozycji w cia.gu lata (np. przesta- 
wienie pojemnika z tulipanami po ich 
przekwitnieciu). 

Pamietajmy (plsatam juzotym wZS 
2/85), aby dobierac takie kolory pojem- 
nikow na rosliny, ktore podkresiajg zie- 
leh lisci i barwe kwlatdw; nie uzywajmy 



naczyii w ostrych barwach (z6ttych, 
czerwcnych, niebieskich, pomarahczo- 
wych itp.). 

W pojemniku o wymiarach 

40 x 40 x 36 cm mozna posadzic przy- 

ktadowo na balkonie stonecznym: 

1 krzew kosodrzewiny odmiany „Pumi- 

lio", 3 krzewy roz miniaturowych 

odmian: ..Rosmarin" (rozowa), „Starl- 

na" (czerwona), „Baby Masterpiece" 

(biata) 



Tabela 4. Wiosenne nlskle byliny skalne na balkony stoneczne 



Gatunek odmiana 


Barwakwiat6w 


Pora 
kwltnienia 


Wysokost 
wcm 


Odstepy 






wcm 


Smagliczka gorska 


zotta 


V-VI 


10...20 


30x20 


Smagliczka skalna 


jasnozotta 


IV-VI 


10...20 


20x20 


Zawciag nadmorski 


rozowa 


V-VI 


20...30 


20x30 I 


Aster alpejski 


IDtowa 


V 


20...25 


30x25 I 


2agwin zwyczajny 
„BlueKing" 
„Blue Emperor" 
,,Gloriosa" 
„Leichtlinl" 
„H. Marshal" 


fioletowa 

ciemnoniebieska 

rozowa 

karmlnowa 

ciemnofioletowa 


IV-V 
IV-V 
IV-V 
IV-V 
IV-V 


5...12 
5...12 
5...12 
5...12 
5...12 


25x30 : 
25x30 
25x30 ! 
25x30 
25x30 I 


Rogownica Biebersteina 


biata 


V-VI 


10...25 


30x40 


Gozdzik alpejski 


karmlnowa 


V 


10 


20x15 


Gozdzik siny „Blaureif" 


jasnorozowa 


V-VII 


8...10 


20x15 


Wrzosiec krwisty 
„Ruby Glow" 
„Snow Queen" 


czerwona 
biata 


IV 
IV 


30 
30 


20x20 
20x20 


Ubiorek wiecznie zielony 


biata 


IV-V 


25 


30x30 


Kosaciec niski 
„Atroviolacea" 
„Cyanea" 
„Lutea" 

„Schneekoppe" 


ciemnofioletowa 
niebieska 
ztotoZotta 
biata 


IV 
IV 
IV 
IV 


20 
20 
20 
20 


20x20 
20x20 
20x20 

20x20 

1 


Floks szydlasty 
„Alice Wilson" 
..Atropurpurea" 
„G.F. Wilson" 
..Maischnee" 
„Moerheimi" 


czystollliowa 
ciemnoczerwona 
niebieska 
biata 

ciemnorbzowa < 


V 
V 
V 
V 
V 


8...12 
8...12 
8... 12 
8...12 
8...12 


20x20 
20x30 
20x30 
20x30 
20x30 


Pleciornik srebrzysty „Calabra" 


zotta 


V-VI 


25 


20x20 


Plerwiosnek dzwonkowaty 


rozowa 


IV-V 


15...30 


20x20 


Pierwiosnek gruziiiskl 


rozowollllowa 


V 


10 


15x15 


Sasankaotwarta 


niebieskofioletowa 


lll-IV 


15 


20x20 


Mydlnicadarniowa 


biata 


V-VI 


5...10 


20x20 


Flotekwonny 


ciemnofioletowa 


lll-X 


5...15 


10x10 



albo 

1 krzew jatowca pospolitego odmiany 
„Hornibrookii", 

1 krzew jatowca pospolitego odmiany 
„Columnaris", 

2 krzewy roz miniaturowych odmian: 
,,Coralin" (koralowoczerwona) i 
„YellowDoll" (zotta), 

a na balkonie w cieniu: 

1 krzew cisa japohskiego odmiany 

niskiej, 

1 sadzonkeciemiernikaczarnego, 
1 sadzonke funkii japohskiej, 

1 sadzonke przylaszczki pospolitej 
albo 

2 krzewy bakszp'ana zwyczajnego 
odmiany „Suffruticosa", 

1 sadzonke bluszczyka kurdybanka, 
1 sadzonke zawilca patagohskiego, 

1 sadzonke funkii japohskiej, 

2 sadzonki skalnicy ogrodowej odmia- 
ny ..Blutenteppich" i ..Triumph". 

Na balkony w cieniu jest duzy wybor 
pnaczy cieniolubnych. 
Odpowiednio je wykorzystujac, mozna 
stworzyb zielone, zywe sciany, a nawet 
sufity - jesli pnacza silnie rosnace beda. 
miaty rusztowanie nad naszym gtowa- 
mi. 

W skrzynkach i pojemnikach mozna po- 
sadzic cleniolubne byliny, dobierajac je 
tak, by zapewnic ciggtosc kwitnienia 
przez caty sezon. 

Na dno wszystkich naczyii nalezy poto- 
zyc warstwe drenujacq (z kamykow, 
grubego zwiru, skorup naczyh itp.) i do- 
piero na nig sypac ziemi^. Poniewaz 
rosliny wieloletnie przez kilka sezonow 
pozostana w tym samym pojemniku, 
nalezy ziemie przygotowac bardzo sta- 
rannie. 

Dla roz najlepsza jest mieszanka o 
sktadzie: 1 czesc ziemi darmowej, 
1 czesc dobrej ziemi ogrodowej i 
1 czesc przegnitegoobornika. Wska- 
zanyjestdodatekgliny (1 czesc gliny 
na 3 czesci sporzadzonej mieszanki). 
Ola pnaczy dobra jest mieszanka o 
sktadzie: 1 czesc ziemi ogrodowej, 
1 czesc torfu.1 czesc przegnitego 
obornika. 

Wybrane krzewy iglaste maja, bardzc 
mate wymagania glebowe, np. jato*ce 
rosnq dobrze nawet na piasku. 
Ola wiekszosci bylin skalnycn najlep- 
sza jest mieszanka osktadz« 1 czesc 



Tabflla 5. Nlskle byllny na balkony zaclenione 



Gatunek, odmiana 


Barwa kwlatdw 


Pora 
kwltnienla 


Wysokoic 
worn 


Odstepy 
sadzenia 
wcm 


Ciemiernikczarny 
..Grandiflorua" 


blala 


H-M 


30...35 


30x30 


Zawilec patagoriski 


zotta 


V-VI 


60 


30x25 


Epimediumalpejskie 


czerwono-zotta 


V-VI 


30 


20x15 


Epimedium pierzaste 
..Elegans" 


zotta z 

ostroga, czerwona, 


V-VI 


20...4O 


30x40 


Bluszczyk kurdybanek 


nleblesko-floletowa 


IV-VI 


3...8 


15x15 


Przylaszczka pospoiita 


niebieska 


IV 


15 


20x20 


Zorawka drzapzkowata 

„Graxilliama" 

„Superba" 


jasnorbiowa 
ciemnorbzowa 


V-VII 
V-VII 


40...60 
40...60 


30x30 
30x30 


Fukia japortska 


jasnofioletowa 


VII-VIII 


20...40 


30x40 


Miodunka wa.skolistna 


niebieska 


IV-V 


20 


20x20 


Miodunka czerwona 


cynobrowoczerwona 


lll-IV 


35 


30x25 


„Blutenteppich" 
..Triumph" 


karmlnoworbzowa 
ciemnoczerwona 


V-VI 
V-VI 


10 
10...25 


20x20 
20x20 


Barwinek pospolity ..Bowles" 


niebieska 


IV-V 


10...15 


10x10 



ziemi darniowej, 1 czesc ziemi liscio- 
wej, 1 czes6 piasku. Dla bylin wysoko- 
gorskich wskazany jest dodatek zwiru. 
Rosliny kupione w kontenerach (z bryta 
korzeniowaj mozna sadzic na balkonie 



przez caty sezon, natomiast bez konte- 
ner6w - tylko wiosna lub jesienia. Po 
posadzeniu - podlewa sie je. 
Rosliny na balkonach wymagaja wiecej 
staraft niz te, ktbre rosna bezposrednio 



w gruncle. Trzeba je regularnie podle- 
wac, a takze zasllac nawozami orga- 
nicznymi lub mineralnymi. R6ze nalezy 
zasilac co 1 0...1 4 dnl (najtatwiej uiy- 
wa6 Florowitu, wlelosktadnlokowego 
nawozu mineralnego w ptynie), pngcza 
co 1 4...20 dni, a pozostate 1 ,2-krotnie 
wiosna. 

Doskonatym nawozem jest gnojowica - 
ale ze wzgledu na przykra won nie jest 
mile wldziana na balkonach. Mozna jg 
zastapic suchym nawozem kohskim lub 
krowim, posypujac nim powierzchnie 
ziemi. Nie jest tatwo o taki suchy nawoz 
w miescie, ale bardzo tatwo go zebrac 
(juz suchy) przy okazji wycleczki za 
miasto. 

Wazne jest tez zabezpieczanie roslin 
na zime. Okrycia na zime wymagaja. ■ 
roze. Ostonic trzeba pedy, a takze po- 
jemniki. Bryty korzeniowe roslin w po- 
jemnikach narazone sa na dziatanle 
mroznych wiatrbw - dlatego wtasci wie 
wszystkie pojemniki z rosiinami powin- 
ny by6 okryte (papierem, starymi szma- 
tami, odpadami styropianowymi itp.). 
Pojemniki z rozami i bardziej wrazliwy- 
mi rosiinami mozna na zime przeniesc 
do piwnicy (ale tylko nie ogrzewanej), 
jezeli panuje w niej temperature 1 ...5'C. 

Magdalena Michalska-Hanula 



Gietda ZROB SAM 



Marian Szottysik, ul. 9 Maja 23, 
42-635 Bytom poszukuje firmowych 
broszur Ins richtige Qleis mitder 
TT-Bahne, TT-Gleisplane; ksiazek G. 
Trosta Kleine Eisenbahn - ganz gross. 
Kleine Eisenbahn - ganz ratfiniart 
Kleine Eisenbahn TT, G. Fromma 100 
Gleisplane HO/TT/N, Vom Vorbildzur 
Modellbahn i J.K. Janowskiego Mode- 
larstwo kolejowe, 1971 WKt.mie- 
siecznika NRD DerModelleisebahnen. 
W zamian odstapi roczniki MT 
1 968-84, HT, 1 970-84, ZS 1 980-84. 
Nawiaie korespondencje z hobbysta- 
mi o podobnych zainteresowaniach. 
Dariusz Ptochockl, ul. Lesna 8, 

08- 444 Kotbiel, poszukuje ksiazek: 
Gtoiniki i zespory gtoinikowe, Uktady 
zdalnego sterowania i przetqczniki 
elektryczne, Nowoczesne zabawki, 
Elektronika dla wszyslkich, Jak czytac 
schematy radiowe, Mtody konstruktor 
1. 1 i 2, Elektronika tatwiejsza nit przy- 
puszczasz- uktady scalone, czaso- 
pism RiK 4/78, Re 9/79, 6/80, 

9- 10/81,1-11 /83, wszystkich nume- 
row Relaxu, przedniej przerzutki do ro- 
weru wyscigowego, rowerowego licz- 
nika kilometrdw z predkosciomie- 
rzem. W zamian odsta.pl wiele nume- 
rbw z lat 1 982-83 czasopism: Mary 
Modelarz, Modelarz, MT, Kalejdoskop 
Techniki, HT, Modelist Konstruktor, 
Skrzydlata Polska, ZS, Magazyn Mu- 
zyczny, Gazeta Mrodycb; ksia.zki: 
Relaks z wedka Pisarewicza, Karate 
Swierczyiiskiego, 500 zagadek z tech- 
niki na co dzien Ptpchockiego, Pracow- 
nia fotoamatora, Zaczynam dobrze toto- 
gratowai, Fotografu]emy, Atlas grzy- 
bow lesnych, To wcale nie trudne, Sa- 
moloty, na kldrych walczyli Polacy, ty- 
grysy, ptyty. Ponadto za 1 6 gtosnikow 
GDM1 8/40 - 8 0, 8 gtosnikow 

GD 30/30 - 4 0, 8 kondensatorbw 
elektrolitycznych 47 uF (lub podob- 
nych), 2 kondensatory 1 uF, 4 ce- 
wki 0,4 mH, 2 cewki 0,8 mH, 1 2 wy- 
ta,cznik6wjednobiegunowych,1 re- 
zystor 



50... 1 00 Q oraz 8 wtyczek gtosniko- 
wych, odda wszystkie ksiegi Tytusa, 
Romka i A'tomka, komiksy zagra- 
niczne. 

Jan Boreczek, Al. PKWN 23/9, 
20-61 2 Lublin, poszukuje wysokiej 
klasy odbiornika komunikacyjnego na 
wszystkie amatorskie pasma KF 
(moze byd w amatorsklm wykonaniu) 

1 zasilacza uniwersalnego 

2 x 30-50 V (1 ,5-2 A). Odsta.pl mag- 
netofon ZK1 40, aparat fotograficzny 
FED4, nowa, radziecka. lampe btysko- 
wa, nowa. gtowlce UKF GFE-1 05 (Zo- 
dlak), odbiornik turystyczny VEF401 
(zakresy fal: dtugie, srednie, 6 krdt- 
kich), prytki drukowane FM/AM Zo- 
diaka, FM Merkurego (ew. ze wszyst- 
klmi elementami z wyjatkiem filtrdw I 
gtowlcy), uktady scalone, tranzystory, 
diody i in. 

Krzysztof Adamczyk, ul. Wyczotkow- 
skiego 56/4, 58-500 Jelenia G6ra, 
poszukuje ZS 1 -4/80, 1 , 2, 4, 6/81 , 

I -4/82. Odstapi 3, 4, 6/83, 1 , 2/84. 
Marek Sewerniak, Zwieczyca, ul. Ja- 
nowa 2, 35-083 Rzeszdw, poszukuje 
czasopism Zrob sam 1 -4/80, Radio- 
amator 2-4, 6, 8-1 2/69, 1 , 3, 5, 6, 8, 9, 

I I /70, 1 -3, 6/71 , Radio (radz.) rocz- 
nik 1979, 1,2, 7,8/80,3,5, 6. 

9- 11/81. 1-8, 10. 11 /82, 1-4,6, 8, 

1 0- 1 2/83, 1 /84. W zamian odstapi: 
Horyzonty Techniki 2-1 2/83, 3-6, 
8/82, 1 -3, 5, 6/84, Radioelektronik 

1 2/83, 2, 5/84, Elektronika 1 -2, 
4-1 2/80, 1 -1 0/81 , 5, 1 0-1 2/82, 3/83, 
Zrobsam 2/80 oraz lampy radzieckle 
6I4P, 1 C2P, 6Z38P, 6P43P, 6P1 5P. 
Waldemar Watek, ul. Gtogowska 
2 1 /3, 59-220 Legnica za ZS 1 -4/80, 
1-6/81 odstapi Zrob to sam 
R. Goocka. 

Ryszard Goieblowskl, ul. Stoneczna 
1 /8, 24-320 Poniatowa, zamieni nowa. 
wiertarke dwubiegowa PRCrl 0/6IIB 
na przystawke strugarke. Poszukuje 
stolika do pilarki tarczowej, szlif ierki 
stotowej, pilarki k^towej, imadta stoto- 



wego, tokarki. W zamian odstqpi przy- 
stawki: pite tarczowg, stojak do wier- 
tarki, nasadke udarowq, szllfierke 
oscylacyjnq. 

Wlestaw Szydtowski, 3 Bailey Ave- 
nue, Preston, Vic 3072, Australia, za 
ZS 3, 4/82, 1 , 6/83 odstapi podobnq 
literature w Jez. angieisklm. 
Leszek Scholz, ul. Konopnickiej 2/92, 
Swidnik, poszukuje widlowej pity tar- 
czowej 200...250 mm, stojaka do 
wiertarki PRCrl 0, sllnika 
0.7...1 ,1 kW/220 V. Odstapi nie- 
miecka. reczna, pilarke tarczowa 
1 ,3 kW/380 V, kompletne wrzeclono 
do wyrdwniarki 250 mm na wahliwych 
tozyskach, sllnik 0,1 8 kW/380 V. 
Zdzlstaw Sak, ul. Sikorskiego 74a/21 , 
1 1 -400 Ketrzyn, poszukuje progra- 
mbw gier na mlkrokomputer ZX-81 . 
Odstqpi egzemplarze Zrdb sam. 
Wojciech Plewa, ul. Chmielowicka 
28/6, 45-738 Opole, za lornetke 
7... 1 3 x 50 odstapi Lavo 3, literature i 
czesci elektronlczne, akwaria z wypo- 
sazeniem, Autorenenbahn (bezjed- 
negozakretu), komiksy, relaxy. 
Wojciech Patrzyk, ul. Komandosbw 
7d/20, 30-334 Krakbw, poszukuje 
Mlodego Modelarza 4/60, 2/61 , 
1 0/64, 8/65, 4-1 2/68, 1 -1 2/69, 3, 

1 0- 1 1 /70, 1 -2/71 , 8/72, 8/74, 1 -2, 

11- 1 2/76, 3/77, 2-3/78, stuchawek 
stereo, czesci elektronlcznych. 
Odstapi czasopisma: Mary Modelarz 
1 1 /75, 4, 7, 8-9, 11,1 2/78, 1/79, 

3, 9/80, 2, 3, 10/81, 4, 5/83, Radio- 
elektronik 4, 7, 9, 1 1 /72, 1 , 7/74, 8, 7, 
8, 9/82, caly 1 983, Mtody Technik 2, 3, 
5, 6/72, 1,9-1 2/75, 1 0/76, 4, 1 0/77, 
5,11,1 2/78, 4, 8-8/79, 7, 8, 9-1 0/81 , 
1 -3, 5, 7/82, 1 -3, 6-7, 1 0-1 2/83, Plany 
Modelarskie 54, 56, 1 01 , Modelarz 1 , 
3, 4, 1 0/79, 1 , 1 2/80, 2, 9/81 , 2, 8/82, 
Horyzonty Techniki 1 0/76, 4, 6, 1 2/77, 
1 , 7, 9, 1 1 /78, 1 -1 1 /79, 80, 81 , 1 , 5, 
1 2/83; ksiaiki: ABC modelarstwa sa- 
mochodowego, Budowa modeli karto- 
nowych statkow i okretbw, Radio w sa- 



mochodzie, Naprawa instalacjl 
elektrycznel w samochodach I motocy- 
klach, Jezdze samochodem Flat 127, 
Sam remontujemieszkanie, Poradnik 
dla uzytkownikow mieszkan oraz prytki 
drukowane wskaznika napiecia insta- 
lacjl samochodowej i zasilacza 2-7 V. 
Zenon Przymuslak, ul. Mlcklewlcza 
1 07b/2, 64-920 Pita, poszukuje silni- 
ka spallnowego 1 ...1 ,5 cm 3 . W zamian 
odstapi ksiazki nt. elektroniki i foto- 
grafli. 

Ewa Bojarz, ul. Komandorska 
65/122,76-271 Ustka, poszukuje 
czasopisma M6j Dom 1 , 2-4, 5-1 0/80, 
1 /81 . W zamian odstapi 3-4/82 1 Zr6b 
sam 1 , 3/83. 

Adam Nabagto, 32-048 Jerzmano- 
wiec 1 33, poszukuje schematu wy- 
krywaczametaliozasiegu 1 m. 

Jacek Adamczyk, Lesny Zaktad Dos- 
wiadczalny, 96- 1 35 Rogbw, za dwu- 
blegowa. wiertarke Ema-Combi odsta- 
pi aparat Zenit E, elektronowa, lampe 
btyskowa,, kolejke eiektryczng HO, pl- 
larke tarczowa. Celmy, wiertarke recz- 
nq i elektryczna, PRCb I numery MT od 
1965 r. 

Andrzej Daszewski, ul. Weroniki 
24/21 , 25-658 Kielce, poszukuje ptyt- 
ki drukowanej z przetacznikami zapi- 
su i odtwarzanla (z elementami lub 
bez) o symbolu 2-500-221 5-01 1 Q do 
magnetotonu ZK240 oraz achematbw 
ZK240 1 MK232. 
Andrzej Mauricz, Os. XXX-lecIa 
12/13, 83-1 40 Gniew, za wiertarke 
Celmy odstapi rzutnik Krokus, suszar- 
ke, obcinarke, koreks, lamp? ciemnio- 
wa., materlaty czarno-biate i barwne. 
Andrzej Stefaniuk, ul. Daprowszcza- 
kbw 26/1 2, 73-200 Choszczno, po- 
szukuje Planow Modelarskich z okre- 
taml iaglowymi Mayflower, Cutty 
Sark, Towariszcz, Victory, Vasa, 
Grenville, Smok, Wodnik, Iskra, Prie- 
diestlnacja. OdstqpiZS3, 4/63, 1 , 2, 
3/84. 



Latem, z wtaszcza w potudnie, gdy storice grzeje najmocniej, 
temperature na balkonie osigga 40*C i korzystanie z lodzii staje sie. 
prawie niemozllwe, a otwarcie drzwl balkonowych nle powoduje 
przewietrzenia pokoju. Proponuje prosty 1 sprawdzony spos6b 
poprawienia warunkdw mikroklimatycznych zarbwno na balkonie, jak 
i w mieszkaniu, polegajacy na zatozeniu nieskomplikowanej i tanfej 
marklzy. 



przekr6j pionowy 



Markiza 



Zalety wynikajace z zamontowania 
markizy to: 

- poprawa warunkbw mikroklimatycz- 
nych w mieszkaniu, 

- bardziej przytulne I kolorowe wnetrze, 

- zabezpieczenieprzedzacinaniem 
deszczu na baikpn i zalewaniem go. 

Na markize (rys. 1 , 2) najlepiej nadaje 
sie ptotno ze 9tarego namiotu lub zag- 
lowe. Z kawatk6w-pask6w lub catosci, 
kroi sie i zszywa czesc gtdwna, marklzy 
(rys. 3). Konstrukcje nosna, tworzy 
drewniany stelaz. Potrzebne wiec be- 
dzie 5 listew (179. 4) nastepujgcych 
wymiarach (dla lodzii 2x1,2 m): 
2 x 1 750x30x25 mm - listwa ruchoma i 
state, 

1 x 1 750x35x1 5 mm - listwa dekoracyj- 
na, 

2 x 800x1 0x30 mm - listwa - wspornik. 
Do potaczenla poszczegblnych ele- 
mentow stelaza stuza. ztqczki z ptasko- 
wnika aluminiowego (rys. 5), dostepne- 
go w sklepach prowadza.cych sprzedaz 



metal! niezelaznych. 
Potrzebny jest ptaskownik 
wymiarze 30 x 4 mm I dtugosci 
ok. 1 m (cenaok. 150zt). 
Dodatkowo trzeba kupic 5 wkretow do 
drewna M5 x 30, 4 sruby M6 x 35 z na- 
kretkami skrzydetkowyml i podktadka- 
mi, 4 sruby M5 x 35 oraz 3 kotki rozpre- 
zne 8 mm. Do podtrzymywania ztozo- 
nej markizy potrzebna bedzie tasma 
parciana lub stary pasek dtugosci ok. 
60 cm. 

Kolejnosc montazu (rys. 6): 

• zamontowanie listwy dekoracyjnej ze 
ztqczkami na poreczy lodzii, 

• przetozenie ucha markizy przez 
listwe state, i przytwierdzenie catosci 
wkretami do sufitu lodzii, pamietajac o 
uprzednim przybiciu paska na srodku 
listwy; 

• przetozenie przez rekaw markizy list- 
wy ruchomej; 

• przykrecenie ztaczki do listwy rucho- 
mej; 





• przykrecenie listew-wspornikow do 
listwy dekoracyjnej i ruchomej srubami 
z nakretkami skrzydetkowymi. 

Arkadiusz Mrokwa 



Rys. 1 . Lodzla z markiza w perspekty w ie 
Rys. 2. Przekrdj pionowy 
Rys. 3. Czesc gt6wna markizy 
Rys. 4. Listwy stelaza 
Rys. 5. Ztaczki 
Rys. 6. Sposob montazu 
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~5 \ ZL/\CZKI 



SPOSte MONTAGU 1 6 



Rozktadany tapczan 




wa, ktora mote okazac si? zbedna, 
zreszta tatwo je zastapic deska przy- 
mocowanq do sciany. 
Tapczan najlepiej wykoiiczyc emalia 
kryjaca, gdyz niezbyt atrakcyjny rysu- 
nek sklejki nie prezentuje sie iadnie po 
bejcowaniu i polakierowaniu. 
Materac powinien sktadac sie z dwoch 
poduch o wymiarach 1 850 x 640 mm 
kazda, potaczonych powierzchnia po- 
krowca po stronie stuzacej do spania. 
Poduchy powinny rdzni6 sie gruboscia 
o 23 mm , ale ten trudny do realizacji 
szczegot mozna pominac. W ciqgu dnia 
materac sktada sie podw6jnie i mozna 
na nim siadac. 

Jezeli tapczan bedzie wykorzystywany 
w dzieh jako kanapa, nalezy sporzadzic 
jeszcze dwie mate poduchy na oparcia. 

Lech Mazurek 



Praktyczny tapczan moze stuzyt jako 
miejsce do spania dla dwoch osob. 
Drugie miejsce uzyskuje sie na wysu- 
nietych szufladach zaopatrzonych w 
pokrywy z grubej sklejki. Szuflady sa 
jednoczesnie pojemnikami na posciel. 
Konstrukcje mebla przedstawiono na 
rys. 1 , a sposob montazu szuflady - na 
rys. 2. Elementy tapczanu moga bye 
taczone ze sobq na kotki, a poniewaz 
wiekszosc ztgcz jest ukryta, kotki moga 
bye osadzane przelotowo, co znacznie 
utatwia precyzyjne wiercenie otworow. 
Po wstepnym dopasowaniu elemen- 
t6w, potaczenia kotkowe powinny bye 
wzmocnione przy ostatecznym monta- 
zu klejem wikolem. Poniewaz tapczan 
nie zawiera czesci z ptyty wiorowej, 
rownie wytrzymate beda potqezenia na 
wkrety do drewna. 
Oparcie mocowane do tytu skrzyni 
(czesc 4, rys. 1 ) jest czescia dodatko- 



Spis czesci 



Nr 


Nazwa czedci 


Wymiarywmm 


Materia) 


Sztuk 




Tapczan 








1 


el. podt. ramy 


1850x125x30 


deski 


2 


2 


el. poprz. ramy 


650x1 25x30 


deski 


3 


3 


bok skrzyni 


630x250x18 


sklejka 


3 


4 


tyt skrzyni 


1850x250x18 


sklejka 


1 


5 


wierzeh skrzyni 


1850x120x18 


sklejka 


5 




Szuflady 








6 


tyt 


875x225x18 


sklejka 


2 


7 


prz6d 


920x300x18 


sklejka 


2 


8 


boki 


620x245x18 


sklejka 


4 


9 


listwy boczne 


620x40x30 


drewno 


8 


10 


listwytylnei 










przednie 


775x40x30 


drewno 


6 


1 1 


pokrywy 


835x635x1 8 


sklejka 


2 


12 


dno 


835x61 5x5 


sklejka 


2 




Oparcie 








13 


el. pionowe 


750x120x18 


sklejka 


3 


14 


el. pozlome 


1850x120x18 


sklejka 


2 





Tematem poprzednich rozwazari 
otkaninie w mieszkaniu (ZS 6/84) 
byty tekstylne boazerie na 
sci anach . Jest to tylko jedna z 
wielu form zastosowania tkanin. 
Kolejnym przyMadem sa dywany 
i meble. 



Tkanina 



c 

co 



Dywany sa od wiekow symbolem kom- 
fortu i bogactwa; niegdys ozdoba posa- 
dzek w patacach i dworach, pokrywaja 
dzis podtogi w niemal kazdym mieszka- 
niu. Delikatne kobierce i kilimy, puszy- 
ste dywany (igtowe, klejone itd.), miek- 
kie wyktadziny i chodniki - wszystkie te 
tkaniny, petnia funkcje ocieplenia i 
ochrony podtogi, a jednoczesnie sa 
pieknym elementem dekoracyjnym. Ich 
ksztatt, wielkosc, faktura, wzor i kolo- 
rystyka zaleza od zatozonej koncepcji 
klimatu i nastroju wnetrza. 
Dywany moga pokryc cata powierzch- 
nie podtogi pokoju - wtedy stosuje sie 
najczesciejjednobarwne (lub wzorzy- 
ste, ale o stonowanych, nie agresyw- 
nych motywach). Wyktadziny dywano- 
we moga bye wyciete doktadnie wedtug 
ksztattu posadzki-takie rozwiazanie 
wykohczenia podtogi jest bardzo ko- 
rzystne w pomieszczeniach matych. 
przede wszystkim w sypialni, w pokoju 
dzieciecym, mtodziezowym itp. Mozna 
rowniez zestawiac dywany o roznych 
ksztattach, wielkosciach i gatunkach w 
jednym odpowiednio duzym pomie- 
szczeniu, jakim zwykle jest pokoj 
dzienny. Poprzez zestaw dy wanow i 
wyktadzin tatwo dokonac umownego 
podziatu pokoju na strefy o roznym pro- 
gramie funkcjonalnym (kacik wypo- 
czynkowy, kacik jadalny itp.)- 
W doborze dywanow obowi^zuia. ogol- 




ne zasady komponowania tkanin, ich 
kolorbw, wzorow i faktur, omowione w 
ZS 6/84. Bardziej fantazyjne pomysty i 
koncepeje domowych projektanow sa. 
niestety ograniczone brakiem cieka- 
wych, nowoczesnym form dywanow w 
sklepach (np. jednobarwnych, geome- 
trycznych, owalnych lub okragtych itp.). 
Dominuja. wzory klasyczne, oparte na 
motywach perskich. Pozostajq do wy- 
korzystania kawatki wyktadzin, chodni- 
kdworaz pomystowosc niestrudzonych 
majsterkowiczbw. 

Z tkaninq spotykamy sie rdwniez wsrod 
mebii. O ile mozna sobie wyobrazic 



mieszkanie bez dywanow, gobelinow i 
jedwabnych boazerii, o tyle meble tapt- 
cerowane nalezq do podstawowego 
wyposazenia domu. Kazdy sprzet do 
spania ma wykohczony tkanina mate- 
rac, podobnie miekki fotel, kanapa czy 
wygodne krzesto. Do tapicerownia sto- 
suje sie tzw. tkaniny obiciowe z wtbkien 
naturalnych lub syntetycznych o roz- 
nych splotach, fakturach, sposobach 
wykonczenia i bogatym wzornictwie. 
We wspotczesnym meblarstwie wyko- 
rzystywane sa do obi6 - obok tradycyj- 
nych, gesto tkanych, mocnych i trwa- 
tych materiatbw tapicerskich - rowniez 




tkaniny Izejsze. jaK ptotna Iniane, 
sztruksy. wetury, ptotna dzinsowe itp. 
Bogacrwc pboni jest ogromne. 
>,a :■=-= _ e r :zw azame to za- 

kup kuiBptoto* mebli (wypoczynkowe- 
go , stoto*ego) arykohczonych jedna- 
kowa tkanina. Zgromadzenie tych 
wszystkich ,,podobnych" do siebie 
sprzetbw w jednym pokoju stworzytoby 
jednak nastroj nudy i monotonii (nawet 
jesli dodatkowo ozdobi sie kanape ko- 
lorowymi poduszkami). Aranzacja 
wnetrza mieszkalnego wymaga cieka- 
wych, niestandardowych zestawieh 
form i kolorbw. Dlatego chociaz jeden 
fotel powinien odrbzniac sie od reszty 
kompletu, a krzesta wokbt stotu powin- 
ny miec „obicia" o na przyktad podob- 
nej tonacji barw, ale jednak nie takie 
samejakkanapa. 

Najtatwiej zmienib tapicerke posiada- 
nych mebli stosujac rozne narzuty i po- 
krowce, ktore jednoczesnie chronia 
tkanine obiciowa przed zabrudzeniem i 
zniszczeniem. Szyjesiejeztkanin 
odpowiednio zestawionych kolory- 
stycznie (nalezy unikac uzycia jednei 
tkaniny do wykonania wszystkich po- 



krowcow na meble oraz zaston w jed- 
nym pokoju). 

W ostatnich latach wylansowano me- 
ble, w ktorych tkanina spetnia funkcje 
podstawowego materiatu konstrukcyj- 
nego - cafy mebel jest po prostu miek- 
kim „zamknietym" pokrowcem wypet- 
nionym gabka (w postaci odpowiednio 
przycietych kawatkbw lub drobnych 
granulek). Punktem wyjscia moze bye 
zwykta poduszka uzyta jako siedzisko, 
potem wyzszy i starannie wymodelo- 
wany „puf", az wreszcie miekki, odpo- 
wiednio stebnowany i wzmocniony par- 
cianymi lub skorzanymi pasami fotel 
(dowolnego ksztartu), dalej kanapa lub 
legowisko. 

Tkaniny uzywane sa tez do konstruo- 
wania ptaskich potek-kieszeni na pod- 
reczne drobiazgi (np. w gabinecie lub 
pokoju dzieciecym), aw potaczenlu z 
lekkimi drewnianymi lub metalowymi 
szkieletami zastepuja ptyty wiorowe i 
sklejke przy budowie szaf i szafek roz- 
nej wielkosci, parawanow itp. We 
wszystkich meblach „szmacianych" 
najczesciej stosuje sie tkaniny tanie, 
typu ptotna (Iniane, bawetniane, dzin- 



sowe itp.), jednobarwne lub o prostych 
motywach geometrycznych w dowolnej 
kolorystyce. Trzy przyktady zastoso- 
wania tkanin w mieszkaniu ilustruja 
rysunki. 

Rysunek 1 - aranzacja podtogi w po- 
koju dziennym polegajaca na zestawie- 
niu trzech roznych materiatow w strefle 
wypoczynku: drewnianej mozaiki (pod- 
toga), wyktadziny dywanowej (podest) 
oraz niewielkiego wzorzystego dywanu 
obok kanapy i f otela. 
Rysunek 2 - tkaniny obiciowe: wygod- 
ny, stary fotel wykohczony tradycyjna. 
tkanina tapicerska. w pasy (np. jedwab- 
na), naprzeciwko fragment kanapy pc 
krytej biato-szarym Inem, drukowanym 
w prosta krate. 

Rysunek 3- propozyeje mebli tkanino- 
wych: dwa szerokie fotele - siedziska 
zestawione razem tworza kanape; na 
scianie ptocienne kieszenie-potki, obok 
kanapy szafa o szkieletowej konstruk- 
cji drewnianej, wypetnionej ptdtnem; 
przod szafy zamykany na zamek bty- 
skawiczny. 

Elzbieta Stepien 



Trejaze i pergole dla kazdego 



Trejaze sa to scianki o azurowej budo- 
wie, ztozone z krat umieszczonych mie- 
dzy dwoma stupami. W gornej czesci 
trejazy najczesciej znajduje sie kon- 
strukeja z belek i poprzeczek ocieniaja- 
cych miejsce pod nimi. 

Pergole sa to azurowe zadaszenia, 
wsparte na stupach, ustawiane nad 
miejscami wypoczynku, drogami ogro- 
dowymi itp. 

Zarowno pergole, jak i trejaze moga bye 
tak skonstruowane, aby miejsce pod 
nimi byto zacieniane przez gesto usta- 
wione poprzeczki lub - co jest czesciej 
spotykane - przez pnace sie na nich 
rosliny. 

Konstrukcje te powinny bye ustawiane 
w kierunku pbtnoc-potudnie, tak aby 
poprzeczki byty umieszczone w kierun- 
ku wschod-zachod i dawaty ciert. 
Pergole fejaze zbudowane sa z czte- 
rech zasadniczych eiementbw: stupow, 
desek nosnych. poprzeczek ocieniaja- 
cych i krat. Szczegotowa charakterys- 
tyka elementow pergoli i trejazy przed- 
stawia sie nastepujqco: 

Stupy 

- drewniane mozna sporzadzic z kra- 
wedziakow o przekroju 

1 00 x 1 00...1 50 mm; taczy sie je z fun- 
damentem betonowym za posrednic- 
twem ptaskownikbw metalowych; 

- metalowe moga bye z rur 60. ..70, 
ceownikow 65 x 42 x 5,5 lub 

80 x 45 x 6 - - a takze z katownikow 
rownorannennych i nierownoramien- 
nych o podoc-rC ixzekrojach. 

Oeski nosne 

Ze wzgledu na c-ze Dccazema. na Mo- 
re sa narazone (roslmy pnace. snieg) 
powinny miec przekrdj 38 (.45) x 1 50 
(200) mm. Stosunek szerokosci deski 



Trejaze i pergole sa elementami architektury ogrodowej, stuzacymi do 
wydzielania i ocieniania miejsc wypoczynku. Stanowia one r6wniez 
konstrukcje dla roslin pnacy ch . Z tego powodu buduje sie je na 
dziatkach i w ogrbdkach przydomowych, a kraty dla roslin pnecych, 
wchodzacych w sktad trejazy i pergoli, moga, znalezc zastosowanie na 
balkonach lubtarasach. 
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do wysokosci musi bye minimum 1 :3. 

Poprzeczki ocieniajqce 

Powinny bye wykonane z grubych 
desek o przekroju 32...40 x 1 00... 1 20 i 
wiecej mm (im wyzsze poprzeczki, tym 
lepszezacienienie). Deski mniejszej 
grubosci beda sie skrecac. Jest to 
szczegolnie widoczne w pergolach, w 
ktorych poprzeczki sa dtugie 
(2.2,5 m). 

Kraty 

Stanowia podpory dla pnaczy, musza 
bye wiec rowniez wytrzymate na obcia- 



zenia mechaniczne. Powinny bye zro- 
bione z listew grubosci 25.. .30 mm i 
szerokosci 50.. .70 mm. 
Sposoby rozwiazah trejazy 
Wysokosc trejazy moze wynosid 
1 300... 1 500 mm, jezeli bedzie sie mon- 
towac tylko kratke zawieszona miedzy 
stupami. W razie wykonywania kon- 
strukeji ocieniajacej, wysokosd trejaza 
trzeba powiekszyc do 2000...2200 mm. 
Odlegtosc miedzy stupami takze moze 
bye rbzna; w niskich konstrukejach 
1 500... 2000 mm, w wysokich 2500 mm 
- ale wbwezas nalezy stosowac gorne 
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wartosci przekrojbw elementbw 
nosnych. 

Polecamy dwa rodzaje trejazy: drew- 
niany z elementem mstalowym tauza- 
cym slup z fundamentem oraz o kon- 
strukcji metalowo-drewnianei. 
Trejaz drewniany (rys. 1 ) ma stupy o 
przekroju 1 00 x 1 00 mm (lepiej 
25 x 1 25 mm). Elementy nosne stano- 
wiq dwle grube deski o przekroju co 
najmniej 38 x 1 25(1 50) mm. Poprzeczki 
zrobione sa. z desek o przekroju 
32 x 1 00 mm, zas krata-z listew 
25...30x50...70mm. 
Budowe nalezy rozpoczac od wykopa- 
nia fundamentu pod stupy. W zaleznos- 
ci od jakosci gruntu powlnien on mieb 
gtebokosb 800...1 200 mm (w gruntach 
zwieztych kopie sie gfebiej). Funda- 
ment powinien miec przekrbj 
300x300 mm (400x400mm),ag6rna 
powierzchnie wyraznie spadzista.. Bez- 
posrednie potaczenie betonu z drew- 



nem jest bardzo niekorzystne, ze 
wzgledu na nasiakliwosc drewna i 
mozliwosc rozsadzenia fundamentu w 
okresie zimy. Dlatego - jak juz wspom= 
niano - stupy taczy sie z fundamentem 
za posrednictwem elementbw metalo- 
wych. Najlepiej zastosowac ptaskowni- 
ki o szerokosci r6wnej szerokosci 
stupa. Moze to byb jeden ptaskownik 
wprowadzany w naciecie w stupie (rys. 
2) lub dwa obejmujace go (rys. 3). Ele- 
menty te taczy sie srubami 8...1 mm, 
przy czym niezbedne jest zastosowa- 
nieduzych podktadek. 
Po zamocowaniu stupow przybija sie w 
gbmej ich czesci lub przykreca wkreta- 
mi do drewna, dwie deski grubosci co 
najmniej 38 i szerokosci 1 25... 1 50 mm 
(rys. 4). Zastosowanie dwoch desek 
zapewnia wieksza. stabilnosc elemen- 
tbw poprzecznych. W przypadku wyko- 
nywania dtuzszych (wieloprzestowych) 
trejazy konieczne bedzie taczenie de- 



sek na ich dtugosci. Potaczenia najle 
piej wykonywab przy stupach. Deski 
taczy sie na zaktadke prosta lub skosna 
(rys. 5). 

Do tak wykonanej konstrukcji nosnej 
(desek poziomych) przybija sie poprze- 
czki z desek o przekroju 32 x 1 00 mm 
(lub grubszych). W celu zwiekszenia 
stabilnosci tych elementbw mozna wy- 
konac w dolnej ich czesci wyciecia sze- 
rokosci rbwnej szerokosci desek po- 
ziomych i gtebokosci 1 /4...1 /3 szero- 
kosci poprzeczki (rys. 4). Poprzeczki 
moga miec dtugosc 500. ..800 mm. 
Odlegtosb miedzy nimi moze bye rbzna 
wzaleznosciodtego czy chce sie uzy- 
skac petne zacienienie, czy tylko „dra- 
binke" cienia. Wiadomo na przyktad, ze 
przy wysokosci poprzeczek 200 mm 
catkowite zacienienie terenu pod treja- 
zem czy pergola uzyskuje sie ustawia- 
jac je co 1 1 mm. Przez analogie, w na- 
szym przypadku, poprzeczki nalezato- 
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by ustawic co 55 mm. Ze wzgledu na 
duze zuzycie materiatu i zatozenie, ze 
zacienienie miejsca pod trejazem za- 
pewniq rowniez pnacza, mozna 
poprzeczki ustawic co 
100...150mm. 
Kraty montuje sie z listew 
25. ..30 x 50.. .70 mm tak, aby byty jak 
najbardziej ptaskie. Oczka moga miec 
wymiary 300 x 300 lub 400 x 400 mm. 
Oczywiscie moga to bye rowniez oczka 
prostokatne. Listwy taczy sie wkretami 
do drewna (pewniejsze taczenie niz na 
gwozdzie), mocuje sie do stupow wkre- 
tami lub koiice listew poziomych przy- 
bija. W celu zwiekszenia wytrzymatosci 
potaczenia mozna wykonac w stupie 
wyciecia, w ktorych umieszcza sie koii- 
ce listew (rys. 6). 

Majac dostep do elementbw metalo- 
wych, mozna wykonab trejaze na stu- 
pach z rur 60. ..70 mm badz z ceowni- 
kbw 65 lub 80 mm. W wypadku trejaza 
na stupach z rur mocuje sie rowniez 
dwie deski, lecz srubami 8...1 mm. 
Rure zagtebia sie w fundamencie na 
500.. .600 mm (rys. 7) . Nieco inna be- 
dzie konstrukeja trejaza o stupach z 
ceownikdw. Potaczenie z deskami nos- 
nymi wykonuje sie za posrednictwem 
katownika zamocowanego do ceowni- 
ka sruba, 8...1 mm. Deski mocowane 
sa, od dotu wkretami do drewna (rys. 8). 
Dla majsterkowicz6w posiadajacych 
wieksze ogrbdki przydomowe lub dziat- 
ki, bardziej odpowiednie beda, pergole. 
Konstrukeja pergoli na stupach z rur 
jest powtorzeniem konstrukeji trejaza, 
przy czym stupy ustawia sie symetrycz- 
nie w dwoch rzedach, w odlegtosci nie 
wiekszej niz 2 m (rys. 9). Konstrukeja o 
stupach z ceownika bedzie sie roznita 
tym, ie na katowniku wesprze sie jedna 
deska nosna. Kgtownik musi byt usta- 
wiony wzdtuz, a nie jak w przypadku 
trejaza - w poprzek. Belka nosna musi 
mieb wymiary co najmniej 50 x 1 50 mm 
(rys. 10). 

Pergola wsparta na stupach drewnia- 
nych (fot. 1 5) ma inna niz trejaz (fot. 1 1 ) 
konstrukeje czesci nosnej i ocieniajq- 
cej. Podobnie jak w przypadku pergoli o 
stupach z ceownika, na stupie wsparta 
jest jedna belka nosna 50 x 1 50 mm 
mocowana na czop (rys. 1 2). 




EL 

Mocowanie kraty do pergoli o stupach 
drewnianych jest identyczne, jak w tre- 
jazu. Mocowanie krat do trejaza i per- 
goli na stupach z rur mozna zapewnic 

srubami P>8...1 Omm (rys. 13).Na- 



tomiast do stupbw z ceownika moina 
kraty mocowac wkretami do drewna 
lub srubami (rys. 14). 
Zamiast stosowania krat, 

wypefniajgeych eatg pewierzehnig mi# • 

dzy stupami, moina stosowac drabinki 
(dla stupbw z drewna i z ceownika - rys. 
10). 

Elementy drewniane trejazy i pergoli 
powinny by6 zabezpieczone impregna- 
tem, np. „Xylamitem zeglarskim" (su- 
szyc przez 24 h). Rbwniez pokost Inia- 
ny, naktadany na gorqeo, bardzo do- 
brze zabezpiecza drewno przed wpty- 
wem warunkbw atmosferycznych. 
Po tych zabiegach elementy drewniane 
nalezy pokryb dwukrotnie lakierem 
bezbarwnym. 

Elementy metalowe, po oczyszczeniu 
szczotka druciana, zabezpiecza sie far- 
ba miniowa., np. 60% ftalowq miniowa, a 
nastepnie maluje dwukrotnie farba na- 
wierzehniowa,, np. olejna, ftalowa,, chlo- 



I kraty 
i*50...70 



rokauczukowq - najlepiej na kolor czar- 
ny, szary lub inny, niezaktocajacy kolo- 
rystyki zieleni i kwiatbw. 

Tekst i zdjecia 
Jerzy Grysiewicz 
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W ZS 2/83 opubl iko wal ismy opis aparatu 
zdjec stereoskopowych. 
Przedsta wiamy jeszcze jedna konstrukcje 
takiego aparatu. 

VY porownaniu z poprzednim rozwiazaniem ma 
on kilka istotnych zalet: rozstaw obiektywbw 
odpowiada rozstawowi oczu, migawki obu 
obiektywbw maja jeden. wspdlny spust, a dzi 
modyfikacjom mechanizmu blokady przesuwu 
wygodniejszy jest transport f ilmu i naciag 
migawek. 



Stereoskopowy aparat fotograficzny 



Korpus i pokrywy 

Aparat stereoskopowy (fot. 1 ) mozna 
zrobic z dwbch aparatbw Smiena 8. Po 
demontazu mechanizmow i obiekty- 
wbw korpusy przecina sie tak, by po ich 
sklejeniu rozstaw osi obiektywbw wy- 
nibst 65 mm. Sposbb sklejenia korpu- 
sbw i pokryw, a takze miejsce wklejenia 
wzmocnieii i ogranicznikbw podano na 
rys. 2. Podczas klejenia nalezy zwrbcic 
uwage na zachowanie rbwnolegtosci 
osi optycznych obu obiektywbw - naj- 
tatwiej to uzyskac ktadac korpusy pro- 
wadnicami filmu na gtadkiej i rbwnej po- 
wierzchni. Do klejenia najlepiej uzyc 
klejbw chemoutwardzalnych (np. Epi- 
dian 5, Distal). W podobny sposbb skle- 
ja sie razem pokrywy tylne, dopasowu- 
jac catosc do sklejonego wczesniej 
korpusu. Poniewaz pokrywy sa bardzo 
cienkie, miedzy ptytki dociskaja.ce film 
wkleja sie dodatkowa ptytke wzmac- 
niajaca 1 (rys. 2), aby zapewnic dobra. 
jakosc potaczenia. 
Z pozostatych, odcietych czesci po- 
kryw obu aparatow wykonuje sie cztery 
wstawki 2 (rys. 2), ktbre nalezy wkleic 
w okienka kadru. Uzyskuje sie w ten 
sposbb - wynikaja.ce z rozstawu obiek- 
tywbw - zmniejszenie szerokosci na- 
swietlanej klatki do 32 mm. 
Sporzadzenie gbrnej pokrywy aparatu 
stereoskopowego, przykrywajgcej me- 
chanizmy spustowe i blokady wyjasnia 
rys. 3. Nowa pokrywa sktada sie z 
dwbch fragmentbw oryginalnych po- 
kryw aparatu Smiena 8 i dodatkowo 
wykonanego celownika. Obudowe tego 
celownika najtatwiej zrobic z kawatka 
tworzywa termoplastycznego, zblizo- 
nego kolorem do koloru oston. Po pod- 
grzaniu formuje sie ksztatt obudowy 2 
(rys. 3) i dopasowuje ja do przecietych, 
oryginalnych oston. Wymiary przednie- 
go i tylnego okienka celownika powinny 
bye takie same, jak wymiary oryginal- 
nych okienek (tylne okienko wykonuje 
sie w dodatkowej ptytce 3, przednie 
okienko tworza, scianki obudowy 
celownika). 

Po sklejeniu obu oryginalnych oston 
gbrnych (musza doktadnie pasowac do 
korpusu) wkleja sie zrobiony wczesniej 
celownik. Lewy, fabryczny celownik po- 
zostaje bez zmian. 
Poniewaz w aparacie stereoskopo- 
wym, ze wzgledu na zmiany w uktadzie 
mechanicznym, ostona gbrna musi bye 
nieco podwyzszona, do dolnej jej kra- 




wedzi trzeba przykleic pasek 7, z two- 
rzywa sztucznego, wysokosci 1 ,5 mm. 
W gotowej ostonie gbrnej trzeba jesz- 
cze zakleic otwbr 6, po lewym przyci- 
sku spustowym, i otwbr 5, po wyjetej 
zewnetrznej obrotowej tarczy licznika. 
Przed przystapieniem do zamontowa- 
nia mechanizmu spustowego i blokady 
konieczne jest wywiercenie dodatko- 
wych otworbw i powiekszenie niektb- 
rych.juz istniejacych. Ilustruje to rys. 
4a: nalezy wywiercic otwory 2 i 3 na 
gtebokosc 6 mm i rozwiercic wierttem 
09 mm istniejace juz otwory 1 i 4 (sa to 
otwory po watkach napedzajacych tar- 
cze licznikbw). Trzeba takze - po zdje- 
ciu prawej osi tarczy licznika - wywier- 
cic pod te os nowy otwbr 5. 
W otwory 1 i 4 nalezy wkleib dwie mo- 
siezne tulejki tozyska (czesc 7), w lewy 
otwbr popychacza tulejke-tozysko 8, a 
w otwbr 5 os 9 prawej tarczy licznika fl z 
rys. 6. Wklejajac tulejki nalezy zacho- 
wac wymiary podane na rys. 4b. 



Mechanizm spustowy 

Z twardej blachy stalowej grubosci 
1 ,5 mm nalezy wyciac dwa wsporniki 2 
(rys. 5) oraz dzwignie spustowa 1 . Ze 
wzgledu na ksztatt i niewielkie wymiary 
dzwigni blacha uzyta do jej wykonania 
powinna byt jak najbardziej sztywna - 
sztywnosc tej czesci ma decydujacy 
wptyw na jednoczesnosc zwalniania 
migawek obu obiektywbw. Otwbr w 
krbtszym ramieniu powinien bye na- 
gwintowany (gwint M3). Zamiast gwin- 
towania mozna po prostu przylutowac 
nakretke M3. Nalezy je«eeze w tej 
dzwigni wypilowac dwa czopy (przez 
zaokraglenie krawedzi wycleb), wyko- 
nac dwa wsporniki 2, popychacze 4 i 5 
oraz wkret 3, a nastepnie wszystkie 
czesci poczernic przez silne rozgrzame 
i potarcie olejem roslinnym. Tak przy- 
gotowane wsporniki 2, z zatozona 
dzwign ia 1, wkleja sie w otwory zazna- 
czone na rys. 4 jako pozyeje 2 i 3. NaJe- 



zy pay tym zachowac niewielki luz, tak 
aby dzwignia mogta swobednie poru= 
szac sie na czopach. 

Mechanizm blokady 

Z blachy grubosci 1 mm wycina sie gor- 
na czesc dzwigni blokujacej 7 (rys. 6) i 
nituje ja. ze zdjeta. osia. dzwigni oryginal- 
nej (dolna czesc dzwigni blokujacej 8 
pozostaje bez zmian). Mechanizm wta.- 
czajacy dzwignie blokujac^ tworza. ze- 
spoty A i e. Kota zebate zespotu A 
(2 szt.) wykonuje sie z blachy grubosci 
1 mm, a koto zebate 3 z drutu stalowe- 
go przez reczne wypitowanie zebow pil- 
nikiem iglakiem. Koto zebate 3 i pod- 
ktadke 5 skleja sie z watkiem 2, zrobio- 
nym z oryginalnego watka. 



Montaz mechanizmdw 
i ich regulacja 

W otwor 1 (rys. 4) nalezy wtozyc watek 
oryginalny, a w otwor 4 watek wykona- 
ny zgodnie z rys. 6 (element2narys. 6). 
Przekrdj mechanizmu pokazany jest na 
rys. 6. Na koiice obu watkow zaktada 
sie kota zebate (element 1 na rys. 6) z 
podktadkami 4 oraz pierscienie osad- 
cze 6. Po ztozeniu mechanizmu spusto- 
wego ze sprezyna 9 (wykorzystuje sie 
tylko jedna) nalezy dopasowac przy- 
cisk spustowy 6 (rys. 5). Po zmontowa- 
niu pokrywy gornej i zatozeniu do apa- 
ratu f ilmu probuje sie przesuna.6 film 
obracajac pokrettem. Jesli przesuw nie 
jest blokowany, oznacza to, ze jest zle 



trzeba sprawdzic czy wystep s przyci- 
sku spustowego przy jego obrocie do 
pozycji „cofanie filmu", wchodzi w wy- 
ciete okienko w przedniej sciance po- 
krywy gornej. Jesli tak nie jest, trzeba 
okienko przesunac, a nastepnie po- 
nownie sprawdzic, czy cofanie filmu 
przebiega prawidtowo. 

Ostatnia operacja jest sprawdzenie 
(i ew. dopasowanie) dtugosci popycha- 
czy 4 i 5 (rys. 5) . Sprawdzenie to wyko- 
nuje sie przy zatozonych obiektywach. 
Jesli popychacze sa dobrej dtugosci, to 
po nacisnieciu przycisku spustowego 
zwolnienie obu migawek nastepuje 
rownoczesnie. Przy zbyt dtugich popy- 
chaczach moze sie okazac, ze mecha- 
nizmy samowyzwalaczy sa. caty czas 
zw«lnione. Synchronizacji obu miga- 
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W zespole 8, po wykonaniu otworbw, 
wlutowuje sie dwa popychacze ozna- 
czone na przekrojach YY na rys. 6 jako 
elemenry k i /. Beda, one stuzyty do uru- 
chamiania dzwigni blokujacej. Wszyst- 
kie stalowe czesci mechanizmow nale- 
zy poczernic 



dobrany wymiar przycisku oznaczony 
na rys. 5 jako p- dzwignia gbrna 7 
(rys. 6) nie znajduje sie na wysokosci wy- 
stepow blokuja.cych k i / czesci S. Wtas- 
ciwe potozenie gornej dzwigni blokuja- 
cej ustala sie poprzez zmiane wymiaru 
p kotka spustowego (rys. 5). Nastepnie Futerat 



wek mozna dokona6 przez regulacje 
potozenia wkretu 3 (rys. 5). Podziatke 
licznika (lewego) nalezy wyskalowac 
doswiadczalnie. Mozna ja zrobit np. z 
kartonu i nakleid na pokretto. 




Oba oryginalne f uteraty trzeba prze- 
cia.c, podobnie jak wczesniej korpusy 
aparatow, a nastepnie z gprnych i dol- 
nych scianek wyja6 wktadki wewnetrz- 
ne (fot. 7). Przednia. krawedz wykony- 
wanego futeratu zszywa sie, a pozosta- 
te klei butaprenem lub podobnym kle- 
jem, wykorzystuja,c jako naktadki 
wzmacniajace pasek skbry szerokosci 
20 mm. Po przygotowaniu futeratu, z 
cienkiej, twardej tektury lub z tworzywa 
sztucznego, wykonuje sie nowe wktad- 
ki gorna. i dolna., dopasowujac ich wy- 
miary do wewnetrznych wymiarow fute- 
ratu. W dolnej wktadce trzeba dodatko- 



wo wyciac otwor pod srube mocujaca i 
zamonotowac blaszki zastepujace 

gwint. 

Fotografowanie 

Najlepsze efekty uzyskuje sie stosujqc 
odwracalne filmy barwne (slajdy). Po- 
niewaz czesto trudno je kupic, mozna 
wykonywab przezrocza czarno-biate 
metoda kopiowania na mikrofilmie po- 
zytywowym czarno-biatych negaty- 
wow. Istnieje takze mozliwosc wykony- 
wania odbitek stykowych na papierze 
swiattoczufym i ogladania takich zdjec 
w nizej opisanej przegladarce. 
Przy wykonywaniu zdjec stereoskopo- 
wych oba obiektywy powinny bye usta- 
wione na odlegtosc hiperfokalna*. Uzy- 
skuje sie wtedy najwieksza glebie 
ostrosci przy danej przystonie, co ma 
bardzo istotne znaczenie przy oglada- 
niu zdjec przestrzennych. Najlepiej, gdy 
pierwszy plan jest mozliwie bllsko, tuz 
na granicy gtebi ostrosci. Podczas foto- 
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"Odlegfosb hiperfokalna jest to.uwarunko- 
wana gtbwnyml parametraml optycznymi 
obiektywu, odlegfosb, od ktorej zaczyna sie 
gtebia ostrosci, przy nastawienlu obiektywu 
na nieskoiiczonosb, przy danej wielkosci 
przestony; jezeli obiektyw zostanie nasta- 
wfony nie na nieskoiiczonosb, lecz na odle- 
gfosb hiperfokalna H, (odlegfosb, w ktorej 
uprzednio rozpoczynafa sie gtebia ostrosci), 
to gtebia ostrosci bedzie w tym wypadku 
znacznie wieksza; bedzie siegab od nieskoii- 
czonosci do odlegtosci rownej 2H; stad wnlo- 
sek, ze granlca poczatku strefy ostrosci 
znajduje sie dwukrotnie bllzej aparatu foto- 
graficznego anizeli w wypadku, gdy obiektyw 
jest nastawiony na nieskoiiczonosb. (Wg: 
H.Latos 1000 stow ofotografii. Red.) 



grafowania warto pamietafe, ze spust 
aparatu stereoskopowego jest tward- 
szy niz spust fabrycznej Smieny. 

Oprawa przezroczy 

Przezrocza (lewe i prawe) wkleja sie 
miedzy dwie ramki z cienkiej tektury 
(rys. 8). Nalezy zwrocic uwage, by prze- 
zrocza nie byly przesuniete ani obroco- 
ne wzgledem siebie. Oczywiscie mozli- 
we jest takze wykorzystywanie spec- 
jalnych„podw6jnych ramek produko- 
wanych przez firme Pentacon. 
Odbitki stykowe nakleja sie na tekturke 
w takim samym potozeniu, jak przezro- 
cza. 

Przegladarka 

Przezrocza mozna ogladac korzystajac 
z przegladarki Stereomat lub postu- 
gujac sie przegladarka zrobiona samo- 



dzielnie. Nizej opisana przegladarka ma 
takze te zalete, ze umozliwia ogladame 
odbitek stykowych wykonanych na pa- 
pierze. 

Przegladarka (rys. 9) jest zrobiona z 
dwoch przegladarek typu Diafot lub pc- 
dobnych. Z przegladarek odcina sie tyi- 
ng czes6 matowa i wykonuje obudowe 
1 . W czesci 2, zrobionej ze sklejki lub 
twardegotworzywa sztucznego, nalezy 
wyciac dwa okienka i przykleic listwy 
prowadzace 4 i 5. Nastepnie przykleja 
sie czes6 1 , zwracajac uwage na za- 
chowanle rdwnolegtosci osi 
optycznych obu obiektywbw. Z tytu 
okienek przykleja sie odciete wczesme. 
z przegladarek ptytki matowe. 
Przy ogladaniu zdjec wykonanych na 
papierze, sa one oSwietlane przez 
otwory wyciete w obudowie przegla- 
darki. 

Tekst i zdjecia 
Leonard Zielihski 



Gietda ZROB SAM 



Adrian Habryka, ul. Rzeczna 2, 
41 -400 Mystowice. poszukuje tranzy- 
stora BC107, 4 rezystorbw 
27...43 kD (0,25...0.S W), 3 kondensa- 
torbw styrofleksowych lub ceramicz- 
nych 1 nF, gfosnika GD5.02 W/40 O. 
Odstapi znaczki pocztowe o tematy- 
ce kosmicznej I $wiat Mfodych 1 983, 
84. 

Henryk Warzocha, ul. Kosowska 
44/40, 26-600 Radom, poszukuje ml- 
krofonu estradowego, np. MDU32, 
MDU34 lub innego z transformatorem 

1 uchwytem, wzmacniacza estradowe- 
go 30 W, 60 W z kolumna, wydaw- 
nfctw muzycznych, nut. Odstapi kolejke 
NRD (zasilacz bateryjny, lokomotywa, 

2 wagony, 35 torbw po 24 cm), 
czechostowacki komplet Auto-Draha, 
elektroniczny zamek cyfrowy HE6, 
ksiazke Wojciechowsklego Pomiary w 
elekirowniach ciaplnych, poradniki i 
podreczniki samochodowe, pozyeje z 
serii Jezdze samochodem..., egzem- 
plarze Motoru z lat ubiegtych; ksiaiki 
nt. fotografii, elektrotechniki. 
Tadeusz Sroczyrtski ul. Potulicka 62, 
70-230 Szczecin, za ksiaZke Chce 
bydsilnyisprawny, rozne pozyeje o 
numizmatyce I rozrywkach umysto- 

>3'85 wych odstapi ksiazkl: S. Sekowskiego 
. _ Elektrochemia domowa i Qalwanotech- 
42 nika domowa, Z Oppla Warsztat w 



domu oraz Zrob sam 1 -3, 6/83, 1 /84, 
Fantastyke 2, 3, 5, 6/84 • 
ZbignlewGrabowIcz, ul. M Reja 
18/2,81-441 Gdynia, poszukuje ZS 

I -4/80, 1 /84. OdSta.pi ZS 2/82, 2/84, 
roczniki Foto 1 976-80 i 1 981 bez nr 
W.Fotografie 3/1 9/80. 

Ireneusz Jabtonka, Os. XXX-lecia 
PRL B/1 /G/29, 73-1 1 Stargard 
Szczeciiiski, poszukuje ZS 1 , 3/80, 
3/83 i MD 1 /80, 1 /8 1 , 2/82. W 
zamian odstapi ZS 6/83, 2/84, Foto 
7, 9, 1 1 /76, 3/77, 5, 6/83, Fotografie 
3/73. 

Emll Wegiel, ul. Technikbw 1 0/30, 
43-1 46 Mystowice, poszukuje HT 

I I /73, 2/74, 8/76, 1 0/78, 3/80, 1 , 2, 
3, 5, 8/8 1 , 5, 9, 1 0, 1 1 , 1 2/82, 8/83. 
Roman Parusel, ul. Chrobrego 18c/2, 
73-1 1 Stargard Szczeciiiski, za ZS 

1 , 2, 4/80, 1 , 3-6/81 , 1 /83 odstgpi 
ksigzki: Miernictwo elektryczne, Apara- 
tyi urzadzenia elektryczne, Amatorskie 
odbiornikitranzystorowe, K. Kondrato- 
wicza Chwyty obronne jiu-juitsu (kom- 
plet, 8 szt). 

Wojciech Jagodzlnski, ul. Mireckiego 
66, 08-1 1 Siedlce, tel. 289-87, za- 
mieni 4-osobowy samochod 
elektryczny Melex 202 na telewizor 
kolorowyJowisz. 

AndrzeJ Bielecki, ul. Btonie 1 1 /43, 
08-1 1 Siedlce, zamieni 2 tranzysto- 



rowe wzmacniacze estradowe 60 W i 
gitare elektryczna („polpudto") na 
sprzet fotograficzny, elektroniczny 
RTV lub urzadzenia do warsztatu maj- 
sterkowicza. 

Franclszek Zarzyckl, Os Checihskle- 
go 1 /50, 2 1 -400 tukdw, poszukuje 
ZS 1 -4/80, 1 -5/81 , 1 -5/82, 1 /83. Za 
wydawnictwa encyklope- 
dyczne, stowniki, leksykony, znaczki 
pocztowe, sprzet fotograficzny odsta- 
pi kilkadziesla,t ksiazek o tematyce 
pitkarskiej I ogolnosportowej, odznaki 
klubowe, proporce, albumy pHkar- 
skie wt08klej firmy Paninl, monografie 
polsklch klubbw pHkarskich, plakaty, 
zdjecia pitkarzy i druzyn, roczniki 
1 950-83 czasopism Boks, Tempo, Pil- 
ka Nozna. Sportowiec, Dysk Olimpijski, 
Gtos Sportoivca, Zyjmy dfuzej, Polska. 
Janusz Jarocki, ul. Mickiewlcza 79/5, 
87-1 00 Toruii, poszukuje rocznikbw 
Morza 1 950-77, Brytanii, modeli 
Zaglowcbw z tworzyw sztucznych, 
ksiazek S.C. Forestera Szczeiliwy po- 
wrdt Okretllniowy, Zpodniesibnaban- 
der% Pan Midszypmen Hornbloner, 
Hornbloneri jegookrgtAtropos. Odsta- 
pi kslazki: J. Pertka, T. Meissnera; o 
tematyce morskiej; Mate Modelarze, 
Modelarze, roczniki Przekroju, album i 
plany fregaty z nr 1 8 USS Constitu- 
tion. 



ZbignlewOginskl, ul. Westerplatte 
24/23, 33-300 Nowy Sa.cz, poszuku- 
je ZS 1 -4/80, 4, 5/83, broszury Po 
wtasciwym torzez beliriskimi kolejamt 
TT, planbw torbw TT, Majstarkuje na- 
rzedziami Ema-Combi, Atlasu lokomo- 
tiv cz. II i III, wyd. NADAS Praha, waliz- 
kowej maszyny do pisania, lornetki, 
todzi wiostowej Stynka, sllniczka aku- 
mulatorowego do todzi, tranzystoro- 
wego telewlzora turystycznego. 
Odsta,pi aparat fotograficzny Robot 
Junior 24 x 24 (jeden naciag sprezy- 
ny, 25 zdjeb), plany torow HO. Einsen- 
bahn amateur 3, 8, 1 1 , 1 2/81 , Encyklo- 
pedie wspotczesna PWN z 1 958 r.; 
ksiazkl: Nowoczesne zabawki wyd. 2 z 
1 963 r., 1000 stow o tworzywach 
sztucznych, Miody modetarz rakiet, 
Odbiorniki telewizji kokrowej, Podrecz- 
nik naprawy telewizonw 
(A. Henkel, 1 965). Magnetofon kaseto- 
wy, Chwyty obronne cz. VIII, Judo wsa- 
moobroniell, Wielkiednimafejfloty. 
Na poczatku byt wodor, Uprawa rosJin 
ozdobnych, Choroby i szkodniki roslin 
ozdobnych, Poezje (wyd. kompletne. 
ilustrowane) iKsieginaroduipiet- 
grzymstwa polskiego A. Mick iewicza 
z 1 931 r., ponad 40 ksiazek o foto- 
grafii i filmie; Fotograhe 5/73, 1 . 
3-5-1 2/74, 1 , 2/76, 1 . 2. 3/77. 
1 -4/78, Foto 1 . 2. 6. 8/82. 



Ksiqzki 



Ogrodzenia 



Czytajac ksiazke o ogrodzeniach*, jest sie zasko- 
czonym mnogoscia. rbznorodnoscia rozwiazaii i 
szerokim wyborem materiatbw, z ktorych stawiane 
sa. popularne ..ptoty", spetniajace poza funkcjami 
ochronnymi rowniez funkcje estetyczne. Sprawy 
ogrodzen omawiane sa nawet w przepisach (z 
1 964 r.) prawa cywilnego. Na te wtasnie przspisy 
powoluja sie autorzy, zastrzegajac jednak, ze 
przed przystapieniem do budowy ogrodzenia na- 
lezy sprawdzic ich aktualnosc. Pozniejsze przepi- 
sy dotyczace pobierania optat skarbowych za 
metr ogrodzenia zamieszczone sa w Dzienniku 
Ustaw nr 1 3 z 1 976 r. Zeby ju± bye w zgodzie ze 
wszystkimi przepisami administracyjnymi- auto- 
rzy powotuja sie jeszcze na rozporzadzenie mini 
stra administracji, gospodarki terenowej i ochron 
srodowiska z lipca 1 980 r., dotycza.ee warunkbw 
technicznych, jakim powinny odpowladafc budyn- 
ki. Wtasnie w tym rozporzqdzenlu dose 
obszernie potraktowano sprawy budowy ogro- 
dzen. Jednym stowem, przed przystapieniem do 
budowy ptotu nalezy zapoznac sie z omawlana. 
ksiazka, w ktbrej cytowane sa wszelkie przeplsy 
Oczywiscie poza przepisami znajdzie w niej Czy- 
telnik szeroki wybor rozwiazaii ogrodzen, uwarui i 
kowany wielkoscia i miejscem obszaru zagospo- 
darowywanego, kosztami i mozliwosciami inwe- 
stora, lokalnymi tradyejami kulturowymi, no i ocz*. 
wiscie dysponowanymi materiatami budowlanyn 
W ksiazce przedstawiono rbzne typy niskich, 
srednich i wysokich ogrodzen. Sa wiec ogrodze- 
nia kamienne, z ceramiki budowlanej, z cegty bia 
lej i czerwonej, ogrodzenia z akcentami rzezbiar- 
skimi i malarskimi, a takze murowane, z azurami 
krat drewnianych i metalowyeh. 
Zainteresowani budowa ogrodzenia wokbtswojt 
posiadtosci znajda w ksiazce 1 1 1 rysunkbw prze 
rbznych ptotbw badz ich elementbw. Ilustracje 
uzupetnione sa, doktadnymi opisami ich montazu 
Autorzy podali rowniez ilosci materiatdw potrzeb 
nych do budowy kazdego rodzaju ogrodzenia. 
Wykohczeniem ogrodzen sa bramy i furtki. Tym 
elementom autorzy poswiecili oddzielny rozdziat, 
wskazujac na sposbb ich umiejscowienia i monta- 
zu. 

Dotychczasowi posiadacze ogrodzeii znajda. w 
ksiazce rozdziat pt. Naprawa ogrodzen, w ktorym 
podano przyklady rdznego rodzaju napraw. 
I ciekawostka. Autorzy polecaja zaktadanie zywo- 
ptotdw, ktorych koszt jest 2...3 razy nizszy od 
ogrodzenia z siatki drucianej na stupkach. Nasi 
Czytelnicy- majsterkowicze z pewnoscla poku- 
sza sie o samodzielne zatozenie tego typu ogro- 
dzenia. Dla nich podajemy, za autorami, sposbb 
jego wykonania: 

..Zaktadaniezywoptotu rozpoczyna sieod napie- 
cia sznura wzdtuz linii wyznaczonej do sadzenia 
roslin. Przy napietym sznurze kopie sie rowek 
glebokosci 20...25 cm i takiej szerokosci, aby ko- 
rzenie roslin mozna byto roztozyc bez zginania. 
Scianka rowka od strony sznura powinna bye pic- 




nowa. Ziemie wykopana, z rowka uktada sie po 
przeciwnej stronie sznura, by tworzyt sie waski 
nasyp. Po wykopaniu rowka zdejmuje sie sznur i 
uktada wzdtuz brzegu deske lub tat? z wyznaczo- 
nymi odlegtosciaml, wjakich maja bye sadzone 
rosliny; deska ta zabezpiecza jednoczesnie przed 
osuwaniem sie brzegow rowka. Odstepy miedzy 
roslinami, tworzacymi nlski zywoptot, powinny wy- 
nosic 25. ..30 cm, przy zywoptocie wysokim- 
30.. .40 cm. Zywoptoty, More nie beda, przecinane 
sadzi sie rzadziej, aby rosliny mogty swobodnie 
rosna,c. 

W celu zabezpieczenia swiezo posadzonego zy- 
woptotu przed zniszczeniem (doczasu wyrosnle- 
cia krzewdw) i utrudnlenia wstepu na teren pose- 
sji konieczne jest, jednoczesne z sadzeniem krze- 
wdw, ustawienie ogrodzenia czasowego z drutu 
lub siatki o duzych oczkach, przymocowanej do 
kotkow. Rosliny w pierwszym roku po zatozeniu 
zywoptotu nalezy podlewac rzadko, lecz obficle, 
tak zeby ziemia przesiakala wilgociq na gtebokosc 
25...30cm". 

ADA 

* MIKOtAJ BOSAKIRSKI, JAN M. tOBOCKI: 
Ogrodzenia. Naktad 50 000 egz. Cena 80 zt. 
1 984 Arkady. 



Fotoleksykon 
dyskusyjny 

Wszystko - lub lepiej - prawie wszystko o fotogra- 
fii mozna znalezc w wydanej pod koniec ubiegtego 
roku ksiazce*, adresowanej do fotohobbystow. 
Zadaniem ksiazki jest-jakplsze jejautor-pole- 
mika czy tez dyskusja w mozliwie szerokim zakre- 
sie. Obejmuje ona zarowno zwalczanle ustnie 
przekazywanych wsrod fotohobbystow ..legend", 
wynikajacych z dezlnformacji I zwykrych bteddw 
logicznych, jak tez krytyozna ocene gteboko nie- 
raz zakorzenionyeh kanonow fototechniki, przej- 
mowanych z ksiazki do ksiazki przez rdznych 
autordw prawem bezwtadu od dziesiatkdw lat. 
Wprawdzie autor nle pisze gdzie sie maja tago 
typu dyskusje odbywa6, ale chyba najwtasciw- 
szym dla nich miejscem beda amatorskie stowa- 



rzyszenia fotograficzne w Polsce, ktorych adresy 
zostaty podane na koncu ksiazki. 
Ksiazka zawiera 1 1 haset i odsytaczy podanych 
alfabetycznie. Rowniez alfabetycznie uszerego- 
wany jest wykaz wymlenlonego w ksiazce sprzetu 
i materlatbw fotograficznych, z podaniem stron, na 
ktorych znajduja sie opisy. Wszystko po to, aby 
utatwib Czytelnikowi korzystanie z tresci. Takim 
utatwieniem sa rowniez liczne (znajdujace sie pra- 
wie na kazdej stronie) zapawne rysunki i schema- 
ty, sporzadzone przez Stanistawa Chorzemskie- 
go. 

Poszczegolne hasta napisane sa w tormie cieka- 
wych, krdtklch felletondw o charakterze informa- 
cyjnym. Ich przeczytanie przyblizy wtaaclwosci 
sprzetu fotograficznego jego posiadaczowi, a 
przysztych fotoamatordw zacheci do kupna apa- 
ratu. Zreszta pod hastem Aparat fotograflczny za- 
warte sa rady jaki aparat wybrat. Dla przyktadu 
przytaczamy jedna z notatek wybrana z Fotoleksy- 
konu: 

Jasnoac oblektywu - jest termlnem nie tyle dys- 
kusyjnym, He czesto uzywanym w niewtasclwym 
znaczenlu. Zdarza sie w literaturze fotograflcznej 
spotkac prawldtowa def inicie jasnosci jako kwa- 
dratu otworu wzglednego oblektywu, czyll kwa- 
dratu stosunku srednicy irenicy wyjsclowej do 
ogniskowej, a dalej w tym samym tekscie - myl- 
ne utoz8amianie tego termlnu z otworem wzgled- 
nym. Qdyby zawsze byto pewne, ie spotykany w li- 
teraturze termln Jasnosc oblektywu" Jest uzyty 
we wtasciwym znaczeniu, to mozna by go z ko- 
rzyscla stosowab do nlektorych obliczeh, bo ko- 
nieczne przedtuzenie czasu naswietlania w miare 
zmniejszanla otworu przystony jest odwrotnle pro- 
porcjonalne wtasnie do Jasnosci, a nle do otworu 
wzglednego. Tak na przyktad, jezeli zamiast przy- 
stony 1 :4 uzyjemy przystone 1 :8, to otwor wzgled- 
ny zmnleiszy sie o potowe, jasnosb - do jednej 
czwartej, a naswietlenie trzeba przedtuzyb cztero- 
krotnie. 

ADA 

• ANDRZEJ VOELLNAGEL: Fotoleksykon dysku- 
syjny. Naktad 30 000 egz. 1984 Wydawnlctwa 

Artystyczne i Filmowe. 
Andrzej Voellnagel 




PRACA ZBIOROWA: Leksykon Naukowo-Tech- 

nlczny. Wyd. 3. 1 984 WNT. 



Zawiera zwiezte definicje okoto 50 000 termlnbw 
ze wszystkich dziedzin techniki i nauk podstawo- 
wych, zwiazanych z technika. Definicje zostaty 
opracowane na podstawie stownikow terminolo- 
gicznych, encyklopedii, norm terminologicznych 
oraz innych miarodajnych publikacji naukowych i 
technicznych. Obecne wydanie leksykonu zostato 
rozszerzone o okoto 8000 terminow w stosunku 
do wydania drugiego, a przede wszystkim o terml- 
ny szybko rozwijajacych sie nauk i dziedzin tech- 
niki, takich jak: informatyka, elektronika, automa- 
tyka, nukleonika. chemia i In. 

Wydawnictwo przeznaczone jest dla wszystkich 
poszukujacych scistei, aktualnej informacji termi- 
nologlcznej. 



ADAM StODOWY: Majsterkuje narzedzlaml 
Ema-Combi. Wyd. 2. 1 984 WNT. 
Jest to ksiazka dla bardziej doswiadczonych maj- 
sterkowiczbw. Podaje sposoby racjonalnego i 
wlasciwego uzytkowania elektronarzedzi. Zawie- 
ra przyktady budowy mebli i innych sprzetbw do- 
mowych, wykonanych za pomoca tych narzedzi. 
Przejrzyste ilustracje znacznie utatwlaja korzysta- 
nie z informacji i zamieszczonych wzorbw. 

JACEK KAMLER, JERZY KANIA, ELZBIETA JAN- 
CZEWSKA: Telewizja kolorowa w pytaniach i 
odpowiedziach. Wyd. 1 . 1 984 WNT. 
Autorzy ombwill w przystepny sposob, w formie 
pytan i odpowiedzi, najwazniejszezagadnlenia 
zwiazane z telewizja kolorowa: podstawy kolory- 
metryczne, obraz telewizji kolorowej I jego para- 
metry, systemy telewizji kolorowej, sygnat telewi- 
zji kolorowej systemu SECAM, urzadzenia studyj- 
ne, kineskopy kolorowe oraz odbiorniki. 



JAN RUMPOL, KONSTANTY GRUDZIEN: Folia w 
warzy wnictwie gruntowym. 1 984 PWRiL. 

Ksiazka, wydana w serii ..Blblioteka Ogrodnika", 
jest przeznaczona dla warzywnikbw prowadza- 
cych produkeje towarowa wczesnych warzyw. 
Wtasciciele ogrbdkbw dziatkowych i przydomo- 
wych tez znajda w niej wiele przydatnych im wska- 
zbwek. W ksiazce podano sposoby zastosowania 
folli w warzywnictwle gruntowym przy scibtkowa- 
niu gleby, ptasklm przykrywaniu upraw, w tune- 
lach niskich i wysokich. Ponadto autorzy ombwili 
metody uprawy kllkunastu gatunkbw roslin wa- 
rzywnych, dla ktorych celowe jest zastosowanie 
folil. Osobne rozdziaty poswiecone sa zastosowa- 
niu foil) jesienia oraz w uprawie warzyw amator- 
skich, jak na przyktad melon, papryka. Bogaty 
material ilustracyjny utatwia korzystanie 
z ksiazki. 



Coraz czesciej majster kowicze 
wtasnorecznie wy konuja 
kompletne obwody drukowane, 
pocza wszy od gal wanicznego 
naniesienia folii miedzianej, 
poprzez wytworzenie obrazu 



obwodu, az do trawienia i 
wy kohczenia obwodu 
drukowanego. Sposoby 
wytworzenia obwodu 
drukowanego opisane sa w 
literaturze; byty takze opisy wane 



WZS3/80, 4/83 i 2/84. Warto 
jednak wiedziec, ze w domowej 
pracowni chemicznej mozna 
otrzy mac niektore odczy nni ki 
chemiczne, konieczne w procesie 
wytworzenia ptytki drukowanej. 



Odczynniki do ptytek drukowanych 



Na wykonanie ptytki drukowanej skta- 
daja. sie trzy etapy: • wytworzenie folii 
miedzianej metoda galwaniczna. lub 
przez naklejanie • naniesienie obrazu 
obwodu metoda. fotochemlczna. • tra- 
wienie i wykoiiczenie. 
Jesli do wytworzenia folii miedzianej 
wybrano metode galwanicznq, wymaga 
ona wielu odczynnikow. I tak, do trawie- 
nia podtoza uzywa sie stezonych kwa- 
sbw siarkowego, solnego i azotowego 
oraz wodoroweglanu sodowego do zo- 
bojetnienia resztek kwasow. Do uczu- 
lenia podtoza przed metalizacja. 
konieczny jest roztwor chlorku cyna- 
wego, do metalizacji wstepnej - roztwor 
azotanu srebrowego, roztw6r amonia- 
ku i formalina, i wreszcie do galwanicz- 
nego wytworzenia folii miedzianej - roz- 
twor siarczanu miedziowego CuS04. 
Do naniesienia obrazu obwodu na folie 
metoda, fotochemiczna. potrzebne sa: 
dwuchromian sodowy lub potasowy i 
roztwor amoniaku. Do trawienia folii 
niezbedne sa, roztwory chlorku zelazo- 
wego FeCb, nadtlenku wodoru i kwas 
solny. Jesli natomiast zastasowac tra- 
wienie anodowe (ZS 4/83), potrzebny 
jest tylko roztwor chlorku sodowego. 
Z wymienionych wyzej odczynnikow 
wodoroweglan sodowy (soda oczysz- 
czana), 3% roztwbr nadtlenku wodoru 
(woda utleniona), roztwor amoniaku 
(woda amoniakalna) i chlorek sodowy 
(sol jadalna warzona) sa. tanie i tatwo 
dostepne w handlu, zatem nie ma po- 
trzeby robienia ich samemu. Otrzyma- 
nie stezonych kwasow siarkowego, 
solnego i azotowego, formaliny, dwu- 
chromianu sodowego lub potasowego 
jest w warunkach domowej pracowni 
chemicznej trudne lub wrecz niemozli- 
we i konieczny bedzie zakuptych sub- 
stancji. Mozna natomiast samemu 
sporzadzic azotan srebrowy, chlorek 
cynawy, siarczan miedziowy i chlorek 
zelazowy. 

Azotan srebrowy mozna otrzymac z 
metaiicznego srebra, a srebro z kolei 
mozna odzyskac ze zuzytego utrwala- 
cza fotograficznego lub ze ztomu srebr 
nego, co zostato opisane wZS 2/85. 
Om6wimy wiec dalej tylko preparatyke 
pozostatych trzech zwiqzkdw. 



Sn+2HCI - SnCl2+H2t. 

Jesli wydzielanie wodoru ustanie, a 
cyna sie nie rozpusci, dodac jeszcze 
kilka cm 3 stezonego kwasu solnego i 
kontynuowac ogrzewanie. 
Po zakohczeniu rozpuszczania zlewke 
postawic na tazni wodnej i zawartosc 
odparowywac do momentu pojawienia 
sie pierwszych krysztatow. Probke 
ostudzic, zlewke mozliwie szczelnie 
przykryc i wstawic na 24 godziny do lo- 
dowki celem krystalizacji. Krysztaty 
SnCl2-2H20 odsaczyc i wysuszyc na 
bibuie. 

Ze wzgledu na znaczna. rozpuszczal- 
nosc chlorku cynawego (w temperatu- 
rze 0"C, w 1 00 g wody rozpuszcza sie 
84 g tego zwigzku), przesgcz zawiera 
jeszcze sporo rozpuszczonego SnCl2. 
Nalezy wiec go znow odparowac, do 
pojawienia sie pierwszych krysztatow, 
krystalizowac jak poprzednio i suszyc. 
Wydajnosc ok. 30 g SnCl2- 2H2O. 

Z lutu cynowc-otowiowego. Luty cyno- 
wo-otowiowe za wierajq oprocz cyny 
otdw i niewielka ilo?c antymonu, ktory 
nie rozpuszcza sie w kwasie solnym. 
Podczas rozpuszczania lutu w kwasie 
solnym wydziela sie osad chlorku oto- 
wiawego: 

Pb + 2HCI^PbCl2i + H2t. 



PbCl2 i ewentualnie niewielkiej ilosci 
czarnego osadu antymonu. 
Do mieszaniny dodac 1 00 cm 3 alkoholu 
etylowego. Mieszanine ogrzac do tem- 
peratury 50...60"C i silnie mieszac dc- 
tgd, az pozostanie tylko ciezki osad 
PbCl2 wiruja.cy w czasie mieszania na 
dnie naczynia. Osad ten nalezy odsa- 
czyc, a przesacz odparowywac do mo- 
mentu, gdy objetosc pozostatosci nie 
przestanie maleb. Dodac teraz 1 cm s 
stezonego kwasu solnego i 1 cm 3 
wody i znow odparowac jak poprzednio. 
W koncu dodac 1 5 cm 3 wody i odparo- 
wywac do pojawienia sie pierwszych 
krysztatow. Ostudzic, krystalizowac jaX 
w poprzednim przepisie. 
Do uczulania przed metalizacja. podtoza 
obwodu drukowanego stosuje sie roz- 
twor 1 g chlorku cynawego i 40 cm 3 
stezonego kwasu solnego w 950 cm 3 
wody. Dysponujac niewielka iloscia. 
metalicznej cyny mozna bezposrednio 
przyrzadzic taki roztwbr. W tym celu na- 
lezy odwazyc 6,3 g czystej cyny i wrzu- 
cic do 50 cm 3 stezonego kwasu solne- 
go. Aby przyspieszyc reakcje mozna 
probke lekko ogrzewac. Po rozpusz- 
czeniu sie cyny rozciehczyc roztwor 
woda. do objetosci 1 dm 3 . 



Otrzymywanie 
chlorku cynawego 

SnCI 2 -2H 2 

Z metalicznej cyny. 20 g drobno granu- 
lowanej cyny umiescic w zlewce, do- 
dac 1 cm 3 wody i 20 cm 3 stezonego 
kwasu solnego. Ogrzewac do rozpu- 
szczenia cyny. Nie wolno ogrzewac 
otwartym ptomieniem, gdyz w reakcji 
wydziela sie wodor. 



Rozpuszczalnosc PbCl2 jest jednak do- 
statecznie duza, aby nie mozna byto 
wykorzystac strgcania tej soli do roz- 
dzielenia cyny i otowiu, gdyz przesa.cz 
chlorku cynawego bedzie zawierat w 
najlepszym wypadku ok. 1 % PbCl2. Aby 
wiec oddzielic otow od cyny trzeba 
stworzy6 takie warunki, aby chlorek cy- 
nawy rozpuszczalny byt catkowicie, a 
chlorek otowiawy praktycznie sie nie 
rozpuszczat. Takie warunki wystepuja. 
w srodowisku alkoholu etylowego. W 
90% alkoholu etylowym chlorek cyna- 
wy rozpuszcza sie bardzo dobrze, pod- 
czas gdy rozpuszczalnosc chlorku oto- 
wiawego wynosi tylko 0,006 g PbCl2 w 
1 00 g rozpuszczalnika (w temp. 25'C). 
Nie radzimy jednak stosowad do tego 
celu denaturatu, gdyz zawarty w nim 
barwnik i skfadniki skazaja.ce zanieczy- 
szcza. krysztaty chlorku cynawego. A 
oto przepis. 

30 g lutu w mozliwie drobnych kawat- 
kach umiescic w zlewce i dodac 1 5 cm 3 
wody i 30 cm 3 stezonego kwasu solne- 
go. Rozpuszczac, ogrzewajqc, podob- 
nie jak cyne. Po zakohczeniu wydziela- 
nia wodoru odparowywac na tazni wod- 
nej dopoty, az objetosc mieszaniny 
przestanie siezmniejsza6. Mieszanina. 
jest wilgotna masa krysztatow SnCI 2 , 



Otrzymywanie 
siarczanu miedziowego 

CuS04-5H 2 

Z czystej miedzi. Do rozpuszczania 
miedzi najkorzystniej bedzie zastoso- 
wab mieszanine kwasow siarkowego z 
azotowym. Reakcja przebiega wtedy 
wg rownania: 

3Cu + 3H2S04 + 2HN03 3CuS04 + 
+ 2NOt+4H20. 

1 5 g miedzi w postaci wiorkbw lub 
skrawkow blachy optukac roztworem 
amoniaku, a nastepnie woda. i wrzucic 
do zlewki. Pod wyciagiem dodac 1 5 cm 3 
wody, 1 6 cm 3 stezonego kwasu siarko- 
wego (ostrozniel), wreszcie powoli i 
ostroznie, matymi porcjami, dodac 
1 5 cm 3 stezonego kwasu azotowego. 
Temperatura mieszaniny podnosi sie 
samorzutnie dostatecznie wysoko, aby 
reakcja zaczeta przebiegac (brunatne 
dymyl). Jesli temperatura spada, 
ogrzewac zlewke do zakohczenia reak- 
cji, tj. do rozpuszczenia miedzi. Ostu- 
dzic roztwor, ewentualne zanieczysz- 
czenia odsaczyc przez lejek z ptytka 
ze szkta porowatego lub przez wate 
szklana., a przesa,cz odparowac do su- 
cha, najpierw na tazni wodnej, a pod I 
niec na tazni piaskowej dla cafkowite 
usuniecia kwasu siarkowego. 



I: rczcsta'csc: dodac 50cm 3 

wody i ogrzewac do catkowitego rozpu- 
s:::e-=s: a -ast^onie odparowy- 

:: ;.:.a*'enia sie pierwszych kry- 
sra*r* 

Ostudzic roztwor i dla wykrystalizowa- 
nia siarczanu miedziowego wstawic na 
24 godziny do lod6wki. Wydzielone kry- 
sztaty odsaczyc i suszyc w temperatu- 
rze nie wyzszej niz 60'C. Wydajnosc 
ok.50gCuSO4 - 5H20. 



Otrzymywanie 
chlorku zelazowego 

FeCIa • 6H 2 

Z dnrtu stalo wego. Zwazyc zlewke. 

Umiescic w niej 25 g drobno pocigtego 

drutu stalowego, dodac 1 30 cm 3 stezo- 
nego kwasu solnego i 80 cm 3 wody. 
Ogrzewac pod wyciagiem do rozpu- 
szczenia metalu (uwaga - wydziela sie 
wodorl). 



czyc, osuszyc bibutq i umiescic w 
szczelnie zamykanym naczyniu. Wy- 
dajnosc 1 00... 1 20 g FeCl3 • 6H2O. 
Zamiast kwasu azotowego mozna, jako 
utleniacza, uzyc perhydrolu. Zamiast 
kwasu nalezy wtedy dodac, bardzo 
ostroznie, matymi porcjami, 30 cm 3 per- 
hydrolu. W czasie dodawania perhy- 
drolu zlewke z roztworem nalezy chfo- 
dzit, gdyz wzrost temperatury powodu- 
je rozWad nadtlenku wodoru. 
Operacje oddzielania krysztatow chlor- 




Z azotanu miedziowego 
Cu(N03)2 3H20. 60 g azotanu mie- 
dziowego rozpuscib w 50 cm 3 wody. 
Dodac ostroznie 1 6 cm 3 stezonego 
kwasu siarkowego, odparowac jak 
poprzednio do sucha na tazni wodnej, a 
nastepnie piaskowej. Pozostatosc roz- 
puscic w 50 cm 3 wody, odparowywac 
do pojawienia sie pierwszych kryszta- 
tdw i krystalizowac, jak w poprzednim 
przepisie. Wydajnos6 ok. 50 g 
CuSCU 5H2O. 

Podczas odparowywania z kwasem 
siarkowym zachodzi reakcja: 

Cu(N03)2 + H2S04 - CuS04 + 2HN03T. 

Z tlenku miedziowego CuO. Do 20 g 

CuO dodac 30 cm 3 wody i 1 6 cm 3 ste- 
zonego kwasu siarkowego (ostroznie!). 
Ogrzewac do rozpuszczenia, a nastep- 
nie odparowac do sucha, rozpuscic w 
wodzie i krystalizowac jak w przepisie 
otrzymywania siarczanu z miedzi. Wy- 
dajnosc ok. 50 g CuS04 ■ 5H2O. 



Po zakohczeniu reakcji 

Fe + 2HCI- FeCl2 + H2t. 

odsaczyc pozostate na dnie naczynia 
zanieczyszczenia, a do przesaczu do- 
dac 1 2 cm 3 stezonego kwasu azotowe- 
go i ogrzewac pod wyciagiem na wrza- 
cej tazni wodnej. W pierwszym etapie 
zachodzi reakcja utlenienia 

3Fe0l2 + HNO3+3HCI -> 3FeCl3+NOT + 
+ 2H2O. 

Gdy objetosc ogrzewanego roztworu 
zmniejszy sie wskutek odparowywania 
kwasow i wody do ok. 1 20 cm 3 , prze- 
niesc zlewke na taznie piaskowa i kon- 
tynuowac odparowywanie dotad, az za- 
wartosc zlewki przybierze konsysten- 
cje gestego syropu, a jej masa wyniesie 
ok. 1 20 g. Zlewke ostudzic, mozliwie 
szczelnie zakryc i wstawic do lodowki 
na kilka dni w celu wykrystalizowania 
chlorku zelazowego. Krysztaty odsa.- 



ku zelazowego oraz ich osuszania na- 
lezy przeprowadzac w rekawiczkach 
gumowych, gdyz sol ta wywiera zrace 
dziatanie na skore. Jesli FeCl3 dostanie 
sie jednak na skore, trzeba zmyc miej- 
sce roztworem kwasu cytrynowego, a 
nastepnie wodg. 

Z tlenku zelazowego Fe203. W zlewce 
umiescic 40 g Fe203, dodac 1 30 cm 3 
stezonego kwasu solnego i 80 cm 3 
wody. Ogrzewac na tazni wodnej, az 
objetosc roztworu zmniejszy sie do ok. 
1 20 cm 3 . Przenies6 zlewke na taznie 
piaskowa i dalej postepowac tak, jak w 
przepisie poprzednim. Wydajnosc 
100...120gzwiazku. 
Dla kazdego zwiazku podane zostaty 
wyzej co najmniej dwie metody jego 
otrzymywania. Wybor zalezy przede 
wszystkim od mozliwosci zdobycia 
przez chemika amatora odpowiednich 
substancji. 

Jedrzej Teperek 



Wykorzystanie produktow ubocznych 



W reakcjach chemiczny ch powstaja. obok produktow zadanych, 
pozytecznych, takze produkty uboczne. Tra ktowanie ich jak odpady 
powoduje straty finansowe i jest szkodli we dla naturalnego 
srodowiska cztowieka. Chemik amator powinien wiec dotozyc starati, 
aby uboczne produkty reakcji przerobic na substancje pozyteczne. 
Wskazujemy takie mozllwosci. 



Kazda. reakcje chemiczny przeprowa- 
dza sie w celu uzyskania okreslonego, 
przydatnego produktu. Rzadko sa. jed- 
nak otrzymuje sie wytacznie zqdany 
produkt; tak jest tylko w niektbrych 
reakcjach syntezy. W reakcjach wy- 
miany, ktore stanowia. ogromna. wiek- 
szosc reakcji prowadzonych w labora- 
torium, powstaja. obok produktu za,da- 
nego takze i inne, uboczne. Co z nimi 
robic? 

Czesto uboczne produkty staja. sie 
odpadami, gdyz po prostu wyrzuca sie 
je lub wylewa. Konsekwencja. jest 
wzrastaja.ce zanieczyszczenie srodo- 
wiska, no i straty materialne. Uboczne 
produkty reakcji zawleraja. przeciez 
substancje, ktbre czesto niewielkim 
naktadem pracy mozna przerobib na 
substancje przydatne dla chemika 
amatora. Jest to tym bardziej optacal- 
ne, ze chemik amator ma zwykle nie- 
wielkie mozliwosci zakupu odczynni- 
kbw i chemikalii. 

Najbardziej chyba wyrazistym przykta- 
dem umiejetnego zagospodarowania 
produktow ubocznych jest proces 
otrzymywania sody Na2C03 metoda. 
Solvay'a. Zachodza. tarn nastepuja.ce 
reakcje: 
gtowne: 

NaCI + NH3+C02+H20 -NaHC03l + 
+ NH4CI (1), 
2NaHC03lNa2C03 + C02t + H20 (2) 



i dodatkowe: 



CaC03lCaO + C02t 
CaO + H20-.Ca(OH)2 



(3), 



(4), 

2NH4CI+Ca(OH)2 - 2NH3t + CaCl2(5). 
Dwutlenek wegla do reakcji 1 dostar- 
czany jest z reakcji 2 oraz z prazenia 
kamienia wapiennego (reakcja 3). Tle- 
nek wapniowy z reakcji 3, po zlasowa- 
niu, jest zuzywany w reakcji 5 do odzy- 
skiwania amoniaku z chlorku amono- 
wego. Amoniak ten zawracany jest do 
reakcji 1. Opisem catego procesu moze 
bye rownanie sumaryczne 6, otrzymane 
po dodaniu stronami rbwnah 1-5 

2NaCI + CaC03 - Na2C03 + CaCl2. 
W wyniku zagospodarowania produk- 
tbw reakcji, dwutlenek wegla i amoniak 
sa zawracane do produkeji, a jedynym 
odpadowym produktem procesu otrzy- 
mywania sody ta. metoda. jest chlorek 
wapniowy. Dalsze jego zagospodaro- 
wywanie jest dla przemysiu absolutnie 
nieoptacalne. Dla chemika amatora 
CaCi2 moze jednak stab sie surowcem 
do przerobu. Pokazujac dalej mozli- 
wosci zagospodarowania ubocznych 
produktow reakcji postuzymy sie wtas- 
nie, jako pierwszym, przyktadem prze- 
robu CaCl2. 



Zagospodarowanie 
roztworu CaCI 2 
z aparatu Kippa 

W reakcji miedzy kawatkami marmuru i 
kwasem solnym otrzymuje sie w apara- 
cie Kippa dwutlenek wegla 

CaC03 + 2HCI CaCl2+H20 + C02l. 

Marmur jest krystalicznym weglanem 
wapniowym i zawiera obok CaC03 nie- 
wielkie ilosci zwiazkbw Fe, Mn, Mg, Sr, 
Na i K. Przechodza, one wraz z CaCl2 do 
roztworu. Roztwbr taki, wylany do scie- 
ku, zanieczyszcza wody gruntowe duza, 
iloscia. jonow chlorkowych, ktbre sq 
szkodliwe dla roslin. Proponujemy wiec 
zagospodarowanie tego roztworu. 
W tym celu nalezy do 1 dm 3 roztworu z 
aparatu Kippa dodac 30 cm 3 wody utle- 
nionej i w celu utlenienia zelaza goto- 
wac przez kilka minut. Po ostudzeniu 
roztworu dodac do niego, bardzo 
ostroznie, tyle tlenku wapniowego 
CaO, aby roztwbr byt silnie alkaliczny 
(40...50 g CaO). W wyniku zalkalizowa- 
nia roztworu wytraca. sie z niego trudno 
rozpuszczalne wodorotlenki Fe, Mn, Mg 
i Sr. Dla skoagulowania osaddw wodo- 
rotlenkow nalezy roztwbr zagotowac i 
gotowac 3.. .5 minut, a nastepnie prze- 
sgczyc przez wate szklana. Przesa.cz 
zawiera chlorek wapniowy, nadmiar 
Ca(OH)2 i mate ilosci chlorkbw sodo- 
wego i potasowego. Z przesaczu moz- 
na otrzyma6 CaC03 (do przerobu na 
inne sole wapniowe), CaCl2-6H20 (do 
przyrza.dzania mieszaniny oziebiajqcej) 
lub CaCl2-2H20 ( do przerobu na bez- 
wodny chlorek wapniowy, stosowany 
jako srodek suszqcy). 
Stracanie weglanu wapniowego 
CaC03. Nalezy sporzadzic nasycony 
roztwbr weglanu sodowego Na2C03. 
Dodawac ten roztwbr do roztworu 
chlorku wapniowego dotgd, az przesta- 
nie sie wytrqcab weglan wapniowy. 
Osad CaC03 odsgczyd, przemyc sta- 
rannie woda. i wysuszyc w temperatu- 
rze 1 1 0"C. Przesacz po oddzieleniu we- 
glanu wapniowego jest roztworem 
Na2C03, NaCI i NaOH, zawierajacym 
niewielka. ilosb chlorku potasowego. 
Przesgcz ten mozna po zakwaszeniu 
kwasem solnym odparowac, otrzymu- 
jqc NaCI. Z osadu weglanu wapniowe- 
go mozna przez wyprazenie w tempera- 
turze 900°C otrzymac CaO (zob. reak- 
cja 3). Mozna tez go uzyb do otrzymania 
innych soli wapniowych. Rozpuszcza- 
ja.c go np. w kwasie azotowym otrzymu- 
je sie roztwbr azotanu wapniowego 
(saletry wapniowej) 

CaC03+2HN03- Ca(N03)2 + H20 + 
+ CO2T. 



Otrzy my wanle CaCl 2 6H2O. S6I ta jest 
bardzo dobrze rozpuszczalna w wo- 
dzie. W temperaturze 30"C rozpu- 
szczalnosc jej wynosi ok. 500 g w 1 00 g 
wody. W tej samej temperaturze szes- 
ciowodny chlorek wapniowy traci 
czesb wody krystalizacyjnej i przecho- 
dzi w CaCl2 ■ 2H2O. Nie mozna wiec za- 
tezac roztworu przed krystalizacja. w 
drodze odparowywania w temperaturze 
waniu go do osuszenia powietrza lub 
odparowywanie w temperaturze poni- 
zej 30°C. Najlepiej oczywiscie bytoby to 
robib pod prbznia,. 

Przed zatezaniem nalezy zobojetnic, 
znajdujacy sie w roztworze chlorku 
wapniowego, nadmiar Ca(OH)2. Zobo- 
jetnia sie go dodajac po kropli kwas 
solny do uzyskania pH = 7, tj. gdy papie- 
rek fenoloftaleinowy przestanie sie za- 
barwiac na rbzowo, a papierek lakmu- 
sowy zaczyna sie barwic na ten kolor. 
Otrzy my wanle CaCl2 2H2O. Zobojet- 
niony kwasem solnym do pH = 7 roz- 
twbr chlorku wapniowego nalezy odpa- 
rowab do sucha natazni piaskowej, ale 
w temperaturze nie przekraczajqcej 
1 50"C, a otrzymana. sol wysuszyc w tej- 
ze temperaturze. 

Otrzymywanie bezwodnego chlorku 
wapniowego CaCl2. Roztwbr chlorku 
wapniowego nalezy zakwasic kwasem 
solnym w ilosci potrzebnej do zobojet- 
nienia + 1 cm 3 stezonego kwasu sol- 
nego na 1 dm 3 roztworu zobojetnione- 
go. Otrzymany roztwbr odparowac do 
sucha, a powstala, sol suszyc w ciqgu 
kilku godzin w temperaturze 
200...250-C. W tej temperaturze zacho- 
dzi reakcja odwadnianla soli 

CaCl2- 2H2O !CaCl2 + H2O. 

Otrzymany granulowany, bezwodny 
chlorek wapniowy ma odczyn alkalicz- 
ny. Nie jest to przeszkoda. w zastoso- 
wanlu go do suszenia powietrza lub 
azotu. Zanim jednak zostanie on zasto- 
sowany do osuszania CO2 lub rozpu- 
szczalnikbw organicznych, trzeba go 
odalkalizowac. W tym celu trzeba go 
umiescic w naczyn iu i napetnic je su- 
chym gazowym chlorowodorem lub 
dwutlenkiem wegla. Naczynie nalezy 
szczelnie zamkna.6 i pozostawic na 
jedna, dobe, po czym usuna.c z niego 
nadmiar gazu przedmuchujqc naczynie 
suchym powietrzem. 

Zagospodarowanie 
odpadow manganowych 
po otrzymaniu tlenu 
zKMnCh 

Podczas ogrzewania nadmanganianiu 
potasowego zachodzi reakcja, ktbrej 
produktami sa manganian potasowy 
K2Mn04, dwutlenek manganu Mn02 i 
tlen. Reakcje te wykorzystuje sie do la- 
boratoryjnego otrzymywania tlenu 
2KMn04l K2Mn04 + Mn02 + 02* 
Produkty rozktadu nadmanganianu po- 
tasowego mozna przerobic na inne, 
przydatne w praktyce amatorskiej 



Ombwimy dalej dwie z wielu mozliwos- 
ci: otrzymywanie Mn02 (i roztworu 
KOH) oraz otrzymywanie soli manga- 
nu (II). 

Otrzymywanie Mn02. Aby powstaty w 
mieszaninie poreakcyjnej manganian 
potasowy przeprowadzic w Mn02, na- 
lezy go zredukowad. Jako reduktor sto- 
sowany jest tu nadtlenek wodoru, ktory 
nie wprowadza obcych jonow do ukta- 
du. Moze sie wydac zaskakujace, ze 
nadtlenek wodoru, stosowany zwykle 
jako utleniacz, moze bye reduktorem. 
Wtasnie tak zachowuje sie H2O2 w sto- 
sunku do bardzo silnych utleniaczy, a 
takim wtasnie jest manganian potaso- 
wy. Utlenia on nadtlenek wodoru do tle- 
nu, a sam redukuje sie do Mn02 
H202-2e-> 2H + +02t 
MnQ4 2 - + 2H2Q + 2e -> MnQ 2 +4QH- 

Mn04 2 - + H202 + 2H20 - Mn02 + 02T + 

+ 2H20 + 20H". 
Sumarycznie przebieg reakeji mozna 
opisac rownaniem 

K2Mn04 + H2O2 - Mn02 + O2T + 2KOH . 
A oto jak mozna przeprowadzic te reak- 
cje- Do ok. 50 g mieszaniny poreakcyj- 
nej (K2Mn04 + Mn02) dodac 80 cm 3 
wody i wymieszab. Perhydrol rozcieft- 
czyc wodg do stezenia ok. 7% wago- 
wych, tzn. trzeba dodac jedna objetosb 
perhydrolu do trzech objetosci wody. 
Do zawiesiny odpadow manganowych 
w wodzie dodac ostroznie, nie miesza- 
jgc, 1 cm 3 7% roztworu nadtlenku wo- 
doru. Odczekab. az zakohczy sie wy- 
dzielanie tlenu i znow dodac 1 cm 3 
roztworu H2O2. Operacje dodawania 
kolejnych porcji nadtlenku wodoru 
powtarzac dop6ty, dopbki po dodaniu 
ostatniej porcji nie zaobserwuje sie wy- 
dzielania tlenu, a roztwor nad osadem 
bedzie bezbarwny. Orientacyjnie po- 
winno sie zuzyb 1 50...200 cm 3 roztworu 
nadtlenku wodoru. Mozna tez zastoso- 
wab wode utleniona. (3% roztwor 
H2O2). Zuzycie jej bedzie odpowiednio 
wieksze i wyniesie 350.. .500 cm 3 . 
Po opadnieciu osadu zlac znad niego 
jak najwieksza ilosc cieczy, ktora jest 
ok. 1 0% roztworem KOH (w razie uzy- 
cia wody utlenionej jest to 3. ..4% roz- 
twor KOH). Do pozostatosci dodac 
1 00 cm 3 wody i odsaczyb osad przez 
saczek z bibuty. Osad przemyc kilka 
razy goraca woda, a nastepnie suszyb 
1 ...2 h w temperaturze 200'C. 
Otrzymany, jako przesacz, roztwor jest 
czystym roztworem KOH. Po usunieciu 
z niego nadmiaru H2O2 przez wygoto- 
wanie w ciqgu 5...1 min, mozna stoso- 
wac ten roztwbr jako zrodto KOH. Prze- 
chowywac go nalezy w butelce poliety- 
lenowej, szczelnie zamknietej, gdyz 
roztwory mocnych zasad intensywnie 
absorbuja C02 z powietrza: 

2KOH + 0O2 - K20O3 + H2O. 

Jak widac roztwor KOH moze zostab 
takze uzyty w ptuczkach, jako roztwor 
pochtaniajacy dwutlenek wegla z ga- 
zbw obojetnych. 

Warto tu chyba dodac, ze dwutlenek 
manganu mozna wykorzystab do otrzy- 
mywania rownego strumienia dwutlen- 
ku siarki SO2. W kolbie szklanej nalezy 
umiescic mieszanine sproszkowanego 
Mn02 i siarki w stosunku mas 
Mn02:S = 7:1 . Kolbe zatkab korkiem z 



rurka. do odprowadzenia gazu i pod- 

Mn02 + 2SJMnS + S02. 
Wydzielony dwutlenek siarki moZrla 
wprowadzac do roztworu weglanu so- 
dowego. Jesli nasycanie bedzie sie 
prowadzic do momentu, w ktbrym roz- 
twor pochtaniajacy bedzie silnie pach- 
niat dwutlenkiem siarki, z roztworu tego 
mozna wykrystalizowac wodoroslar- 
czyn (in. kwasny siarczyn) sodowy, 
sktadnik kwasnych utrwalaczy fotogra- 
ficznych. Jesli nasycanie przerwafc, gdy 
roztwor pochtaniajacy stanie sie obo- 
jetny, to po lekkim jego zalkalizowaniu 
mozna z niego wykrystalizowac siar- 
czyn sodowy Na2S03. Z niego zas moz- 
na tatwo zrobic tiosiarczan sodowy 

N32S203. 

W ZS 2/85 opisano mozliwos6 otrzy- 
mywania kwasu azotowego z Mn02 i 
azotanu amonowego (Niecodzienne 
metody otrzymywania kwasow). Otrzy- 
many Mn02 moze sie zatem przydac i do 
tegocelu. 

Otrzymywanie MNCO3 i soli manganu 
(II). W tym wypadku konieczna jest jed- 
noczesna redukeja obu sktadnikow 
mieszaniny poreakcyjnej. Reduktorem 
jest takze nadtlenek wodoru, a reduk- 
eja tym razem musi przebiegac w sro- 
dowisku kwasu siarkowego. Zacho- 
dza.ee reakeje sa opisywane przez su- 
maryczne rownania 

K2Mn04 + 2H2S04 + 2H202 - MnS04 + 
+K2S04 + 4H20 + 202t 
Mn02 + H2S04 + H202- MnS04 + 
+ 2H2O+O2T. 

Przygotowa6 nalezy kwasny roztwor 
nadtlenku wodoru dodajac powoli i 
ostroznie, caty czas mieszajac i chto- 
dzqc, 30 cm 3 stezonego kwasu siarko- 
wego do 350 cm 3 wody utlenionej (3% 
roztwor H2O2). Do zlewki o pojemnosci 
1 dm 3 wprowadzi6 ok. 50 g odpadow 
manganowych, dodac 80 cm 3 wody i 
wymieszab. Dodawacteraz porcjami, 
po ok. 1 cm 3 , zakwaszony roztwdr 
wody utlenionej, mieszajac. Dodawanie 
odczynnika zakohczyb wtedy, gdy po 
dodaniu ostatniej porcji nie obserwuje 
sie juz wydztelania tlenu, a w otrzyma- 
nym roztworze nie ma osadu. Roztwor 
ten ogrzab do wrzenia, gotowac w ci3- 
gu 5...1 min w celu roztozenia nadmia- 
ru H2O2 i ostudzic. Do zimnego roztwo- 
ru dodawab powoli, marymi porcjami, 
200 g wodoroweglanu sodowego 
NaHC03. Najpierw odbywab sie bedzie 
zobojetnienie kwasu, potem bedzie sie 
stracat weglan manganawy 
'H2SO4 + 2NaHC03 -> Na2S04 + 2H2O + 
+ 2CO2T, 
MnS04 + 2NaHC03 MnC03i + 
+Na2S04+H20 + C02t. 
W reakejach wydziela sie, jak widac, 
duza ilosc CO2. Po catkowitym strace- 
niu osadu MnC03, pozostawib miesza- 
nine do opadniecia osadu i zlab znad 
niego mozliwie duza. ilosc cieczy. Osad 
nastepnie odsaczyb, przemyc zimnaj 
woda i wysuszyb w temperaturze 
50...60*C. 

Rozpuszczajac osad MnC03 w odpo- 
wiednim kwasie otrzyma sie zadana sol 
manganu (II), np. 

3MnC03 + 2H3P04 - Mn3(P04>2 + 
+3C02T+3H20. 
W cytowanym juz artykule wZS 2/85 



wskazano na mozliwosb otrzymania 
kwasu azotowego przez wypieranie go 
z azotanu amonowego za pomoca, uwo- 
dnionego siarczanu z§lazowega. Warto 

sie wiec chyba zaja.c zagospodarowa- 
niem ubocznych produktbw i tej reakeji. 



Zagospodarowanie 
ubocznych produktdw 
reakeji miedzy 
NaN0 3 i Fe 2 (S04) 3 9H 2 

Reakcja przebiega prawdopodobnie wg 
sumarycznego rownania 

6NaN03+ 2Fe2(S04)3-9H20 1 
1 2Fe(OH)3 + Fe2(S04)3 + 3N82S04 + 

+ 12H20 + 6HN03T. 
To, co pozostaje w kolbie po oddestylo- 
waniu kwasu azotowego jest zawiesina 
zasadowych soli zelazowych w roz- 
tworze siarczanu sodowego. Najgod- 
niej jest przeprowadzib cate zelazo, za- 
warte w tej mieszaninie, w wodorotle- 
nek zelazowy Fe(OH)3. W tym celu do 
pozostatosci nalezy dodac ok. 400 cm 3 
wody, wymieszab I ogrzab. Do gorace- 
go roztworu dodawab, mieszajac, ste- 
zony roztwbr amoniaku, az do catkowi- 
tego strqeenia wodorotlenku zelazo- 
wego. Mieszanine zagotowab i goto- 
wac 1 ...2 minuty, po czym odstawib do 
opadniecia osadu. Osad Fe(OH)a 
odsaczyb i przemyc doktadnie goraca 
woda. Dalej proponujemy otrzymanie 
cytrynianu zelazowo-amonowego, 
zwiazku przydatnego dla wykonywania 
swiattoczutego papieru do wyswietla- 
nia rysunkow. 

200 g uwodnionego siarczanu zelazo- 
wego zawiera 40 g zelaza. Wodorotle- 
nek zelazowy otrzymany z tej ilosci ze- 
laza nalezy rozpuscib w roztworze 
1 50 g kwasu cytrynowego w 300 cm 3 
wody, podgrzewajac do temperatury 
50'C, aby utatwib rozpuszczanie. Jesli 
otrzymany roztwor jest metny, trzeba 
go przesa,czyb. 

Do roztworu dodab teraz jeszcze 70 g 
kwasu cytrynowego i alkalizowac ste- 
zonym roztworem amoniaku dotad, az 
roztwor bedzie lekko pachniat tym ga- 
zem (pH ok. 8) . Otrzymany roztwor za- 
tezyb w temperaturze nie wyzszej niz 
50"C do konsystencji gestego syropu 
(najlepiej w prbzni). Syrop wylab na pty- 
te szklana i wysuszyb do stanu statego 
w temperaturze do 50'C. 
Cytrynian zelazowo-amonowy jest 
zwiqzkiem kompleksowym, wykazuja.- 
cym okreslona strukture tylko w roz- 
tworze. To, co otrzymuje sie w wyzej 
opisanym procesie jest mieszanlna cy- 
trynianu zelazowego i cytrynlaniu amo- 
nowego. Niemniej jednak substancja ta 
po rozpuszczeniu w wodzie tworzy wy- 
mieniony wyzej zwiazek kompleksowy. 
Po nasyceniu papieru jego roztworem, 
przesuszeniu i ponownym nasyceniu 
roztworem zelazicyjanku potasowego 
K3[Fe(CN)e] otrzymuje sie papier swia- 
ttoczuty, ktorego naswietlone miejsca 
staja sie niebieskie. 
Przedstawione tu mozliwosci zagospo- 
darowanla ubocznych produktbw reak- 
eji nie wyczerpuja oczywiscie tematu. 
Artykut ten pomyslany jest jako zache- 
ta do samodzielnych dziatah. 

J$drzej Teperek 



Zatozenie spotdzielni pracy 



W pewnym momencie majster- 
kowiczowskiej dziatalnosci moze sie 
przed samorodnym tworca, otworzyc 
perspektywa wybiegajaca poza jego 
sily, srodki i mozliwosci.Moze to bye 
napor sasiadow lub kolegow o wykona- 
nie naprawy, przeprowadzanej dotych- 
czas w trybie przystugi. Moze to bye ich 
nadzwyczajne zainteresowanie szcze- 
g6lnie udanym przedmiotem, ktory zro- 
bit w jednym lub paru egzemplarzach. 
Moze to bye wreszcle godziwy i chwa- 
lebny zamiar normalnego eksploato- 
wania wtasnego pomystu techniczne- 
go, wzoru uzytkowego, wynalazku. Jak 
styszymy, wdrazanie wielu cennych 
propozyeji technicznych, opracowywa- 
nych w instytutach badawczych i prze- 
mystowych, przebiega wyjatkowo opie- 
szale; tym bardziej wiec prywatny, a w 
dodatku niedzielny, wynalazca lub no- 
wator nie powinien liczyc na to, ze ktos 
zajmie sie upowszechnieniem jego 
dzieta. Musi sie tym zajac sam, choc 
niekoniecznie samotnie. Jednym z na- 
suwajacych sie, w takiej sytuacji, roz- 
wiazari jest zatozenie spotdzielni pracy. 

Jak to sie robi? 

Do zatozenia spotdzielni wystarczy 1 
(dziesiec) zdecydowanych osob. Ludzi 
o petnej zdolnosci do dziatah prawno- 
-publicznych - powiadaja przepisy- a 
wiec dorostych, na wolnosci, w petni 
wtadz umystowych itd. Zanim powiemy 
doktadnie i po kolei, jak sie to wszystko 
technicznie zatatwia, czujemy sie w 
obowiazku ostrzec. Przed przystapie- 
niem do zatatwiania formalnosci trzeba 
w wielu kwestiach dojsc do petnego 
porozumienia w gronie wtasnym, czyli 
w kregu zatozycieli. Konieczne jest 
omowienie „na wszystkie strony" prze- 
de wszystkim tego, co spotdzielnia be- 
dzie robic i jak to sie odnosi do aktual- 
nych i przysztych potrzeb spoteczeii- 
stwa. Jest to kwestia celu i spoteczne- 
go sensu powstania spotdzielni, pod- 
stawa dla uzyskania rejestracji. Nieste- 
ty, nie wystarczy w tej materii kierowac 
sie wtasnym odczuciem, lecz trzeba 
uzyskac opinie wtasciwego wydziatu 
handlu i ustug (w urzedzie wojewodz- 
kim), czy widzi potrzebe istnienia na 
swoim terenie projektowanej spotdziel- 
ni. Do urzedu wojewodzkiego wystepu- 
je sie na pismie i otrzymuje pisemna 
opinie, przydatna w staraniach o 
„Oswiadczenieocelowosci" 1/ . 
Nastepnie trzeba ustalic, jakimi sitami i 
srodkami zatozony eel bedzie realizo- 
wany. A wiec, ile energii i czasu zechca 




poswieci6 na prace w spotdzielni sami 
zatozyciele? Czy dysponujq niezbedny- 
mi srodkami finansowymi? Po ile go- 
towki lub innych dobr wniosa w formie 
wktadu? Czy widza realne zrddta zao- 
patrzenia w surowce? Co z lokalem? 
Jak wyobrazaja sobie siec odbiorcza 
proponowanych ustug lub produktbw? 
Warto tez zastanowic sie zawczasu, 
kto sposrod grona zatozycieli powinien 
- dla dobra spotdzielni - podjac sie obo- 
wiazkow w jej gremiach kierowniczych, 
to znaczy Radzie Nadzorczej i Zarza- 
dzie. 

Wczesniejsze porozumienia zatozycie- 
li co do tych wszystkich spraw, a w 
dziedzinie surowcow, lokalu, wyposa- 
zenia - nawet wstepne uzgodnienie 
przewidywanych rozwiqzaii jest wska- 
zane nie tylko dlatego, ze ne zebraniu 



wiec bye juz zdolna do ptacenia skta- 
dek (0,1 5...0,30% od obrotu na rzecz 
WZSP, 0,6...0.9% do CZSP), ponosze- 
nia ciezarbw podatkowych itd. Niepod- 
jecie dziatalnosci gospodarczej przed 
uprywem roku powoduje autdmatyczne 
wykreslenie spotdzielni z rejestru sa,- 
dowego i caty wysitek zatatwiania for- 
malnosci, tacznie z poniesionymi opta- 
tami, idzie na marne. 

Zebranie zatozycielskie 

Kiedy juz wiadomo - nie waham sie 
powtorzyc - co spotdzielnia bedzie ro- 
bic, na czym zarabiab, jaka dziatalnosc 
spotecznq rozwijac, ile osob zatrud- 
niac, ile i z czego zacznie im ptacic, 
skad i kiedy zdobedzie potrzebne su- 
rowce i maszyny - trzeba wziac z CZSP 
lub WZSP wzorce statutu I wybrac naj- 
bardziej odpowiedni do zamierzonej 
dziatalnosci. Nastepnie zwotuje sie ze- 
branie zatozycielskie. Moze sie ono 
odbyc w dowolnym lokalu publicznym 




zatozycielskim to wszystko musi juz 
bye uchwalone, aby mozna byto uczy- 
nic nastepny krok: ztozyc wniosek do 
Centralnego Zwiazku Spotdzielni Pracy 
o wydanie „Oswiadczenia o celowos- 
ci". Szanse otrzymania tego zasadni- 
czego dokumentu zaleza od dojrzatoscl 
organizacyjnej i gospodarczej zgtoszo- 
nego projektu. Ponadto w ciggu roku od 
uzyskania rejestracji spotdzielnia musi 
podjac dziatalnosc gospodarcza, a 



1 ) Negatywna opinia urzedu wojewodzkiego 
nie jest przeszkoda do uzyskania „Oswiad- 
czenia o celowosci". Wniosek i pozostale 
zataczniki sktada sie wowczas w CZSP, kto- 
ry interweniuje u wojewody lub prezydenta 
na rzecz spotdzielni, jesli o jej uzytecznosci 
CZSP jest przekonany. Moze wydac - i to sie 
zdarza - „Oswiadczenie o celowosci" wbrew 
opini administracji terenowej. Oczywiscie 
spotdzielnia nie moze wtedy liczyc na przy- 
chylnosc administracji w takich kwes- 
tiach, jak przyznanie limitu zatrudnienia, 
przydziat benzyny, przydziat lokalu. Lepiej 
wiec przekonac administracje o niezbednos- 
ci nowej spotdzielni. 



lub prywatnym, przy obowiazkowej 
obecnosci wszystkich cztonkow-zato- 
zycieli w liczbie co najmniej dziesiec n,. 
Uczestnictwo w zebraniu potwierdza 
lista obecnosci zawieraj^ca imie. 
nazwisko, adres zamieszkania i podpis 
kazdego z zatozycieli. Zebranie otwiera 
dowolny sposrod nich i na jego wnio- 
sek, zebrani uchwalaja porzadek dzien- 
ny zebrania, ktory powinien obowiazko- 
wo obejmowac: 

1 . Wybor przewodniczacego zebrania i 
protokolanta (sekretarza) zebrania. 

2. Omowienie zatozeii gospodarczych i 
programu dziatah spotecznych powsta- 
jacej spotdzielni oraz mozliwosci i spo- 
sobow realizacji tych celow. 

3. Omowienie statutu spotdzielni i przy- 
jecie go w formie podpisania przez 
wszystkich zatozycieli. 

4. Wybor Rady Nadzorczej i Zarzadu 
(lub Komisji Organizacyjnej), zgodnie z 
przyjetym statutem. Kazdy z wymienio- 
nych organow w sktadzie co najmniej 
trzyosobowym. 

5. Podjecie uchwat. 



Protok6* 

Podstawowym dokumentem, niezbed- 
nym do zatozenia spotdzielni, jest pro- 
tokof z zebrania zatozycieiskiego. Dla- 
tego nalezy zadbac, aby zostat on spo- 
rzadzony stosownie do odpowiednich 
przepisow. Protokot musi odzwier- 
ciedlac przebieg zebrania w swoim 
tekscie lub w formie zatacznikow. Obo- 
wiazkowe jest odnotowanie w protoko- 
le wynikow gtosowania nad wszystkimi 
podjetymi uchwatami i aktami wybor- 
czymi. Teksty uchwat i lista obecnosci 
moga bye wt^czone do protokotu lub 
dotaczone do niego. Protokot podpisuje 
przewodniczacy zebrania i protokolant. 
Zwykle uzywa sie nagtowka protokotu 
w rodzaju: „Protokbt zebrania odbytego 
dnia 22 marca 1 985 roku, w Goniadzu, 
w celu zatozenia Spotdzielni Pracy Me- 
chanikow „Opitek" z siedziba w Gonia- 
dzu". Tekst zaczyna sie mniej wiecej 
tak: Dnia 22 marca 1 985 roku, w swiet- 
licy Szkoty Podstawowej nr 1 w Gonia- 



Ad. 3. Nastepnie przystapiono do oma- 
wiania projektu statutu. 

Statut 

Statut powinien okresla6 petna nazwe 
spotdzielni, jej siedzibe, statutowy 
przedmiot dziatalnosci, teren dziatal- 
nosci, sposob powotywania lub odwo- 
tywania wtadz spotdzielni, przynalez- 
nosc spotdzielni do organizacji 
spotecznych, sposob przystepowania i 
wystepowania cztonkow ze spotdzielni, 
wysokosc wpisowego i wktadu wtasne- 
go cztonkow. Jako wktad minimalny 
stosuje sie najczesciej trzykrotna wy- 
sokosc przewidywanego zarobku mie- 
siecznego pracownika spotdzielni. 
Wzory statutbw, pomocne przy opraco- 
wywaniu konkretnego statutu, mozna 
otrzymac w Biurze Samorzadu i Szko- 
lenia Centralnego Zwiazku Spotdzielni 
Pracy (00-680 Warszawa, ul. Zurawia 
47/49, pok. 603; tel. 28-72-01 ) lub w 
wojewodzkich zwiazkach spotdzielni 
pracy. 



SPOLDZIELNIA 



„Opiltk 




dzu, odbyto sie zebranie 31 osob, kto- 
re zatozyty Spotdzielnie Pracy Mecha- 
nikow „Opitek" w Goniadzu z siedziba 
w Goniadzu, ul. Kolejowa 1 6. Nazwiska, 
imiona, adresy zamieszkania i podpisy 
uczestnikow podaje zataczona lista 
obecnosci. Zebranie otworzyt obywatel 
Adam Kuwalski przedstawiajac eel ze- 
brania i proponujac nastepujacy porza- 
dek dzienny. Porzadek ten (ew. z po- 
prawkami) przyjeto jednogtosnie (lub 
wiekszoscia gtosow). 
Ad. 1 . Na przewodniczacego zebrania 
wybrano jednogtosnie (lub wiekszoscia 
x gtosbw) obywatela Benona Faulin- 
skiego, zas na protokolanta obywatela 
Cezarego Iksinskiego. 
Ad. 2. Zebrani dali wyraz swej woli i de- 
cyzji zatozenia SPM „Opitek" w Gonia- 
dzu. Omdwili cele gospodarcze i spo- 
teczne dziatalnosci powstajacej spot- 
dzielni, a takze sposoby jej dziatania. 
Mianowicie obywatel Damian Igrekow- 
ski poruszyt kwestie przysztosci, a oby- 
watel Eweryst Zetowicz kwestie kon- 
kurencyjnosci wyrobow itd. 



Przy okreslaniu terenu i przedmiotu 
dziatania spotdzielni nalezy kierowac 
sie trescia zasiegnietej wczesniej opinii 
urzedu wojewodzkiego. Przedmiot 
dziatalnosci powinien bye w statucie 
okreslony zgodnie z GUS-owska klasy- 
fikacja produkeji i ustug (do wzgladu w 
wojewodzkim urzedzie statystycznym), 
do ktorej trzeba sie dopasowac. Przyje- 
cie statutu odbywa sie w formie podpi- 
sania go przez wszystkich zatozycieli 
powstajacej spotdzielni. 

Wtadze 

Ad. 4. Zgodnie z przyjetym statutem ze- 
brani wybieraja organy wtadzy spot- 
dzielni w gtosowaniu tajnym. Jest to 
przede wszystkim Rada Nadzorcza w 
sktadzie co najmniej trzyosobowym 
(przewodniczacy i dwaj cztonkowie). 
Rade Nadzorcza wybieraja wszyscy 
zatozyciele. Nastepnie odbywa sie wy- 
bor Zarzadu lub - jesli zatozyciele je- 
szcze sie wahaja komu na co dzieh po- 
wierzyc losy przedsiewziecia - Komisji 




Organizacyjnej. Zarzad lucT^omisja w 
sktadzie rowniez co najmniej trzyoso- 
bowym (przewodniczacy, zastepca 
przewodniczacego i cztonek) wybiera- 
ny jest w gtosowaniu tajnym przez ogot 
zatozycieli lub przez Rade Nadzorcza. 
W razie gtosowania wszystkich zatozy- 
cieli, konieczne jest powotanie komisji 
skrutacyjnej, ktorej cztonkowie nie 
moga by£ kandydatami w tym gtosowa- 
niu, ktore sami przeprowadzaja. Wyniki 
wszystkich gtosowah podaje sie w pro- 
tokole. 

Uchwaty 

ichwaty podejmowane sa wiekszoscia 
tosow. Obowiazuje podanie w proto- 
ole wyniku gtosowania nad kazda. z 
ich. Zebranie zatozycielskie ma obo- 
igzek podjecia nastepujacych 
chwat: 

O zatozeniu spotdzielni i przyjeciu 
iej statutu. 

2. obligatoryjnym przystapieniu do 
CZSP. 

3. przyjeciu Programu Dziatalnosci 
Gospodarczo-Spotecznej. 
Nie ma obowiazku nalezenia do zwia- 
zkow posrednich, czyli wojewodzkich 
zwiazk6w spotdzielni pracy lub Bran- 
zowego Zrzeszenia Krajowego. W razie 
gdy zatozyciele powstajacej spotdzielni 
uznaja taka przynaleznosc za celowa. 
musza. to stwierdzic osobna uchwata 
Na tym mozna zebranie zatozycielskie 
zakoiiczyc. 

„Oswiadczenie 
o celowosci" 

Zarzad, Komisja Organizacyjna lub 
mne upowaznione osoby przygotowuja 
co najmniej 4 komplety dokumentdw 
zatozycielskich. 

Jeden taki komplet w celu uzyskania 
„Oswiadczenia o celowosci", nalezy 
przekazac do Biura Samorzadu i Szko- 
lenia Centralnego Zwiazku Spotdzielni 
Pracy -za posrednictwem Wojewodz- 
kiego Zwiazku Spotdzielni Pracy 11 . 
W sktad kompletu wchodza: 

1. Protokot zebrania zatozycieiskiego 
wraz z podjetymi uchwatami. 

2. Lista cztonkow-zatozycieli wraz z 
adresami i podpisami. 

3. Statut podpisany przez zatozycieli. 

4. Kwestionariusz informacyjny CZSP 
wraz z dofaczonym zestawieniem 
wskaznikow techniczno-gospodar- 
czych zamierzonej dziatalnosci. 

5. Opinia wtasciwego urzedu woje- 
wodzkiego co do zasadnosci utworze- 
nia spotdzielni na danym terenie. 

2) Posredrtictwo takie nie jest obligatoryjne, 
zwtaszcza gdy spotdzielnia nie zamierza na- 
lezec do zwiazku posredniego. Gdy zas ze- 
branie zatozycielskie podjeto uchwate o ta- 
kiej przynaleznosci, staje sie on forma, na- 
wiazania przyjaznych stosunkdw. 



6. Deklaracja wstapienia spotdzielni do 
CZSP (2 egz.). Wpisowe wynosi 
1 tys. zt, minimalny wktad cztonkowski 
50 tys. zt. Wzory kwestionariuszy, ze- 
stawieii wskaznikdw techniczno-eko- 
nomicznych i deklaracji mozna uzyskac 
w centrali, a takze w terenowych ogni- 
wach zwiqzku spotdzielni (zwiazkach 
wojewbdzkich i branzowych). 

Na podstawie dostarczonych materia- 
tow i ewentualnie rozmow z organizato- 
rami spotdzielni Zarzad CZSP wydaje 
„Oswiadczenie o celowosci", potrzeb- 
ne do uzyskania rejestracji spotdzielni 
w sadzie. CZSP nieczesto odmawia 3/ . 

3) Odmowa wydania przez CZSP „Oswiad- 
czenia o celowosci" nie przekresla jeszcze 
szans powstania nowej sp6tdzielni. Doku- 
menty zalozycielskie sktada sie w sadzie 
rejonowym z wnioskiem o zarejestrowanle 
spotdzielni. W razie gdy sad - mimo braku 
„Oswladczenia o celowosci" - przychyli sie 
do wmosku zatozycieli, spotdzielnia zostaje 
przyporzadkowana bezposrednio Naczelnej 
Radzie Spdtdzielczej. Powodem odmowy ze 
strony CZSP moze bye jego niekompetencja 
(niewtasciwost) merytoryczna wobec dane- 
go rodzaju dziatalnosci. Sprawa trafia do 
wtasciwe) organizacji spotdzielczej lub do 
Naczelnej Rady Spotdzielczej. 



Szanse powodzenia? W latach 
1 980-82 powstato 1 80 nowych 
spotdzielni. Z tej liczby 7 z trudem 
wiaze koniec z kohcem, pozostate 
rozwijaja sie szybciej, niz przewi- 
dywali zatozyciele. Pola nadal 
obiecujace dla spdtdzielczej 
ekspansji: wyposazenie wnetrz 
mieszkalnych, remonty i inne ustu- 
gi budowlane, ustugi motoryzacyj- 
ne, doradztwo ekonomiczne i 
organ izacyjne. Rada doswiadczo- 
nych: zaangazowac od poczgtku 
dobrego gt6wnego ksiegowego. 



Trzeba jednak pamietac, ze na ten naj- 
wyzszy szczebel docieraja. sprawy juz 
porzadnie po drodze wymaglowane 
(urzqd wojewodzki chce wiedziec u sie- 
bie danq spotdzielnie, a posredni 
szczebel spotdzielczy: wojewodzki 
.zwiazek spbtdzielni pracy nie zgtasza 
sprzeciwu). 

Rejestracja 

W ciagu dwoch miesiecy od otrzymania 
„Oswiadczenia o celowosci" trzeba sie 
uda6 z nizej wymlenionymi dokumenta- 



mi do miejsowego sadu w celu wpisa- 
nia spotdzielni do rejestru. Sa to: 

1. Wnloseko wpisanie do rejestru. 

2. Statut, podpisany przez wszystkich 
zatozycieli. 

3. Odpisy dokumentow stwierdzaja- 
cych wybor Zarzadu i Rady Nadzorczej 

4. Oswiadczenieo celowosci. 

5. Lista zatozycieli spotdzielni z po- 
daniem ich imion, nazwisk i adresdw 
zamieszkania. 

Z chwila wpisania do rejestru sadowe- 
go spotdzielnia nabywa osobowosc 
prawna,. Poswiadczenie wpisu »est 
podstawa. do otwarcie konta bankowe- 
go, zamdwienia pieczatki, papieru fir- 
mowego i szyldu. Na te magiczne akce- 
soria nie musi sie jednak czekac z roz- 
poczynaniem dziatah gospodarczych. 
Spotdzielnia stata sie faktem. 

J.Szp. 



(Opracowano na podstawie rozmowy z 
naczelnikiem p. Ryszardem Kidawa. i 
materiatdw CZSP. Wszystkie kwestie 
prawne reguluje ustawa Prawo Spdt- 
dzielcze z 1 wrzesnia 1 982 r., opubli- 
kowane w Dzienniku Ustaw 30/82, poz. 
210). 



Apertyzacja owocow i warzyw 
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Jednym z najtahszych sposobow prze- 
tworzenie (zakonserwowania) sezono- 
wych owocbw i warzyw, catych lub roz- 
drobnionych - obok suszenia i kiszenia 
-jest ich ogrzewanie w zamknietych 
hermetycznie stojach lub butelkach. 
Mozna konserwowac: 

- owoce w stanie naturalnym, bez cu- 
kru, np. truskawki, poziomki, maliny, je- 
zyny, brzoskwinie, morele, sllwki, 
brusznlce (borowki), czernice (czarne 
jagody),dereft: 

- owoce i warzywa w zalewie (kompoty 
owocowe, ogbrki konserwowe, papry- 
ke, groszek zielony, fasolke szparago- 
wa, mtode buraczki z liscmi na zupe 
botwinke); 

- przeciery, nektary oraz soki owocowe 

1 warzywne. 

Wstepna obrobka surowca polega na 
szybklm przebraniu, oczyszczeniu, 
umyciu, ew. wytuskaniu, usunieciu wto- 
kien, szyputek lub ogonkow - zdro- 
wych, swiezych (dtugie przetrzymywa- 
nie sprzyja rozwojowi bakterii) I jedr- 
nych owocdw oraz warzyw. 
Nastepna czynnosc to blanszowanie 
(zanurzenie we wrzgtku, niekiedy z do- 
datkiem kwasku cytrynowego badz 
soli lub ogrzaniu para wodna. przez 

2 min, a nastepnie schtodzenie na sicie 
pod strumieniem zimnej wody). Czyn- 
nosc ta ma na celu: zmiekczenie owo- 
cow i warzyw, np. gruszek, zielonego 
groszku, cebuli, grzybow; usuniecie 
warstewki woskowej z powierzehni 
owocdw, np. sliwek, moreli, dla utatwie- 
-nia ich suszenia; skurczenie surowca, 

pozwalajace na racjonalniejsze wyko- 
rzystaniestojow. 

W miar© potrzeby nalezy surowiec wy- 
drylowac, usunac gniazda nasienne, 
pokrajac lub rozdrobnid. Teraz mozna 
zastosowac wtasciwa obrdbke me- 
chanlczna i termicznq (gotowanie, 



przecieranie-fasowanie, cedzenie, 
mieszanie, zageszczanie przez odparo- 
wanie lub gotowanie do miekkosci nie- 
ktorych owocdw lub warzyw w naczy- 
niach otwartych). Po tych czynnos- 
ciach produkty uzupetniane sa zalewa. 
(goraca lub zimna) z czystej wody lub z 
dodatkiem kwasku cytrynowego, octu 
spirytusowego, cukru, soli, przypraw 
korzennych. Teraz nastepuje dalsza 
obrobka termiczna, tzw. apertyzowa- 
nie, tj. pasteryzowanie lub sterylizowa- 
nie. 

Apertyzowanie (nazwa pochodzi od 
nazwiska francuskiego wynalazcy 
Nicolasa Apperta, 1 752-1 841 , 
zwyciezcy konkursu ogtoszonego w 
1 81 r. przez Napoleona na najlepszy 
sposob konserwowania zywnosci) - 
jest to utrwalanie owocow, warzyw, 
grzybow, ryb, drobiu i miesa w herme- 
tycznie zamknietych naczyniach (pusz- 
kach, stojach lub butelkach). 
Apertyzowanie dzieli sie, w zaleznosci 
od stopnia wstrzymania procesow bio- 
logicznych, na: 



-pasteryzowanie (od nazwis- 
ka francuskiego chemika i mikrobiolo- 
ga Louisa Pasteura, 1822-1 895). za- 
pewniaja,ce zniszczenie wegetatyw- 
nych form drobnoustrojdw w produk- 
tach zywnosciowych przez ogrzewante 
wypetnionych naczyh w kapieli wodnej 
w temperaturze 80...1 00"C przez 
1 5.. .60 min, liczac od zagotowania 
wody; czynnosd te powtarza sie n 
dy po 24 lub 48 godzinach; 



Ogdrki konserwowe 

2 kg matych ogorkdw umy6, osa,- 
czy6, utozyc ciasno (pionowo) w 
1 -litrowych stojach wekach. Zalac 
3.. .4 cm ponizej brzegdw stoja go- 
rqca zalewa z 0,25 1 octu 
1 0-procentowego 1 2 1 wody z do- 
datkiem 3 dag soli i 5 dag cukru. 
Doda6 todygi lub nasiona kopru, 
listek laurowy lub liscie wisni albo 
czarnej porzeczki, nasiona gorczy- 
cy, pieprzu i ziela angielskiego 
oraz kawatek korzenla chrzanu. 
Jezeli domownicy lubia ostrzejsze 
konserwy, mozna dotozyd malehki 
kawatek ostrej papryki, tzw. czusz- 
ki. Pasteryzowad 30 min. 



zawartosc. Woda powinna siegac co 
najmniej 3/4 wysokosci stoikbw lub bu- 
teiek, ale nie wyzej niz 1 ...2 cm ponizej 
ich nakretek. Naczynia nalezy oddzie- 
lic od siebie papierem, gaza opatrun- 
kowa lub sianem. Garnek trzeba zakryc 
pokrywa., postawib na ptycie kuchennej 
i doprowadzic do wrzenia wody, na- 
stepnie zmniejszyc ptomieh, utrzyma- 
jac bardzo wolne gotowanie (ok. 
100-C). 

W zaleznosci od rodzaju surowca, jego 
rozdrobnienia i wielkosci stojow nalezy 
pasteryzowac przez wskazany w tabeli 
czas. Stoje wyjmuje sie przez grube re- 
kawice natychmiast po odstawieniu 
garnka z ognla, ustawia na drewnianej 
desce lub laminowanej ptycie w miej- 
scu nie narazonym na przeciagi i nakry- 
wa sucha sciereczka. 
Po zupetnym wystudzeniu zdejmuje sie 
z wekow sprezynki i chwytajac za sama. 
przykrywke sprawdza czy gumka zo- 
stala dobrze zassana. Jezeli sie otwo- 
rzy, nalezy zmienic gumke i powtornie 
pasteryzowac. Gorace stoje twist-off i 
butelki dokreca sie przez rekawice lub 
gruba sciereczke. Po wystudzeniu 
mozna odwrocic dnem do gory. Jezeli 
ciekna, trzeba zawartosc szybko zuzyc 
lub po zmianie wieczka pasteryzowac 
ponownie. 

Dysponujac duzym szybkowarem do 
gotowania potraw lub sterylizatorem 
mozna robic trwate, smaczne i zdrowe 
przetwory ze wszystkich owocow, wa- 
rzyw i grzybow, a nawet z miesa i drobiu 
(zalewa do 1 /3 wysokosci stoja). 
Czas domowej sterylizacji (od momen- 
tu zadziatania szybkowaru) zalezy od 
rodzaju surowca i od wielkosci stoja: 

- kompoty z owocow surowych 
4.. .7 min; 

- przetwory z warzyw (uprzednio zblan- 
szowanych) 4...1 5 min, 

- grzyby duszone w ttuszczu lub zblan- 



Sos sliwkowy polski 

0,5 kg suszonych sliwek umyc, na- 
moczyd, ugotowac, przetrzec. 
Dodac 1 00 g czerwonegcwytraw- 
nego wina, sol, pieprz, ew. cyna- 
mon, cukier, musztarde oraz sok 
cytrynowy i sok pomaranczowy 
(jezeli syropy, mozna nie dosta- 
dzac). Gotowac do wymaganej ge- 
stosci, czesto mieszc;4C. Przeto- 
zyc do matych stoiczkow i pastery- 
zowac 20 min. Sosu uzywa sie na 
zimno do pieczonego miesa. 



szowane z dodatkiem soli i kwasku cy- 
trynowego 10...15min, 

- przetwory z miesa lub drobiu (badz z 
dodatkiem miesa, np. bigos, fasolka po 
bretohsku) gotowanego, duszonego, 
pieczonego, po usunieciu kosci, pokra- 
janego lub mielonego (pasztety) 
10...30min. 

Mozna sprobowac sterylizowat na su- 
cho, w ogrzanym powietrzu, przetwory 
z twardych owocbw i niekwasnych wa- 
rzyw (najlepiej w stojach 0,8 ill- za- 
wsze w jednakowych i wypetnionych 
za wartoscia wymagajaca jednakowego 
czasu ogrzewania) - w piekarnikach 
kuchenek elektrycznych lub gazowych, 
wtaczonych na maksymalne ogrzewa- 
nie od dotu (konieczniel) w temperatu- 
rze140...180"C: 
-kompoty 8...1 5 min, 

- przetwory z warzyw (kalafiory, szpa- 
ragi, fasolka, groszek, kukurydza, pap- 
ryka, grzyby) 1 0...30 min, 

- przetwory z miesa lub z miesem 
40...60 min, 

liczac od chwili wrzenia (widoczne pe- 
cherzyki wewnqtrz stoja). Przy niskich, 
szerokich, mafych stoikach 0,2. ..0,5 1 
dodatkowo przydaje sie ogrzewanie 
gdrne, wtgczone na 1 poziom. 



Do sterylizacji w piekarniku stoje (zaw- 
sze z zimnymi przetworami!) ustawia 
sie luzno, najlepiej na siatce metalowej 
nad brytfanna, umieszczona nie bezpo- 
srednio na dnie piekarnika, do ktorej 
wlewa sie 1 I wody (zapobiega to przy- 
wieraniu przetwordw do dna stoja). Sto- 
je wstawia sie do zimnego piekarnika i 
dopiero wowczas go wtacza, zamyka 
otwor wentylacyjny, jezeli taki jest. W 
czasie sterylizacji najlepiej nie zagla- 
dac do piekarnika, ew. uchylic drzwicz- 
ki bardzo ostroznie, aby nie ochtadzac 
stojdw. Po wytqczeniu, wyjmuje sie 
stoje natychmiast, podobnie jak przy 
pasteryzacji w wodzie. 
Wyniki zaleza nie tylko od temperatury, 
czasu i szybkiego schtodzenia prze- 
tworow po skohczonej sterylizacji, ale 
rowniez od swiezosci i czystosci su- 
rowca uzytego na przetwory, czystosci 
naczyh oraz szczelnosci zamkniec stoi- 
kow (zassania sie pokrywek lub zakre- 
tek). Zakretki otwlerane np. przez pod- 
wazenie lub odkrecenie metalowymi 
uchwytami nie moga by6 ponownie 
uzyte. 

Niekiedy w gospodarstwach 
domowych zamiast nlezbednej steryli- 
zacji stosuje sie dtuga i kilkakrotna pa- 
steryzacji (np. fasolka szparagowa, 
czasem bigos, a nawet drob i mieso), 
przeprowadzanq we wrzacej wodzie. 
Otugie gotowanie zmienia jednak wy- 
glad (konsystencje, barwe) i smak 
przetworow; moze powstac nieprzy- 
jemny zapach, pogarsza sie wartosc 
odzywcza, przy tym nie jest to metoda 
zupetnle pewna. W niektbrych konser- 
wach moga. rozwinat sie bakterie szko- 
dliwe dla zdrowia albo z powodu nie- 
uzyskania wewnatrz konserwy tempe- 
ratury wymaganej do zabicia przetrwal- 
nikbw bakterii, albo na skutek nie- 
szczelnosci zamkniec naczyh. 

Janina Zak 



Orientacyjny czas pasteryzowania I sterylizowania w kapiell wodnej 





Pasteryzowanie 


Steryllzo- 
wanie 
min 


Surowiec 


temp. 

•c 


czas 

min 


powtornie 
po 48 godz. 
min 




Agrest 


80 


20 




4 




Bez czarny 


80 


20 









Brusznlce - borowki 


80 


20 




4 




Baoskwinie 


85 


30 




4...7 




Czernice-cz^ne 
jagody 




80 


20 








Dereri 


85 


30 




4 




Gruszki krojone 


90 


30 





7 




Jabtka krojone 
mus 


90 
90 


30 
20 




7 
4 


oce 


Jezyny 


80 


20 




4 


6 


MaJiny 


80 


20 




4 




Mirabelki 


. 85 


30 


i — 
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Morele 


85 


30 




4 




Pigwy 


90 


20 




7 




Porzeczki 


80 


20 




4 




Poziomki 


80 


20 




4 




Rabarbar 


80 


30 




4 




Renklody 


85 


30 




4...7 




R6za dzika 


85 


30 




4 




Sliwki weglerki 


85 


30 




4._7 







Pasteryzowanie 


Sterylizo- 
wanie 
min 




Surowiec 


temp. 
*C 


czas 
min 


powtbrnle 
po 48 godz. 
min 




Wisnie 


85 




30 






4...7 


i 


Przeciery owocowe 


80 


20 




4 


o 


Soki owocowe 


80 


20 




4 




Buraczki mtode, krojo- 
ne na zupe botwinke 


90 


40 




7 




Groszek zielony 


100 


60 


30 






Fasolka szparagowa 








10 




Kalafiory 


100 


60 


30 


4 




Kapusta (bigos) 
z kiszonej kapusty 









7 


Warzywa 


Ogbrki 

konserwowe 

kiszone 

swieze w plasterkach 
zakwaszone octem 


80 
75 

75 


30 
20 

20 





4 
4 

4 




Papryka marynowana 
(w zalewie z dodat- 
kiem soli, octu.oleju, 
cukru I przypraw, np. 
ziela angielskiego, 
gorczycy, pleprzu) 
duszona lub przecier 


90 
100 


30 
60 


30 


4...7 
10 




Pomidory 
przecier 


100 
100 


40 
30 


40 

30 






Szparagi 


100 


60 


30 


4...7 



Wcze6ntej8zy arty kul o roded§ndronach na dziatce lesnej ! 9 roSHnach, 
kt6re ze wzgledu na podobne wymagania moga. im towarzyszy c, m6gt 
wy wo+ac wiele watpliwosci, a nawet poirytowanie Czytelnik6w. 
Przede wszystkfm - skad te rosliny zdoby c, a do tego w duzych 
ilosciach, skoro czesto sa pod ochronq? 



Rozsadnik i rabata wiosenna 
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I rzeczywiscie, nie sposdb kupic zawil- 
cow, przylaszczek, a na sniezyce, prze- 
bisniegi, cebulice czy zimowity trafia 
sie w sklepach ogrodniczych tylko 
wyjatkowo. Sa przy tym drogie - a wiec 
trudno z nich skomponowa6 „kwitnace 
kepy" kilkuset czy nawet kilkudziesie- 
ciu roslin - bo dopiero wtedy wygladaja 
naprawdetadnie. 

Tu pierwsza uwaga - lesny dziatkowicz 
musi bye przede wszystkim cierpliwy i 
stopniowo dochodzic do zamierzonego 
efektu. Bowiem gdyby nawet mozliwe 
byto petne obsadzenie dziatki wszystki- 
mi wymarzonymi roslinami w ciagu 
jednego sezonu, to i tak znaczna ich 
czesc wkrdtce wyginetaby , ponlewaz 
rosliny ze stanowisk naturalnych, gdy 
sa doroste, zle toleruja. przesadzanie i 
czesto nie odpowiadaja im warunki, w 
ktdrych nie wyrosty. Dlatego najwtas- 
ciwszym, choc powolnym, sposobem 



wie 7...1 dni. Jezeli spdznimy sie, 
ubiegna. nas mrowki porywajace opadte 
nasiona. Nieco wiecej czasu mamy na 
zebranie ostonietych torebka nasion 
sniezyc i innych roslin cebulkowych. 
Nasiona, bezposrednio po zebraniu, 
powinny bye wysiane na gtebokosc 
1 ...2 cm do zyznej, lesnej ziemi w 
skrzynkach z tworzywa sztucznego lub 
innych pojemnikach, Wore nastepnie 
powinny zostac wkopane w ziemie po 
sama krawedz, obok siebie, w zacisz- 
nym, srednio nastonecznionym miej- 
scu, tatwo dostepnym do podlewania i 
pielenia. Sciany skrzynek zabezpiecza- 
ja nasiona, a potem siewki, przed kreta- 
mi i nornicami, a takze korzeniami roslin 
z sasiedztwa. 

Nasiona kietkuja, dopiero nastepnej 
wiosny, siewki sa, poczatkowo bardzo 
mate i trudne do odroznienia od innych 
kietkuja.cych roslin. Pielenie rozpoczy- 
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skrzynKach nie pojawiaty sie chwasty 
W marcu i kwietniu nastepnego roku, 
siewki wybijaja iuz wiekszymi listkami 
a wyjatkowo moga zakwitnac. Pozosti 
wia sie je nadal w skrzynkach i piele- 
gnuje podobnie, jak w poprzednim roku. 
W kohcu czerwea, gdy liscie juz 
zeschna, mozna wykopac skrzynki i z 
wysypanej z nich ziemi wydobyc juz w 
petni wyksztatcone cebulki, bulwki i 
ktacza nadajace sie do posadzenia w 
state miejsca. 

Wymienione dotychczas rosliny, z wy- 
jatkiem zimowitbw, kwitna bardzo 
wczesnie, sa wiec niezwykle cenne. 
Aby wyglqdaty najkorzystniej powinny 
bye sadzone obok siebie w duzych 
kepach, ze zwroceniem uwagi na wy- 
dobycie, poprzez kontrast, catego bo- 
gactwa barwy kwiatow. Sadzi sie je 
w sasiedztwie krokusow, cebulowych 
irysow, szafirkow, sniedkow, 
wczesnych „botanicznych tulipanow", 
zonkili i narcyzpw. A z krzewbw i 
krzewinek powinny tarn znalezc sie 
wrzosce i wilcze tyko. Tak zwana raba- 
ta wiosenna, bedaca ozdoba dziatki w 
marcu i kwietniu, niestety wkoncu maj« 
catkowicie zasycha i wyglada metao- 
nie. Nalezy ja wiec tak komponowac, 
aby wsrod kep roslin wczesnie kwitna- 
cych znalazty sie rozne gatunki lilii, 
kwitnacych od czerwea do wrzesnia, 
ostrozki, zawilce japohskie i inne byti- 
ny, ktore po petnym rozrosnieciu w 
czerweu przykryja swoimi liscmi „tyse 
miejsca" poodpoczywajacych 
roslinach cebulkowych. Mozna tarn 
stosowac takze rosliny jednoroczne, 
takie jak niebieska lobelia, ptozaca sie 
nasturcja, a w bardzo nastonecznio- 
nych miejscach moze bye wysiewana 
lub przeflancowana portulaka. 
Rysunek 1 przedstawia propozyeje ra- 
baty wiosennej tak zaplanowanej, aby 
latem takze dobrze wygladata. Wsrod 
pdl zajetych pod rosliny kwitnace w 
marcu i kwietniu znajduja sie wolne 
miejsca, w ktorych posadzone sa lilie. 
ostrbzki, wrzosce - moga. tarn bye sa- 
dzone jeszcze inne byliny. Po- 
wierzehnia przeznaczona dla roslin 
nego gatunku jest otoczona gruba folia 
z tworzywa sztucznego szerokosci 
1 0...1 2 cm, wkopana prostopadle w 
mie. Folia zabezpiecza nie tylko przec" 
korzeniami innych lesnych roslin, lecz 
takze przed pomieszaniem cebulek 



uzyskania duzych kep biatych przebis- 
niegdw, kontrastuja,cych z grupami nie- 
bieskich przylaszczek, ametystowych 
cebulic, zottych rannikdw jest rozmna- 
zanie ich z nasion, a roslin cebulowych 
- takze z cebulek przybyszowych. 
Wdwczas nawet z jednego egzempla- 
rza mozna po kilku latach uzyskac 
kilkadziesiat nowych roslin, a majac ich 
wiele mozna ryzykowap wysadzanie w 
roinych miejscach, aby rosliny „wybra- 
ty sobie" najbardziej im opowiadaja.ee - 
beda sie wdwczas rozrastac i same 
dalej rozsiewac. 

Do zbioru nasion nalezy uchwycic taki 
okres, gdy sa one juz dojrzate a jeszcze 
nie opadajg. Nastepuje to zwykle na 
przetomie maja i czerwea i trwa w przy- 
padku nasion zawilcow t przylaszczek, 
nie ostonietych zadna torebka, zaled- 



10. ..12 cm 



na sie wiec wdwczas, gdy wyksztatca 
one pierwsze liscie, po ktorych mozna 
je rozpoznac. Siewki musza, bye dobrze 
nawadniane, poniewaz maja staby sys- 
tem korzeniowy. 

W kohcu maja i na poczatku czerwea 
wszystkie rosliny cebulkowe, zawilce i 
ranniki, traca liscie, w ziemi zas tworza 
juz mate cebulki, ktacza i bulwki. Tylko 
przylaszczki zachowuja. liscie do 
nastepnej wiosny. W ciagu lata nalezy 
zmniejszyc podlewanie i dbac, aby w 



przy wykopywaniu, gdyz po 3-4 latach 
konieczne jest oddzielenie cebulek 
przybyszowych. Mate cebulki sadzi sie 
na gtebokosc 8... 1 cm, a duze cebule 
lilii na gtebokosc 1 5...20 cm - tak jak to 
przedstawiono na rys. 2. Korzenie nie 
konkuruja wdwczas o sktadniki odz 
cze. Jesienia przekwitte lilie i byliny 
nalezy przyciad przy ziemi, aby na wk 
sne nie szpecity kwitnacej rabaty. 

Zygmunt Daj 



Zasieg, predkosc jazdy 
i mocsilnika 

Zasieg roweru z napedem elektrycz- 
nym zalezy od pojemnosci akumulato- 
ra, predkosci jazdy i ogolnej spraw- 
nosci pojazdu, a zwtaszcza sprawnosci 
akumulatora i silnika. Jednak stosowa- 
nie akumu latorow o duzej pojemnosci 
oznacza zwiekszenie masy zarowno 
samego akumulatora, jak i dodatko- 
wych elementow konstrukcyjnych, 
usztywniajgcych bagaznik i rame rowe- 
ru. Przyrost masy pojazdu powoduje z 
kolei wieksze zuzycie energii i obnize- 
nie sprawnosci dziatania uktadu nape- 
dowego. W sumie zwiekszanie zasiegu 
ta. droga. jest nieekonomiczne i nie- 
wskazane ze wzgledu na koniecznosc 
wprowadzania duzych zmian konstruk- 
cyjnych. 

Zasieg roweru z napedem elektrycz- 
nym jest w duzym stopniu zalezny od 
predkosci jazdy. Zwiekszanie predkos- 
ci jazdy powoduje wzrost zapotrzebo- 
wania na moc: i tak np. przy jezdzie ro- 
werem z napedem elektrycznym po 
asfaltowej, ptaskiej drodze i przy bez- 
wietrznej pogodzie zapotrzebowanie 
mocy wynosi: 

przy predkosci 25 km/h ok. 1 90 W, 
przy predkosci 30 km/h ok. 260 W. 
Stosowanie wiekszych predkosci jest, 
ze wzgledu na brak amortyzatorbw w 
rowerze, niewskazane. 
Jazda po gorszych drogach, pokony- 
wanie wzniesieh lub jazda pod wiatro 
predkosci ok. 30 km/h powoduje 
wzrost zapotrzebowania na moc do 
500Wiwiecej. 

Zasieg roweru elektrycznego mozna 
wyznaczyc z wzoru 

= ^-. v 
Pz 

przy czym: 
D oznacza zasieg, 
O - pojemnosc akumulatora po 
uwzglednieniu pobieranej mocy, 
q -sprawnosc silnika, 
y- predkosc jazdy, 
Pz- zapotrzebowanie na moc. 
Mozna przyjac, ze pojemnosc akumula- 
tora 63C45, zastosowanego w rowe- 
rze, wynosi ok. 35 A h przy poborze 
mocy 270 W oraz ok. 20 A • h przy po- 
borze mocy 500 W. 
W obliczeniach nalezy uwzglednic 
sprawnosc silnika, ktora w zasadzie 
decyduje o jego przydatnosci. Na przy- 
ktad przy sprawnosci silnika 0,4 i zapo- 
trzebowaniu na moc 200 W, zasieg wy- 
niesie zaledwie ok. 1 2 km, natomiast 
przy sprawnosci 0,75 i takim samym 
zapotrzebowaniu na moc (200 W) za- 
sieg wyniesie ok. 40 km. 
Sposoby okreslania charakterystyk sil- 
nika znalezc mozna w dwoch pracach 
zbiorowych: Badania maszyn elektrycz- 
nych i uktadow nap$dowych oraz Maszy- 
ny i naped elektryczny. 
Rowniez przy doborze pozostatych ele- 
mentow, jak przektadnia, rozrusznik i 
instalacja elektryczna, decyduja.ce 
znaczenie powinna miec ich najwyzsza 
sprawnosc. Ze wzgledu na mata. spraw- 
nosc i brak chtodzenia, do napedu ro- 
weru elektrycznego nie nadajg sie roz- 
ruszniki samochodowe, zwtaszcza gdy 




Rower elektryczny 



sa. to silniki szeregowe, np. od fiata 
1 26p, syreny i innych, np. typu R5c. 
Wieksza. sprawnosc maja. silniki szere- 
gowo-bocznikowe i bocznikowe, w tym 
pradnice pradu statego. 
Dane znamionowe silnika elektryczne- 
go moga. sie znacznie roznic od para- 
metrow wynikajacych z zastosowania 
silnika w rowerze elektrycznym (napie- 
cie zasilania U= 1 2 V, natezenie 
/ = 30.. .50 A). W zrealizowanym rozwia- 
zaniu zastosowano pradnice typu 
GRS 3000, ktorej parametry znamiono- 
we wynosza U = 28,5 V, / = 1 00 A, 
P = 3000 W, n = 40O0...9O00 obr/min. 
Przy zasilaniu napieciem 12 V, okreslo- 
na na podstawie charakterystyk, 
sprawnosc tej pradnicy (dla roweru 
mocy efektywnej 200.. .500 W) wynosi 
0,6.,.0,7, a predkosc obrotowa 
n = 1 400 obr/min. Nie jest to zbyt duza 
sprawnosc jak na mozliwosci silnikow 
elektrycznych, dlatego tez osiqgniecie 
podobnych do uzyskanych przez auto- 
ra parametrow jazdy nie powinno spra- 
wic wiekszych ktopotow, takze przy 
uzyciu innych silnikow. 
Optymalna sprawnosc akumulatora i 
silnika odpowiadata w omawianym ro- 
werze elektrycznym mocy ok. 21 5 W i 
predkosci 26.. .27 km/h, co wynika z 
maksimum sprawnosci ogolnej akumu- 
latora i silnika z uwzglednieniem czasu 
podrdzy i zasiegu. Poniewaz do napedu 
jest wykorzystywany silnik boczniko- 
wy, predkosc jazdy praktycznie niewie- 
le sie zmienia przy roznych obciqze- 
niach. 

Przeniesienie napedu 

Jak pokazano na rys. 1 , silnik jest umie- 
szczony wewnatrz przedniego kota. Nie 
jest to rozwigzanie przypadkowe. Jez- 
dzgcy rowerami sktadanymi wiedzq, ze 
prawie caty ciezar rowerzysty przenosi 
tylne koto i przy mocniejszym nacisnie- 
ciu na pedaty lub na nierownosciach te- 
renu przednie koto traci kontakt z zie- 
mig. Totez dodatkowe obciazenie ba- 
gaznika, znajdujqcego sie z tytu, jest w 



tej sytuacji niewskazane. Umieszcze- 
nie silnika w kole pozwala takze na 
unikniecie ktopotow zwiazanych z ko- 
niecznosciq usztywnienia stabej ramy. 
Umieszczenie silnika wewnatrz przed- 
niego kota nie stwarza wiekszych pro- 
blemow z punktu widzenia strat zwig- 
zanych z doprowadzenim energii z aku- 
mulatora do silnika. Jak wykazaty pro- 
by, straty energii elektrycznej w prze- 
wodach doprowadzgcych prad do silni- 
ka stanowia ok. 0,2% pobieranej ener- 
gii i set np. o potowe mniejsze od strat 
na stykach wtacznika. 
Konstrukcja zostata tak pomyslana, by 
uchronic silnik przed deszczem i ku- 
rzem. 

W celu zabezpieczenia silnika przed 
wstrzasami zatozono tzw. szerokg opo- 
ne o srednicy zewnetrznej 520 mm, tj. 
wiekszej od normalnych opon o 
ok. 20 mm. 

Uwzgledniajac pewne ugiecia opony, 
przy jednym obrocie kota zostanie 
przebyta droga 1 ,62 m. Aby uzyskac 
predkosci jazdy rowerem 27 km/h koto 
powinno wiec wykonywac 
ok. 275 obr/min; wynika stgd, ze prze- 
tozenie miedzy silnikiem, a kotem po- 
winno wynosic 5, 1 : 1 . Poniewaz naj- 
wiekszg sprawnos6 majq przektadnie 
zebate, w opisanej konstrukcji zasto- 
sowano tego typu przektadnie (modut 
1 ,5 mm, koto zebate na silniku - 39 ze- 
bow, koto zebate kota jezdnego - 1 98 
zebow). Przetozenie wyncsi wiec 
5,077:1 . Jest to przektadnia stozkowa i 
wykonanie jej w catosci we wtasnym 
zakresie nie jest mozliwe (majsterko- 
wicz nie dysponuje strugarka. do kot 
stozkowych oraz plecem do obrobki 
cieplnej). Totez po ustaleniu przetoze- 
nia (predkosci obrotowe silnikow moga 
znacznie odbiegac od 1 400 obr/min) 
nalezy dobrac mate koto zebate o mo- 
dule 1 ,5. ..2 mm i szerokosci 3.. .5 mm. 
Koto to powinno bye wykonane ze stali 
o duzej twardosci (hartowane 
powierzehniowo). Nastepnie nalezy 
obliczyc liczbe zebow kota duzego, pa- 
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wanej przeMadni. Oeenia §i§ to, obser- 

wujac powierzchnie wspbtpracujacych 
zebow. Przektadnia ta, szczegolnie w 
okresie docierania, jest dose hatasliwa, 
dlatego wskazane jest aby mate i duze 
kota zebate zamocowac na podktad- 
kach gumowych, a wewnetrzne po- 
wierzchnie stozkowych oston kota po- 
kryc pasta dzwiekochtonna. Silnik w 
zastosowanym rozwiazaniu ma watek 
w takim stopniu sprezysty, ze przy nie- 
wielkiej sile koniec watka odchyla sie 
od osi silnika o ok. 2,5 mm, co przy wy- 
sokosci zebdw 3,3 mm daje mozliwosc 
wtaczenia lub wytaczenia przektadni 
przez odchylenie watka raz w strone 
duzego kota zebatego, a drugi raz w 
strone przeciwng. 

Podnoszac do gory dzwignie 42 (rys. 1 ) 
obraca sie watek mimosrodowy 43. Wy- 
wotuje to przesuniecie ciegna 4 1 i zwol- 
nienie sprezyny 39, ktora odchyla wa- 
tek silnika w strone duzego kota za po- 
srednictwem obudowy 37 i tozyska wa- 
hliwego 5 oraz wtaczenie przektadni. 
Odchylaja.c dzwignie 42 do dotu wytq- 
cza sie przektadnie. W czasie jazdy 
dzwignie przemieszcza sie noga w 
odpowiednie potozenie. 

Instalacja elektryczna 

Podobnie jak watek mimosrodowy 
sprzegta, rbwniez w osi kota roweru, po 
drugiej jego stronie, znajduja. sie kon- 
cowki przewodbw elektrycznych (24 i 
25), wprowadzonych do silnika. Sa. to 
dwa przewody „+" o roznych powierz- 
chniach przekroju: 3,5 i 20 mm 2 . Zacisk 
ujemny silnika potaczony jest z potoska 
19 przewodem o przeki oju ok. 20 mm 2 . 
Przewodem „+" o mniejszym przekroju 
ptynie prqd o natezeniu ok. 4 A do za- 
cisku uzwojenia bocznikowego stoja- 
na. Drugim przewodem „+" ptynie prao 
twornika. Prad ten zmienia sie w zalez- 
nosci od obcia.zenia silnika (najczes- 
ciej powyzej 20 A). Oba przewody do- 
datnie sa. od siebie i od potoski odizolo- 
wane wtoknem szklanym i sklejone w 
jedna. catosc zywica. epoksydowg Epi- 
dian 5. 

Na odcinku od kota do rozrusznika za- 
stosowany zostat dwuzytowy przewoo 
elastyczny, wykonany samodzielnie 
przez autora jako przewod koncen- 
tryczny. W srodku jest izolowana Imka 
miedziana o mniejszym przekroju, na 
ktora. natozono trzy warstwy plecionki 
miedzianej z kabla koncentrycznego 
anteny telewizyjnej. Izolacje zew- 
netrzna stanowi rurka z PCW. Od roz- 
rusznika do akumulatora prowadzi je 



mietajac, ze cata przektadnia musi sie 
zmiescic w obrebie kota roweru, tak 
aby nie dotykata zaworu powietrznego i 
nie zaczepiata o elementy silnika. 
Duze koto moze bye wykonane ze stali 
miekkiej, najlepiej ulepszonej cieplnie 
do 28...32 HRc, tj. tak, aby mozna byto 
przeprowadzic obrobke skrawaniem. 
Na watku o srednicy 35. ..40 mm toczy 
sie pierscienie o zarysie zeba zebatki 
wg rys. 2. 

Nastepnie wycina sie z watka odpo- 
wiednia liczbe paskow grubosci 
ok. 4 mm, wyglna je i nituje z pierscie- 
niem 29. W miare poprawny zarys ze- 
bdw powstanie po przejechaniu kilku- 
dziesieciu kilometrow, przy nie smaro- 
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Zarys zqbdw w zateinoici od 
kqta pr/yporu malego kola m =1,5 
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Spis czQgci 



Nr 


Nazwa 


Materia) 


Wymiarywmm 

; ^ 


Sztuk 


1 ! Widelec 


stal 


odroweruzkotami 










28" 


1 


2 Btotnik 


aluminium 


dokdt20" 


1 I 


3 Watek 


stal 


013x50 


] | 


4 Nakretka 


stal 






5 tozysko 1 200 




010x030x9 


] 


6 Plerscieii 


aluminium 


01 3x01 6x5 




7 


Wkret 


stal 


M4x15 


4 


8 


Taroza 


aluminium 




1 


9 


Podkladka 


guma 




1 


10 


Kotozebate 


stal 


m=1 ,5;z=39 


1 


11 


Tuleja 


aluminium 




1 


12 


Kotek 


stal 


04x20 


1 


*13 Watsilnika 






1 


14 SilnikGRS300O 






1 


15 Wkret 


stal 


M5x7 


8 


1 6 i Wspornik btot n i ka 








l7!Oslonatozyska 


stal 




2 


18|Podktadka 


aluminium 


025x028x3 


2 


19 Potoska 


stal 




2 


20 tozysko 6005 




025x047x1 2 


2 


21 


Wkret 


stal 


M5x7 


" 1 


22 Wkret 


stal 


M6x12 


8 


23 Przew6d „-" 


miedz 


S=20 mm 2 




24 Przew6d„+" 


miedz 


S=3.5 mm 2 




25 Przew6d,.+" 


miedz 


S=20mm 2 




26 Stozek 


stal 


BM0.5 


2 


27 Pterscien zebafy 


stal 


m=1 ,5;z=198 


1 


28 Nit 


stal 


02,5 


18 


29 




aluminium 




1 


30 Pod*tadk* 






1 


31 


Podktaoka 


aluminium 




1 


32 Zawor powietrzny 








33 Nakretka 








34 Nakretka 








35 Wkret 


stal 


M4x12 


4 


36 Obsada lozyska 


aluminium 






37 Obudowa sprzegta 


aluminium 






38 Wkret 


stal 


M4 




39 Sprezyna 


stal 






40 Tuleja 


stal 






41 


Cegno 


stal 


00,7 




42 Dzwgnia 


stal 


Bl * 2 




43 




stal 




■ 


■n 




stal 


M6 




45 


i*i - "t" 


stal 


M4x11 


4 


46 


PO«CS».2 








47 


/, ■ 


stal 


M5x25 


4 


48 Ucr - 






2 


49 


Na--e-- = 




M5 


4 


50 


Tarcza 






2 


51 


Nit 




23 


48 


52 


toctnik 




5-2 


12 



Nr 


Nazwa 


Material 


Wymiarywmm 


Sztuk 


53 


Wkret 


sta 


M4x4 


48 


54 


Wkret 


stal 


M4x4 


2-4 


55 


Obrecz 






\ 


56 


Oetka 




?0" 


* 


57 


Opona 




20" 




58 


Nakretka 


8 M 


M5 


1 


59 


Wkret 




M5x13 


1 


60 


Nakretka 


stal 


M4 


13 


61 


Wkret 


stal 


M4x28 


3 


62 


Obejma 


aluminium 




2 


63 


Wspornik 


stal 


Bl # 2 




64 


Podstawa 


miedz 


Bl ^ 2 




65 


Kostka ceramiczna 






2 


66 


Wkret 




M4x22 




67 


Kostka 


miedz 


Bl ^ 2 


2 


68 


Wspornik 


stal 




•j 


69 Tulejka 


aluminium 


04x01 2x4 


1 


70 Kostka 


aluminium 




1 


71 


Wkret 


stal 


M3x6 


4 


72 Tulejka ceramiczna 






4 


73 Tulejka 


stal 




2 


74 Sworzeri 


stal 


01 


2 


75 Tulejka 


stal 


01x02x13 


2 


76 Dzwignia 


tekstolit 


* 15 


2 


77 Wkret 


stal 


M4x10 


4 


78 Wkret 


stal 


M5x9 


2 


79jKierownica 








80 Raczkagazu 








81 


Kulka 


stal 


05 


1 


82 Obudowa raczki gazu 








83 Nakretka 


stal 


M8 




84 


Sprezyna 


stal 


00,5 




85 


Wkret 


stal 


M5x6 




86 


Tuleja 


stal 






87 


Sprezyna 


stal 


01 




88 


Wkret 


stal 


M4x8 


2 


89 


Przewod „+" 


miedz 


* 2x12 




90 


Izolator 


PCW 




2 


91 


Przewod „-" 


miedz 


S=1 5 mm 1 




92 


Przew6d „-" 


miedz 


S=7mm J 




93 


Przewod „+" 


miedz 


Si=3,5iS2=20 mm 2 




94 


Wkret 


stal 


M4x45 


1 


95 


Zacisk 


miedz 




1 


96 


Linka 


stal 




1 


97 


Ptaskownik 


stal 


Bl #0,2x1 0,2x270 


1 


98 


Styk 


miedz 


1/2010x20 


2 


99 


Nit 


miedz 


03 


2 


100 


Bocznik 


miedz 


# 2x12 


1 


101 


Ostona 






1 


102 Zacisk 


aluminium 




2 


103 


Rama 








104 


Przewod,,-" 


miedz 


S=7mm 1 




105 


Wkret 


stal 


M4x12 


2 



den przewdd „+", wykonany z miedzia- 
nego ptaskownika o przekroju 
2 x 1 2 mm {89, rys. 3). Ptaskownik ten 
Jest przymocowany do ramy pod sio- 
dtem za posrednictwem izolatorbw wy- 
konanych z PCW. Na kohcu tego pta- 
skownika, od strony rozrusznika, przy- 
nitowany jest styk (98) zrobiony z preta 
miedzianego o srednicy ok. 1 mm. 
Przed stykiem wykonane sa, odpowied- 
nie wygiecia, umozliwiajace zwieranie i 
rozwieranie styku. Ujemny biegun aku- 
mulatora potqczony jest z rama pod sio- 
dtem nie izolowana linka miedziana o 
przekroju ok. 20 mm 2 . Ksztatt i wtasci- 
wosci sprezyste tej linki pozwalaja, na 
zdejmowanie jej z zacisku akumulatora. 
Na catej dtugosci ramy i widelca wyste- 
puje dodatkowy przewbd „-" (jednym 
jest rama roweru i widelec) 92, o prze- 
kroju ok. 7 mm 2 . Przy potaczeniu ramy z 
widelcem wykorzystano krotki odcinek 
przewodu elastycznego (linki miedzia- 
nej) 91, o przekroju ok. 1 5 mm 2 . 

Rozrusznik 

Zadaniem rozrusznika jest regulacja 
pradu elektrycznego doprowadzonego 
do silnika, tak aby pozgdany moment 
elektro-mechaniczny wystepowat w 
petnym zakresie predkosci obrotowej. 
Wynika to z koniecznosci ograniczenia 
maksymalnej wartosci prgdu twornika- 
zarbwno ze wzgledu na mozliwosc zni- 
szczenia uzwojen, jak tez ze wzgledu 
na szybkie wytadowanie akumulatora. 
Zastosowany przez autora, opisany juz 
wczesniej, silnik (pradnica), potaczony 
bezposrednio z akumulatorem, mogtby, 
przy matych predkosciach, pobierac 
prad nawet300A. 

W proponowanym rozwigzaniu rozrusz- 
nikiem jest rezystor, ktorego re- 
zy stancja dopasowuje sie samoczyn- 
nie do potrzeb. W rowerze elektrycz- 
nym zasilanym z akumulatora nie wy- 
stepuje nadmiar mocy do rozruchu ani 
„zapas predkosci". Totez dla osiagnie- 
cia maksymalnej sprawnosci napedu 
korzystanie z rozrusznika powinno bye 
ograniczone do niezbednego minimum. 
Rozrusznik powinien bye wtaczany tyl- 
ko w nastepujacych przypadkach: przy 
rozruchu, pokonywaniu wiekszych 
wzniesieri oraz jezdzie pod wiatr, ktore- 
go predkosc wynosi powyzej 20 czy 
30 km/h (wzaleznosciod maksymalnej 
wartosci pradu silnika). 
Nalezy bowiem pamietac, ze przy kaz- 
dym wtqczeniu rozrusznika w czasie 
normalnej jazdy wystepuje na nim spa- 
dek napiecia ok. 0,35 V. Dlatego 



zmniejszajac predkosc, korzystniej jest 
wtaczyc silnik. Wtaczenie rozrusznika 
przy normalnym obciazeniu spowoduje 
nieznaczna zmiane predkosci (o ok. 
3%). 

Zasadnicza czesc rozrusznika stanowi 
rezystor 97 wykonany z paska blachy 
stalowej (z puszki po konserwach). 
Jego rezystancja w temperaturze O'C 
wynosi ok. 0,01 O i rosnie ze wzrostem 
natezenia prgdu, z tym ze do 40 A przy- 
rosty sa bardzo mate, a powyzej 50 A 
nastepuje bardzo szybki wzrost od ok. 

0. 02.do0,10C5i wiecej przy nateze- 
niu pradu 70...80A. 

O tym, kiedy mozna wytaczyc rozrusz- 
nik, informuje nas wygiecie ptaskowni- 
ka-rezystora, wystepujace na skutek 
przeptywu pradu. Przy pra,dach powyzej 
50 A ugiecie w potowie dtugoSci wynosi 
nawet kilkanascie mm. Odpowiednia 
skale mozna naniesc na przezroczysta 
ostone lub zastosowa6 odpowiednio 
wyskalowany czujnik napiecia. Mozna 
rowniez wykonac drugi rezystor o rezy- 
stancji 0,001 ...0,002 O, na state pota- 
czony szeregowo z twornikiem, ktory 
bedzie sterowat rozrusznikiem. 
Wyta.cznie rozrusznika nastepuje w 
momencie zwarcia styku bocznika 
(700). Bocznik jest zaopatrzony w po- 
dobny styk jak przew6d „+", ma row- 
niez odpowiednie wygiecie i wykonany 
jest z takiego samego ptaskownika 
miedzianego. Przewod „+" o matym 
przekroju (od uzwojenia bocznikowego 
stojana) jest doprowadzony do 
kostki 67. 

Przy montazu elementow rozrusznika 
nalezy zwracac uwage. aby styki przy- 
legaty do kostki na jak najwiekszej po- 
wierzehni, a ptaskowniki miedziane za- 
pewniaty odpowiedni ich docisk. Ma to 
bowiem duze znaczenie dla sprawnosci 
categouktadu. 

Regulacja nacisku realizowana jest 
przez obracanie izolatorbw zamocowa- 
nych na ramie pod siodtem oraz dokre- 
cenie nakretki 60 w rozruszniku. Styki 
powinny znajdowac sie w okolicach za- 
wiasu ramy, aby istniata mozliwosc zto- 
zenia roweru. Jednoczesnie przygoto- 
wujac rower do jazdy trzeba usungc 
ew. luzy tego zawiasu, aby nie wystapi- 
to przypadkowe zwarcie stykow. 
Wtaczenie stykow nastepuje przy obro- 
cie dzwigni 76 w prawo w nastepujacej 
kolejnosci: 

1 . Potozenie poczatkowe (przed obro- 
tem dzwigni) - styki rozwarte - silnik 
wytaczony. 

2. Czesciowy obrot dzwigni w prawo - 
wtaczony rozrusznik (prad nie przepty- 



wa przez bocznik, poniewaz jest on w 
tym czasie wytaczony). 
3. Dalszy obrot w prawo - wtaczony 
bocznik (wytaczony rozrusznik, ponie- 
waz ptaskown i k-rezystor jest zboczn i- 
kowany). 

Zaleznie od tego. po ktorej stronie 
dzwigni zamocuje sie linke i spnjzyne 
87, wtaczanie bedzie wystepowato przy 
zwalnianiu sprezyny (odwijanie linki z 
pierscienia raczki na kierownicy) lub 
rozciaganiu sprezyny (nawijanie linki). 
Do sterowania dzwignia 76 najlepiej 
nadaje sie dzwignia zmiany biegdw od 
piasty typu „Shimano". Mozna rowniez 
wykorzystac raczke gazu od motocy- 
kla, z tym ze trzeba ja zmodernizowac. 
tak aby w opisanych wyzej trzech poto- 
zeniach dzwigni byt wyraznie wiekszy 
opor przy obrocie raczki. 
Ze wzgledu na prosty sposob mocowa- 
nia sprezyny (do ptaskownika podtrzy- 
mujacego ostone tahcucha) linka przy- 
mocowana jest po prawej stronie osi 
obrotu dzwigni 76, a w zwiazku z tym 
wtaczanie nastepuje przy ..zmniejsza- 
niu gazu" raczka na kierownicy. Pan- 
cerz linki przymocowany jest do ranny 
zaciskiem. 



Pr6by 



Po wykonaniu i zmontowaniu 
zespotow tacznie z odpowiednimi 
nami w oswietleniu roweru, nalezy 
tosc doktadnie sprawdzic jeszcze 
wyruszeniem na probna jazde 
tez nie nalezy usuwac czesci 
ponizej osi kota, poniewaz daja 
mozliwosci tatwego zami 
weru do dowolnego stojaka i 
nia prob z napedem. Chodzi tu 
szcza o sprawdzenie 
dziatania poszczegolnych zespo 
straty energii. Rozne obciazera 
realizuje sie poprzez hamo*a-.« 
Przy sprawdzaniu rozrusznika 
godniej wtaczyc bocznik ai 
mit, !zy rozrusznik a przewod 
ny„+" (owiekszym przekroju;. a 
pozostatych pomiarach rredzy 
lator i tatwo zdejmujaca sie linke z 
sku „-". 

Przy pomiarach strat energii nalezy 
odczekac kilkadziesiat sekund, aby 
przynajmniej czesciowo ustalita sie 
temperatura, od ktorej w znacznym 
stopniu zalezy opor przewodow mie 
dzianych. Czas nagrzewania sie prze- 
wodow moze wynosic nawet kilka 
nut. 



Lech 



prze- 

1 




Dla mieszkahc6w wielkich miast 
nie ma lepszej formy wypoczynku 
niz kilka dni spgdzonych pod 
namiotem. Wtasny p*6cienny 
domek, ustawiony w poblizu 
wody, umozliwi wedkowanieo 
kazdej porze dnia, beztracenia 
czasu na dojazd lub dojscie na 
towisko. 



Na biwaku 
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Na rysunku 1 pokazano najprostszy 
namiot, mozliwy do samodzielnego 
wykonania. Tworzy go 3.. .4 m 2 nieprze- 
makalnego ptotna z przywiazanymi do 
rogow kawatkami sznurka. Taki namiot 
mozna rozpiac na dwoch „masztach" z 
gatezi. Drewniane kotki-sledzie, napi- 
najace sznurki (linki), wbija sie w zie- 
mie zawsze pod katem 45*. 
Wybierajac miejsce na biwak nalezy sie 
upewnic czy wolno tarn rozbic namiot. 
Jezeli w poblizu znajduja sie zagrody 
wiejskie, warto poprosi6 pozwolenie 
rozbicia namiotu w bezposrednim sa- 
siedztwie - rzeczy beda bezpieczniej- 




namiotu wykopuje sie wiekszy dot, kto- 
ry bedzie stuzyt za smietnik. 
Likwidujac biwak, trzeba starannie za- 
trzec wszystkie slady po sobie, zako- 
pac doty i rowki odwadniajace. 
Gotowanie w warunkach polowych sta- 
nowi wspaniata zabawe i jeden z ele- 
mentow turystycznej przygody. Jezeli 
dysponuje sie kuchenkq i butla gazowa 
lub kocherem - to sprawa jest prosta. 
W przeciwnym razie trzeba rozpalic 
ognisko. 

Przed rozpaleniem ogniska uktada sie 
na ptaskim terenie okra.g z kamieni. 
Wewnatrz okregu rozpala sie ogiert. W 



d?bu, jaworu lub kasztanowca jest 
trudniejsze do zapalenia (doktada sie 
do dobrze juz rozpalonego ognia), ale 
duza zaleta jego jqst to, ze pali sie 
bardzo powoli. Palac gatezie kasztano- 
wca trzeba zachowac wieksza ostroz- 
nosc, bowiem powstaje duzo iskier mo- 
gacych wywotac pozar. 
Rozpalenie ogniska, zwtaszcza pod 
czas deszczu lub zima, sprawia czesto 
wiele ktopotow. Mozna wbwczas do roz 
palania wykorzystac cienkie paski 
kory brzozy (kora ta zawiera tatwopali 
materia* i nawet podczas deszczu pali 
sie jak terpentyna). Pomocne moga 



r 




Rye. 2. Rodzaje ognisk: a) gwtazda, b) myiliwskie, c) nocne, d) studnia, e) siatas 



sze, gdy wedkarz pojdzie nad wode- 
Namiot rozbija sie na terenie mozliwie 
r6wnym i suchym. Dobrze, jezeli wej- 
scie bedzie skierowane na wschod. 
Wbrew dose rozpowszechnionym zwy- 
czajom, namiotu nie nalezy ustawiac 
pod drzewami. Przede wszystkim ze 
wzgledbw bezpieczeristwa (burza, sil- 
ne wiatry). Ponadto po deszczu namiot 
bedzie wysychat znacznie wolniej, mo- 
czony kroplami spadajacymi z lisci. Aby 
namiot nie podmakat, nalezy dookota 
wykonac rowek odptywowy. 
W odlegtosci 5.i.6 m od namiotu mozna 
zaimprowizowac mate palenisko. Do 
przechowywania produktbw spozyw- 
czych najlepiej wykopac spizarnie (dot 
gtebokosci 0,6...0,7 m przykryty deska- 
mi lub gateziami i warstwa mchu). W 
odlegtosci kilkudziesieclu metrow od 



Rys. 3. Rodzaje kuchni polowych 



tym celu uktada sie kolejno warstwami: 
papier, rozdrobniona kore brzozowa, 
prochno, smolne kawatkl kory lub 
resztki swiecy. Po rozpaleniu, w zalez- 
nosci od potrzeb, w rozny sposob do- 
ktada sie drewno do ogniska. Rodzaje 
ognisk pokazano na rys. 2. Ognisko 
„szatas" stosuje sie przy gotowaniu 
positkbw w jednym naczyniu, „mysliw- 
skie" daje duzo ciepta i dtugo sie pali, 
„studnia" - jest dobra do gotowania i 
do ogrzania, „nocne" pali sie dtugo, 
dyskretnie, dajqc zarazem duzo ciepta. 
Aby ni3 trzeba byto czesto odrywac sie 
od wedkowania lub gotowania, powin- 
no sie wczesniej zgromadzic odpowie- 
dnio duzy zapas drewna. Zbierajac dre- 
wno na ognisko warto pamietat, ze 
drewno drzew iglastych dobrze sie pali, 
wytwarza jednak czarny dym. Drewno 



rowniez kostki suchego pahwa turys- 
tycznego (do nabycia w sklepach spo 
towych). 

U w a g a : w polowej kuchni nie nalezy 
spalac smieci, papierbw, szyszek ani 
iglastych gatezi dajgeych iskry. Jest t 
podstawowy warunek ochrony 
przeciwpozarowej. Trzeba takze pa- 
mietac, ze w lasach, na wrzosowis- 
kach, suchych takach i torfowiskach 
oraz w odlegtosci od nich mniejszej ni 
1 00 m nie wolno palic ognisk. Nie wol 
tez rzucac niedopatkbw i zapatek. 
Najprostszy model kuchni polowej zo 
stat przedstawiony na rys. 3a. Paleni- 
sko znajduje sie w wykopanym w z 
zagtebieniu, a ruszt tworza plaskie 
kamienie postawione na krawedziach 
wykopu. Odmiana takiej kuchni sa trzy 
ptytko wkopane w ziemie cegty lub ka- 





sposob korzystania z podwieszek wy- 
jasnia rys.4e. 

Przygotowanie positku z ryb jest na bi- 
waku tatwe. Ryba wtasnorecznie zto- 
wiona, nawet najmniejsza ptotka, na 
swiezym powietrzu smakuje znacznie 
lepiej niz wspaniaty filet kupiony w 
sklepie i przyrzadzony w domu. A oto 
kilka przepisow, kt6re mozna wyko- 
rzystac na biwaku. 

Zupa „ucha" 

Potrzebne sa,: garnek emaliowany z 
przykrywka. oraz woreczek z biatego 
ptotna, jarzyny i przyprawy (2 cebule, 
marchew, por, seler, pietruszka, s6l, 
pieprz, kminek). W 2 1 wody gotuje sie 
wywar z jarzyn bez soli, a nastepnie w 
wywarze tym gotuje przez 20...25 min 
umieszczone w woreczku sprawione 
mate ryby z gfowami i ptetwami. Na- 

Rys. 4. Podwieazkl kociotka 
Rys. 5. Najprostszy rozen 
Rys. 6. Rozen metalowy 
Rys. 7. Wadzarnia z rur: a) wyglad zew- 
ne trzny, b) widok z g6ry, c) pret wedzarniczy 



w popiele. Ognisko powinno sie tylko 
zarzyc. Czas pieczenia ryby jest uza- 
lezniony od jej wielkosci. Mniejsze ryby 
beda upieczone juz po 30 min. Piecze- 
nie w glinie trwa nieco dtuzej. Rybe 
mozna rbwniez piec w folli aluminiowej. 

Ryba z rozna 

Najprostszym roznem moze bye swiezo 
wycietytokorowany patyk z drewna 



mienie (rys. 3b). Do prostszych rozwia- 
zah mozna zaliczyc kuchnie sporza- 
dzong z trzech zagietych i wbitych w 
ziemie pretow metalowych (rys. 3c). 
Menazke lub kociotek z uchem mozna 
zawiesi6 nad ogniskiem na drazku 
(rys. 3d), wspartym na dwoch wykopa- 
nych-w ziemie kotkach. 
Zmotoryzowanym turystom mozna po- 
lecic wykonanie wygodnych, sktada- 
nych metalowych podwieszek kociotka 
(rys. 4). Po zmontowaniu mozna na nich 
zawiesic naczynie do gotowania lub 
umocowac patelnie. Podwieszki mozna 
zrobic z metalowej rurki o zewnetrznej 
srednicy 1 4...1 6 i wewnetrznej 
8...1 mm. Do rurki, w zaznaczonych na 
rysunku 4a miejscach, nalezy przyspa- 
wac dwa krotsze odcinki rurki takiej 
samej srednicy. W ten sposbb, po za- 
klepaniu i zaostrzeniu jednego koiica 
rurki, powstanie stojak wbijany w zie- 
mie. Przyspawane, krotkie odcinki rurki 
bedg stuzyc do mocowania powieszek 
ze stalowego preta o srednicy 6...8 mm. 
Podwieszka pokazana na rys. 4b stuzy 
do zawieszania kociotka, natomiast ta z 
rys. 4c oraz krzyzak z rys. 4d beda po- 
mocne do postawienia patelni nad 
ogniskiem. Szczeg6ty wykonania oraz 

Rys. 8. Wadzarnia z boczki 




stepnie woreczek wyjmuje sie, a filety z 
wiekszych ryb wktada do wywaru i go- 
tuje przez kolejne 25...30 min pod przy- 
kryciem, solqc do smaku. Do „uchy" 
mozna dodac pokrajane ziemniaki - 
wczesnie, aby zdazyty sie ugotowa6. 
Ryba pieczona 

Po wypatroszeniu i odcieciu gtowy po- 
solib rybe i natrzec kminkiem lub innymi 
przyprawami, a nastepnie owinqc jq kil- 
koma warstwami papieru lub oblepic 
cienka warstwa gliny. Wierzchnia 
warstwe papieru doktadnie zwiizyc. 
Tak przygotowana rybe zagrzebuje sie 



lisciastego (drewno nie powinno bye 
gorzkie). Wypatroszona i osolona rybe 
nasuwa sie na patyk tuz przy kregostu- 
pie. Do wypalonego, obf itego w zar 
ogniska wktada sie ziemniaki, zas ryby 
nadziane na patyki opiera sie na staty- 
wie z gatezi w takiej odlegtosci od ogni- 
ska, zeby sie powoli ogrzewaty (rys. 5). 
Kiedy z jednej strony wyschna,, obraca 
sie je na druga strone. Nastepnie, gdy 
ryby z obu stron staty sie biate, przesu- 
wa sie je blizej zaru. Ryby piecze sie 
nad zarem ogniska, nigdy w ptomie- 
niach. Pieczenie, w zaleznosci od wiel- 

Rya. 9. Turystyczna wadzarnia ryb 




kosci ryby, trwa 30.. .60 min. Upieczona 
rybe mozna jesc bez przypraw, ew. 
smarujac ja. mastem. 
Zmotoryzowanym wedkarzom mozna 
polecic tatwy do zrobienia oraz prosty 
w montazu rozen metalowy (rys. 6). 
Tworzq go cztery elementy A dwa ele- 
menty S oraz trzy elementy C. Wszyst- 
kie czesci robi sie z drutu o srednicy 
4...6 mm. Elementy A, tworzace ,,nogi" 
rozna, wbija sie w ziemie, a na wygie- 
ciach ktadzie poziomo elementy S. Ele- 
ment C wyposazony jest w drewniang 
raczke, a jego zaostrzony koniec stuzy 
do przebijania ryby. 




Siatkaz drutu 
aluminiowegt>2fi.3mm 
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Rys. 10. Wedzarnia walizkowa: 1 - wieko, 
2 -pudto, 3 - podpdrkl, 4 - zamek, 
5-zawiasy 
Ryba wedzona 

Najprostsza wedzarnie (rys. 7) mozna 
wykonac z trzech kawatkow rur (sred- 
nicy 1 60 mm, po 30 cm dtugosci) umie- 
szczonych jedna na drugiej. Palenisko 
beda. stanowic 4 cegty. W takiej we- 
dzarni zmiesci sie 9...1 2 wegorzy sred- 
niej wielkosci lub 4.. .5 pstrggow. 
Rure mozna zastgpic beczka. metalowa 
lub drewnianq, bez dna (rys. 8). We- 
dzarnia taka jest trwata i warto zbudo- 
wac jg w przydomowym ogrddku lub na 
dziatce. Kanat doprowadzajacy dym 
uktada sie z cegiet, palenisko jest za- 
gtebione w ziemi na ok. 1 0...1 5 cm. 
Kazda ztowionq rybe mozna szybko 
uwedzic w matej, metalowej, turystycz- 
nej wedzarni (do nabycia w sklepach 
sportowych). Urza_dzenie to, o wymia- 
rach 405 x 255 x 1 1 5 mm, sktada sie z 
obudowy, zasuwanej pokrywy i drucia- 
nego rusztu; w komplecie znajduje sie 
takze podstawka i pokrowiec. Przed 
wedzeniem w turystycznej wedzarni 
trzeba ryby umyc, oczyscic z krwi i Won, 
odciac gtowe i pof iletowac. Soli sie je 
odpowiednio do grubosci filetow, nieco 
jednak mocniej niz zwykle. Mozna row- 
niez stosowac przyprawe do ryb. Na- 
stepnie odstawia sie ryby na dwie go- 
dziny, osusza sciereczka i ktadzie na 
krate wedzarni. Wczesniej na dnie we- 
dzarni uktada si? rownomiernie wiory 
lub trociny z drzew lisciastych. Filety 
trzeba potozyc na szerszej stronie, 
jeden obok drugiego, i starannie zasu- 
nac wieko wedzarni. Catosc umieszcza 
sie na gazowej kuchence turystycznej 
(rys. 9) lub nad ogniskiem, na specjal- 
nie do tego celu przygotowanych stoja- 
kach. Czas wedzenia wynosi 



1 0...20 min, w zaleznosci od wielkosci i 
grubosci filetow. Po zdjeciu wedzarni z 
ognia ryby nadaja sie do jedzenia. 
Poniewaz wedzarnie turystyczna. nie 
zawsze mozna nabyc w sklepie, propo- 
nuje wykona6 we wtasnym zakresie 
wedzarnie walizkowa. (rys. 10). Pudto 
zrobione jest z blacha aluminiowej. 
Jesli brak odpowiednio duzych kawat- 
kow blachy, mozna wykorzystab mniej- 
sze, potaczone aluminiowymi nitami. 
Krate wykonuje sie z kqtownika 
15x15 mm i siatki z drutu aluminiowe- 
go o srednicy 2,5...3 mm. Sposob we- 
dzenia jest taki sam jak w wedzarni 
turystycznej. Wieczko wedzarni zamy- 
ka sie na zamek i stawia ja. na rozpalo- 
nym ognisku. 

Na koniec kilka uwag o czynnosciach 
przygotowawczych i d samym wedze- 
niu. Swiezo ztowioneryby patroszy sie i 
czysci, przesypuje solg i pozostawia na 
kilka godzin w przykrytym naczyniu. 
Z wegorza najpierw usuwa sie sluz po- 
przez wielokrotne zanurzanie go w soli i 
wycieranie. Do soli nalezy stopniowo 
dolewac wody. Po usunieciu sluzu trze- 
ba wegorza kilkakrotnie przemyc. Do 
patroszenia mozna przystgpic dopiero 
po bardzo doktadnym osuszeniu ryby. 
Przed wedzeniem nawleka sie ryby na 
pret wedzarniczy. Matym rybkom mo- 
zna pozostawic tebki i nawlekac je 
przez oczodoty (rys. 1 1 a). Wieksze 
przebija sie pretem w jednej czwartej 
dtugosci ciata tuz pod kregostupem, od 
strony brzusznej. Duze ryby mozna wie- 
szac na specjalnym, metalowym wie- 
szaku w ksztatcie litery S, wtozonym 
pod pokrywe skrzelowa. (rys. 11c). 
Wegorza przywiqzuje sie do takiego 
wieszaka sznurkiem (rys. 1 1 b). Na ry- 
sunku 1 1 d pokazano metalowy wie- 
szak, wktadany miedzy kregi kregostu- 
pa ryby, zabezpieczajqcy ja przed spa- 
daniem. W brzuch ryby warto wtozyc 
poprzeczne patyczki - co poprawi 
dostep dymu do miesa (rys. 1 1 e). Przy 
nawlekaniu ryb nalezy zwrocic u wage 
na zachowanie miedzy nimi kilkucenty- 
metrowych odstepow, koniecznych dla 
doktadnego uwedzenia. 
Nawleczone na rozen ryby umieszcza 
sie na kilka godzin w przewiewnym 



miejscu, aby obeschty, a nastepnie 
przenosi do wedzarni. Po rozpaleniu 
ognia w wedzarni, przez pierwsze 
5...1 min doktada sie do ogniska sam 
jatowiec. Chodzi o to, by podtrzymac 
ostry ogieri, zapewniajacy usumecie z 
ryb nadmiaru wody. Zabieg ten nalezy 
powtorzyc takze tuz przed zakoncze- 
niem wedzenia. Karpie. liny, karasie i 
bolenie zyskuja na smaku, jezeli tuz 
przed wedzeniem natrze sie je cytryna, 
(moze bye sok cytrynowy). Podczas 
wedzenia trzeba pilnowac. by ptomien 
nie byt zbyt duzy. Przy wedzeniu wego- 
rza przez pierwsze 1 min trzeba utrzy- 
mywac duzy ogieii. Trwa to do momen- 
tu zesztywnienia ryby, co jest oznakg. 
ze dostatecznie przeschta. Zabieg ten 
nalezy powtorzyc pod koniec wedzenia, 
tj. po ok. trzech godzinach. Czas 
wedzenia mozna w przyblizeniu okres 
lie wg prostej reguty: jednokilogramowa. 
rybe wedzi sie jedna, godzina, dwukilo- 
gramowa. - dwie godziny, wieksze - 
ponad dwie godziny. Na poczatku wy- 
starczy przebieg wedzenia kontrolo- 
wac co pot godziny, pod koniec wedze- 
nia -czesciej. W wedzarni pali sie 
drewnem twardym, lisciastym. Najlepie 
swiezymi gateziami olchy i jatowca (wy- 
bieraj^c do tego celu chore gatezie). 
Dym wedzarniczy otrzymuje sie pod- 
czas spalania kawatkow drewna i tro- 
cin przy ograniczonym dostepie po- 
wietrza. Drewnem rozpala sie ogmsko, 
trociny zas stuza. do zageszczania 
dymu. Do rozpalania ognia uzywa sie 
tylko drewna z drzew lisciastych i to 
bez kory, najczesciej z olchy, buku, gra- 
bu, rzadziej z debu, akacji, gruszy i 
klonu. 

Barwa ryb po wedzeniu w duzej mierze 
zalezy od rodzaju uzytego drewna; i tak 
drewno gruszy nadaje barwe czerwo- 
nq, akacja i olcha -cytrynowa,. lipa, 
jesion i klon - ztocistozotta,. a dab - 
brazowa.. Drewno z drzew iglastych nie 
nadaje sie do wedzenia, gdyz zawiera 
zbyt duzo zwiazkow nadajacych rybom 
gorzki smak i zapach terpentyny. Jedy- 
nie jatowca uzywa sie jako dodatku, 
nadajacego wedzonym produktom spe- 
cyficznego aromatu. 

Tadeusz Barowicz 



Rys.1 1 . Sposbb przygotowania ryb do wedzenia (objasnlenla w tekscie) 





Wiekowe zelazka 



Kiedys z duma pokazy- 

• watem jednemu z przy- 
jaciot swa. skarbnice 
zelazek do prasowania. 
Delektowatem sie wyra- 
zem zachwytu na jego 
twarzy, gdy nagle zadat 
mi dose podchwytliwe pytanie:ZWd- 
rego wieku pochodzi najstarsze zelaz- 
ko? Zaczatem cos bakac o koronko- 
wych kotnierzach dawnej mody fran- 
cuskiej czy tez hiszpahskiej - ale mu- 
siatem dac za wygrana i przyznac, ze po 
prostu nie wiem, ale sprobuje sie do- 
wiedziec. I tak na stare lata naputatem 
sobie ktopotow. 

Otdzznajomi muzealnicy pokazy- 
wali mi zbiory XlX-wiecznych zelazek - 
i byli w tym przedmiocie biegli - ale gdy 
rozmowa zeszta na wieki wczesniejsze. 
musieli przyznac, ze nie wiedza.. Tyle to 
i ja wiem, bo bezskutecznie grzebatem 
w encyklopediach i jedynie rozczaro- 
watem sie co do XVl-wiecznych kryz. 
Te wspaniate kotnierze nie byty praso- 
wane, a tylko mocno krochmalone, 
uktadane i suszone. Zachowanie wy- 
myslnego ksztattu utatwiaty odpowied- 
nio wszyte druty. Czyzby wiec miato to 
oznaczac, ze w XVI w. jeszcze nie zna- 
no zelazka? 

Kto tropi, ten na cos w kohcu natrafi. 
Tak wiec niedawno-przegladajac 
przygotowywana. do druku rozprawke 
archeologiczna. piora Matgorzaty 
Kowalczyk, opisujaca sredniowieczny 
grod i kasztelanie Raciaz na Pomorzu - 
natraf item na opis dziwnego przedmio- 
tu wykonanego... ze szkta: 
...Dalszym potwierdzeniem kontaktow 
handlowych grodu raciaskiego sa zna- 
leziska gladzikow szklanych. Jeden z 
nich, zachowany w catosci, pochodzi z 
budynku V. Jest to okragta bryta szkta 
barwy czarne], nieprzezroczystej, ozmi- 
neralizowanej powierzehni, srednicy 
8,5 cm. Jedna strona gtadzika jest wy- 
pukta, druga wklesta. Na fey ostatniej wy- 
stepuje na srodku owalny, wgtebiony 
slad. Potowe analogicznego przedmiotu 
znaleziono we Wroctawiu, a chronologie 
jego ustalono na I potowe XIII w. Z tere- 
now stowiariskich pochodzi jeszcze je- 
den egzemplarz takiego gtadzika, odkry- 
ty na grodzisku w Styrmen (Bulgaria) w 
warstwach z IX-X w. Pozostate okazy 
gladzikow znanesaze stanowisk 
archeologicznych Europy Potnocnej i 
Zachodniej, a wystepuja odIX-X w. po 
czasy nowozytne. Osrodki ich produkeji 
znajdowaty sie prawdopodobnie rowniez 
na tych terenach. Do tejporynie wyjas- 
niono ostatecznie funkeji tych przedmio- 
tow. Przyjmuje sie, ze stuzyi one mogty 
do „prasowania ' ' - gtadzenia wysuszo- 
nych tkanin i ubrah, gtownie szwowi 
brzegow, oraz czepkow nagtownych, za- 
wojdw kobiecych i woreczkow. Mogty 



bye rowniez uzywane jako narzedzie do 
wygtadzania skdrprzyich obrobce. 
Podobnie jak w znaleziskach ze Styrmen 
i Wrociawia, gtadzik z Raciaza stanowi 
prawdopodobnie import z warsztatow 
zachodnich lub potnocnoeuropejskich. 
Nieprzypadkowy jest fakt ich wystepo- 
wania w miejscowosciach leiacych przy 
tym samym szlaku handlowym... 
Nie mam w swych zbiorach gtadzika 
sredniowiecznego, ale z przyjemnoscia 
reprodukuje szkic gtadzika wykopane- 
goprzez p. Kowalczyk (rys. 1 ). choc- 



jak widac - nie wytrzymat proby czasu. 
Ba, ale pewnie dzieki temu zachowat 
sie wtasnie dla potomnosci. 
Jak naprawde prasowano gtadzikiem - 
nie wiadomo. Kronikarze uwazali, ze 
mieli wazniejsze rzeczy do opisania. 
Ale szktem mozna prasowac. Jest taki 
stary sposob traperski czy tez harcer- 
ski, ze butelke napetnia sie goracym 
popiotem lub piaskiem prazonym w 
ognisku i -o ile butelka nie peknie- 
mamy puszczahskie zelazko, ze az hej. 
Kiedy „prasowadto" zmienito swa for- 
me szklana na metalowa. - nie wiado- 
mo. Moze tu jaka> oboczna. role ode- 
grato f ryzjerstwo z rurkami do ksztatto- 
wania kunsztownych lokbw? Ta moda 
byta znana jeszcze w starozytnosci. W 
kazdym razie gdzies w XVI-XVII wieku 
zaczety sie pojawiad ksztattowane bry- 




Fot. 2. Duze zelazka domowe. Z prawej - ze- 
liwne zelazko 21 - centymetrowe (dtugo&6 
stopy) zs sladami pierwotnego nlklowanla, 
ongi£ zwane nr „3"; dorobionq pbzniej ra- 
kojesi okala oryginalna kryza chronlaca 
dtori przed gorgcem; komora z uksztattowa- 
nymi zebrami, przeclwdzlataja.cymi zbyt 
szybklemu przanikaniu ciepta z rozpalonaj 
potokra.gtej duszy do stopy; tylna zasuwka 
odchylana potobrotowo. Z lewej - peine ze- 
lazko 1 7 -centymetrowe, przeznaczone do 
grzania na wierzehu plyty kuchennej lub 
bezposrednio w zarze; zwinieta spiralnie 
raczka z kwadratowej walcowkl utatwla 
trzymanie zelazka przez szmate 
Fot. 3. Dwa srednie zelazka 1 8-centy- 
m etrowe na wegiel drzewny. Z lewej - 
zelazko z kominklem odprowadzajqeym 
spaliny na prawa. st rone od prasowaczki; 
pokrywa kllkakrotnle peknieta, sklejona 
podczas konserwacji klejem polimeryzujg- 
cy m . Z prawej - zelazko flrmy Neptun, 
nr „2", z urn ieszczonym z tyhi azyberklem 



do regulowania doptywu powletrza; spaliny 
uchodzity przez ozdobne otwory wymode- 
lowane w wystepach pokrywy; ucho orygi- 
nalna, ale sruby juz dorabiane. W obu zelaz- 
kach pokrywy na zawiasach odchylane do 
tytu; wewnatrz przemyslny uktad azuro- 
wych rusztow zallwnych. 

Fot. 4. Moslezne zelazko 1 6-centymetrowe 
z 1905 r. (data napunktowana na wierzehu 
korpusu). Komora na ptaska dusze, od 
wewnqtrz zebrowana. Wyrbb todzki 
Zasuwka do duszy podnoszona, plonowa, 
z zabezpieczenlem srubowym. 

Fot. 5. Dwa mate zelazka moslezne; z pra- 
wej - podobnego typu jak poprzednle - 
zelazko 14-centymetrowe na ptaska dusze, 
z 1 9 1 2 r. (data napunktowana na wlerzch u 
korpusu), z wywierconym w przodzle otwo- 
rem na odprowadzanle gaz6w wydobywa- 
jacych sie; z duszy; z lewej - sllnie spaty no- 
wane zelazko analogicznego typu 
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ty metalu, ptaskie u dotu, a z uchwytem 
u g6ry - ktore nagrzewano przy ogniu. 
Tego typu prymitywne zelazka (bez 
„duszy") uzywane byly zreszta; dosyc 
dtugo. Wynalazek zeliwnych ptyt 
kuchennych, rozgrzewajacych sie do 
czerwonosci, utatwiat utrzymywanie ta- 
kiego przyrzgdu w czystosci - bo bez- 
posrednie grzanie w ogniu daje mniej 
lub wiecej kopcia, ktbrym pozniej tacno 
pobrudzic prasowana. tkanine. 
Niewatpliwie pierwsze zelazka metalo- 
we wytwarzano z gasek odlewniczych 
typu odpadowego. W miare doskonale- 
nia produkcji stali zaczeto produkowac 
zelazka swiadomie ksztattowane, kt6- 
rych stopa dawata sie elegancko pole- 
rowac i na biatej koronce nie pozosta- 
wiata slad6w. Potem zapewne pojawito 
sie zelazko mosiezne - nadal jeszcze 
monolityczne. Az nastapil urodzaj na 
pomysty: zelazko dwuczesciowe, do 
ktorego srodka wktadato sie rozpalona. 
do czerwonosci „dusze" z charaktery- 
styczna dziura. na pogrzebacz, zelazko 
z pojemnikiem na zar z ognia, z rusztem 
na wegiel drzewny i kominkiem itd. 
Ubiegtowieczni krawcy zaczeli gusto- 
wac w wielkich, ciezkich zelazkach, 
ktorymi mozna byto zaprasowywac nie- 
dostatki kroju. Natomiast praczki i pra- 
sowaczki wybieraty zelazka mate, mo- 
nolityczne, grzane bezposrednio na 
gazie. Tu otwiera sie szerokiepole do 
kolekcjonerskiego popisu (tot. 2-6). 
Co ma robic kolekcjonerze swymi sta- 
rymi zelazkami? Najlepiej nic, zanim nie 




Fot. 6. Na jmniejsze zelazko mosiezne 
(7 cm, uchwyt utracony, zasuwka dorabia- 
na) shizyto zapewne do koronek lub do pra- 
sowania ubranek dla lalek; Jest ono mnlej- 
sze od duszy sredniego zelazka (14 cm), jak 
widac zachowanego w swietnym stanie i 
wyjatkowo z dusza (ostatni eksponat ze 
zblorow Oanuty Piastki) 



obmysli sposobu konserwacji i moze 
nawet przywrocenia ich do stanu uzy- 
walnosci. Wprawdzie nowoczesne tka- 
niny najbezpieczniej prasowac 
elektrycznym zelazkiem z termoregula- 
torem i nawilzaczem - ale Iniany 
recznik mito by byto odprasowac w 
sposbb zabytkowy. 
Pierwsza. rzecza, jaka niszczyta sie w 
zelazku byt zawsze drewniany uchwyt - 
metalowy parzyt w reke, a w rekawicz- 
ce prasuje sie mniej wydajnie. Totez re- 
konstrukcje starego zelazka proponuje 
zaczynac wtasnie od rqczki. Raczka 



taka byta zazwyczaj okrggta, toczona, 
bo moda na ksztattowane ergonomicz 
nie raczki - to juz wiek XX. 
Majac juz zelazko z raczka, mozna 
sprawdzac jego przydatnosc przez 
proste podgrze wanie na gazie i praso- 
wanie starych szmat, na ktbrych stop: 
sie najlepiej poleruje. Stanowczo odrs 
dzam metody brutalne: skrobanie, czy- 
szczenie papierem sciemym czy tez 
kamieniem szlifierskim. Chyba, ze stc 
pa zeliwna ma gtebokie wzery, ale je- 
szcze jest na ty le gruba, ze mozna ja o 
1 ...2 mm zeszlifowac. 
Druga zuzywaj^ca sie czescia byta du- 
sza. Wtasciwie trzeba by mowic o niej 
liczbie mnogiej, dawniej bowiem w 
kuchni grzato sie od razu kilka dusz, 
aby moc prasowac bez przerwy. Dusz 
jednak upalaty sie z czasem; w okresii 
Popielca bywaty krecone nad glowa 
zawieszone na strunie - najczesciej 
wiec do kolekcjonera docierajq juz 
eksponaty „bezduszne". Pozostaje 
poszukiwanie warsztatu kowalskiego, 
gdzie dusze mozna dorobic. Po kilku- 
dziesieciu wypaleniach u znajomej 
dysponuj^cej kuchnig weglowa-nikt 
takiej duszy nie odrozni od oryginalnej. 
A przy charakterystycznym zapachu 
spalenizny, jaki ciagnie sie za rozpalc 
na dusza w zelazku, mito sie gaworzy 
na kolekcjonerskie czy tez inne tematy 



Anatol Gupiem 



Zagadka kolekcjonerska 



Co to za przedmiot z tworzywa 
sztucznego? 




I mm tugopissktadany zwymiennym wkta- 
L^J dem typu stosowanego w automatach 
wielokolorowych. Wspotczesny upominek 
reklamowy duhskiej firmy transportowej z 
przypomnieniem telefonu. 

Spakowanie bayerowskiej aspiryny dla 
dzieci z uwidocznionym numerem te- 
lefonicznym ostrego dyzuru pediatrycznego. 
Tabletki dzieki nacieciu typu daja sie poto- 
wic i stosowac dla niemowlat. 

lOl yttaczarka kieszonkowa do zaznacza- 
IbU nla danych adresowych na papierze 
listowym, kopertach, biletach wizytowych, 
wyklejkach ksiqzek, folii samoprzylepnej itp. 
Wspotczesny wyrob szwedzki, podpatrzony 
w katowickim konsulacie. 

Hawias sprezynuja.cy do szafek ku- 
chennych. Wzor szwajcarski, ekspo- 
nowany na dorocznej mledzynarodowej wy- 
stawie wynalazkow w Genewie wiosna. 
1984 r. 



Kto trafnle uzasadni wszystkie PRO i KON- 
TRA- i wskaze wtasciwy opis- ma szanse 
wylosowac nieodptatna, prenumerate Zrob 
sam na 1 986 r. Termin nadsytania rozwigzaii 
- wyt^cznie na kartach pocztowych - uptywa 
po dwdch miesia,cach od ukazania sie niniej- 
szego numeru w sprzedazy. 
Rozwiazania zagadek 
ZS 5/84 

Mistyfikacje pieczeciarskie byty dosyt wy- 
razne, wobec czego tatwo byto kontrowac te- 
matyke staroiytna,. KONTRA-R: triera budzi 
do dzis spory, ale tylko co do sposobu umiej- 
scowien ia wioslarzy w trzech rzedach czy 
tez pi^trach, bowiem co najwyzej mogia po- 
siadab jeden zaglel rejowy; KONTRA-D: na 
pieczeci gruziiiskiej, nawet gdyby zostata 
cesarstwem, figurowatoby pismo o rodowo- 
dzie syryjsko-greckim, ale nie klasyczne 
taciiiskie; KONTRA-Z: towarzystwa filologi- 
czne raczej nie gustuja. w medrcach gardza- 
cych poezja, a juz na pewno nie wydawatyby 
dziet zebranych „Elnsteina starozytnosci". 
PRO-W: poszukiwacz ztota, narzedzia, nie- 
dzwiedz, nazwa miasta (Eureka) zatozonego 
w 1 850 r., tj. na rok przed przyjeciem Kall- 
fornii do Unii, polozenie nadbrzezne. 
Jak zauwazyt p. Marcin Nowina spod Olszty- 
na, pieczeciarstwo nosi nazwe sfragistyki; 
natomiast dla znawstwa pieczeci p. 
Krzysztof Kucara z Warszawy przypomniat 
nazwe sygilogratia. Nadal jednak nie wiemy, 
jak nazywajq swoja. pasje zbieracze odci- 
skow pieczeci oraz kolekcionerzy metalo- 
wych czy tez innych stempli. Procentowy 
rozktad odpowiedzi potwierdza prawidtowe 
rozwiazanie: D7R7W79Z7. Bezptatna prenu- 
merate ZS na 1 965 r. wylosowat p. Zbigniew 
Zebrowski ze Stawna. Oziekujac, zwtaszcza 
mtodzlezy. za zywy odzew btagamy jednak o 
zaniechanie bezmyslnego odpowiadania na 
kazdy z wymienionych wariantow przez ko- 
lejnych cztonkbw rodziny, w dodatku bardzo 



lubiacych „zagatki". Zagadke kolekcjoner- 
ska. mozna rozwiazac przy pewnym zastanc 
wieniu bez potrzeby ..strzelania w ciemno". 
ZS 6/84 

KONTRA-H: kubizm nie miat nic wspolnego 
rysunkami dzieci, a gdyby nawet miat to bye 
obraz kubistyczny, to twbr geometryczny 
raczej bytby ustawiony ukosnie, a nie piono- 
wo. KONTRA-O: ani czeskie korony, ani ha- 
lerze nie pasuja, do podanego na znaczku 
skrotu waluty; Jamnitzer zas lubowat sie w 
detalach, jak stoje drewna, gwozdzie. 
KONTRA-T: trudno dopatrzet sie w rysunku 
szkieletu akwarium. KONTRA-F: konstrukcj 
betonowe Le Corbusiera dotyczyty budyn- 
kbw, a nie obiektow abstrakcyjnych. 
KONTRA-Z: to wcale nie sa. figury niemozli- 
we, aczkolwiek nie sa to konstrukeje ele- 
mentarnie proste. PRO-A: znaczek austria- 
cki, jak train ie podat p. J.Z. Piekut z Warsza- 
wy, zaprojektowany przez Valentina Wurnit- 
scha na podstawie jednej z prac graficznych 
holenderskiego plastyka 
M.C. Eschera (zm. 1 972). Wprawdzie sam 
tworca traktowat swe dzieto jako zart i 
nazwal je „niemozliwa konstrukeja szescia- 
nu", ale jak mozna dowiesc, istnieje wiele 
bryl bardzo skomplikowanym uktadzie 
przestrzennym, na ktore patrzqc z jednego. 
scisle okreslonego kierunku, uzyskuje sie 
taki obraz, jak na znaczku. 
Nikt nie dat sie ztapac na Jamnitzera, Picas- 
sa i tajwahskie akwarium. Oto statystyka 
odpowiedzi: A82H0C0T0F9Z9, potwierdzajaca 
zreszta. prawidtowa, odpowiedz. Bezptatna 
prenumerateZSna 1985 r. wylosowat p. D=- 
riusz Szlezak z Ustki. Dodatkowej prenume- 
raty nie przyznalismy, poniewaz wptynety r,- - 
ko trzy rysunki, ale na zadnym nie zaznaczo- 
no kierunku rzutowania. Myslimy o zamie- 
szczenlu w dziale Do nauki izabawy wskaz 
wek najprostszego wykonywania takich. 
komo nlemozliwych, konstrukeji. 
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Agregat 
sprezarkowy 
do aerografu 

Pan Zbigniew Breczkowski, Czapli- 
nek. W rozwiazaniu modelowym 
agregatu sprezarkowego do aero- 
grafu (ZS 1 /84) zastosowano olej 
transformatorowy, odpowiedni pod 
wzgledem lepkosci oraz jako osro- 
dek izolujacy (wazne w przypadku 
ewentualnych zwarc miedzy uzwoje- 
niem silnika a metalowa. obudowa. i 
innymi czesciami). Olei ten ma rbw- 
niez duze znaczenie jako substancja 
chtodza.ca cate urzgdzenie oraz za- 
pobiega iskrzeniu komutatora. 
Jesli sprezarka jest wzglednie nowa i 
ma oryginalny olej w dostatecznej 
ilosci, to oczywiscie nie ma sensu 
wymieniac go na transformatorowy. 
Nie nalezy mieszab obu rodzajow 
oleju (nie uzupelniac oleju oryginal- 
nego transformatorowym). 
Gdy w sprezarce brak oleju, to napet- 
nienie przeprowadza sie nastepuja- 
co: w rurke wlotu powietrza (ssanie) 
wstawia sie lejek i napetnia go ole- 
jem, a nastepnie wtacza zasilanie- 
sprezarka sama zassie olej. Czyn- 
nosc te powtarza sie wielokrotnie, az 
niemal cata obudowa zostanie wy- 
petniona olejem. Jezeli w trakcie 
przechylania sprezarki na boki z rurki 
ttoczacej powietrze (wylot) bedzie 
wyciekat olej, to znak, ze w obudowie 
jest jego dose. Napetnienie najlepiej 
przeprowadzac z zatozonym filtrem i 
zaworem zwrotnym (rys. 5 wZS 
2/84). W ten sposob zabezpieczy sie 
sprezarke przed przedostaniem sie 
ewentualnych nieczystosci (znajdu- 
jacych sie w oleju) oraz uniemozliwi 
cofniecie si? (i wyciek) oleju do rurki 
ssania w momencie wytaczenia 
sprezarki. Zjawisko takie nie wyste- 
puje, gdy sprezarka nie jest catkowi- 
cie wypetniona olejem. Jezeli w spre- 
zarce bedzie nadmiar oleju, to zosta- 
nie on samoczynnie usuniety (przez 
wylot). Niesprawna sprezarka usuwa 
cata. ilosc oleju w krotkim czasie 
(„plucie olejem"). Nagrzewa sie ona 
wowczas do kilkudziesieciu stopni, 
co z kolei moze doprowadzic do za- 
tarcia ttoka, a nawet catkowitego 
uszkodzenia urzgdzenia. Taka spre- 
zarka („plujqca") w ogole nie nadaje 
sie do eksploatacji! Jedyna rada, to 
dostanie sie do jej wnetrza i naoczne 
stwierdzenie rodzaju uszkodzenia. 
Dokonuje sie tego przez sfrezowanie 
spawu na obrzezu (co jest niestety 
ktopotliwe w warunkach 
amatorskich) izdjeciegbrnej czesci 
obudowy. Taka operacja nie grozi 
uszkodzeniem elementow wew- 
netrznych. Przedtem nalezy usungc 
olej. 

Catkowite usuwanie oleju jest proste 
- nalezy wtgezong sprezarke prze- 
wrocic w taki sposob, by rurka tto- 
czaca powietrze (wylot) znalazta sie 
jak najnizej. Olej wycieknie sam, 
choc trwa to dose dtugo. 
Jesli sprezarka pracuje sprawnie, to 
nie ma potrzeby dokonywac catkowi- 
tej wymiany oleju - jedynie okresowo 
uzupetnia sie ubytki. 
Do sprawnego dzialania sprezarki 
(typu YB-08) powinny wystarczyc 
dwa litry oleju (pierwsze napemie- 
nie), pbzniej nalezy go tylko uzupet- 
niac w miare zuzycia. 



Zuzywanie oleju polega na jego wy- 
cieku ze sprezarki dozbiornika. Wy- 
ciek ten przy sprawnie dzialajacej 
sprezarce jest niewielki - niemal nie- 
zauwazalny podczas np. 
1 5-minutowej pracy powinny to bye 
pojedyncze krople oleju. Przy niezbyt 
czestym korzystaniu ze sprezarki, w 
ciggu 3.. .4 miesiecy wzbiorniczku 
powinno sie osadzic nie wiecej nlz 
1/8...1/4loleju. K.S. 

Impregnacja 
butow i nart 
drewnianych 

Pan Zbigniew Ostaszkiewicz, Wroc- 
law. Surowe drewno nart mozna Im- 
pregnowac podobnie jak kazde suro- 
we drewno, np. gorgcym pokostem 
Inianym. Jednak narciarze praktycy 
wykorzystuja, do impregnacji smar 
zjazdowo-podktadowy, ktory moina 
sporzadzic samemu, bo surowce sa 
dostepne. Oto przepis: 
45 czesci wagowych parafiny, 
45 czesci wagowych smoty 
szewskiej, 

5 czesci wagowych kalafonii, 

5 czefcci wagowych oleju silnikowe- 

go. 

Oleju silnikowego bierze sie na ogot 
mniej, tylko tyle, aby uzyskac igdana. 
konsystencje. Po stopienlu parafiny 
dodaje sie kolejno pozostate sktad- 
niki. Kazdy nastepny dodaje sie wte- 
dy, gdy poprzednie podczas miesza- 
nia utworzyty jednorodnq mase. 
Surowe spody nart smaruje sie wie- 
lokrotnie gorgcg mieszanina.. I znow 
powotujemy sie na praktykow. Uwa- 
zaja oni, ze drewno nasyci sie lepiej, 
jesli natozy sie na deski smar staty i 
nagrzewa lampa lutowniczg do jego 
wchtoniecia. Jesli narty bytyjuz uzy- 
wane, zalecana jest przed rozpocze- 
ciem kazdego sezonu operacja na- 
grzewania lampa., co poprawia 
impregnate. 

Obuwie skorzane impregnuje sie 
przez zanurzenie w stoplonej masie 
lub przez nacieranie roztworem 
masy impregnujacej w rczpuszczal- 
niku organicznym. W sposobie 
pierwszym stapia sie: 
30 czesci wagowych parafiny, 
30 czesci wagowych toju, 
20 czesci wagowych lanoliny lub ole- 
ju Inianego, 

20 czesci wagowych tranu. 
W stopionej mieszaninie (temperatu- 
re topnienia ok. 40'C) ogrzanej do 
ok. 60'C zanurza sie but na 
50...80 sekund, nastepnie wyjmuje i 
zawiesza w temperaturze 45...50"C 
do czasu wchtoniecia przez skdre 
sktadnikow mieszaniny. Po ostudze- 
niu sciera sie z powierzehni buta 
nadmiar zestalonej mieszaniny. 
W sposobie drugim naciera sie kilka- 
krotnie obuwie ciekta. mieszanina. 
impregnujaca. Podajemydwa sktady 
takich mieszanin. 

1. Pokostlniany-1 czescobjetos- 
ciowa, 

benzynaekstrakcyjna-1 czes6 
objetosciowa. 

2. Olej Iniany- 1 czesc objetoscio- 
wa, 

tran rybi - 1 czesc objetosciowa, 
benzynaekstrakcyjna-1 cze&6 
objetosciowa. J.T. 



Impregnacja 
tkanin 

Pan Wactaw Gtazek, Wroclaw. Sa. 

gotowe praparaty do impregnacji 
tkanin, takie jak np. Impregnol, My- 
stoien, Petefobol PBX. Jesli nie uda 
sie Panu ich dostac, propnujemy 
zaimpregnowanie tkanin odzlezo- 
wych substancjami biatkowymi (klej 
zwierzecy, zelatyna, kazeina), zgar- 
bowanych solami glinu, chromu lub 
formalin^, Podajemy najtatwiejszy, 
naszym zdaniem, sposob impregna- 
cji. 

Sporzqdzic roztwbr (a wtasciwie za- 
wiesine) 2 g wodorotlenku wapnio- 
wego w 1 dm 3 wody.Po odstaniu zlac 
znad osadu klarowny roztwbr i dodab 
do niego 30 g drobno sproszkowanej 
kazeiny (mozna ja. otrzymab same- 
muprzez zakwaszenie kwasu solne- 
go odttuszczonego mlekiem, odsa,- 
czenie osadu kazeiny, przemycie i 
wysuszenle). Pozostawib na 1 2 go- 
dzin, mieszajgc od czasu do czasu. 
Zlac ciecz z nad osadu, wymleszac z 
roztworem 200 g mydta w 5 dm 3 
wody. W otrzymanej mieszaninie mo- 
czyt tkanine w ciqgu 30 min, miesza- 
jac. Nastepnie wyjab tkanine z roz- 
tworu, wyza.6 i wtozyb do roztwoVu 
250 g octanu glinowego w 5 dm 3 
wody, ogrzanego do ok. 40'C. Po 
30 minutach ka.pieli w tym roztworze 
(z mleszaniem) tkanine wyj§c, lekko 
odcisnac i suszyc na powietrzu. 
Do impregnacji pokrowca na samo- 
chbd proponujemy zastosowac nie- 
co inny impregnat. Najpierw trzeba 
sporza.dzi6 roztwbr 1 g kleju kost- 
nego lub skbrnego w 1 00 cm 3 wody. 
Dodac do niego 1 2 g octanu glinowe- 
go i ogrzewac mieszajac, baczac aby 
temperatura nie przekroczyta 60*C, 
do otrzymania jednorodnego roztwo- 
ru. Dodab 1 5 g parafiny oraz 1 5 g wa- 
zeliny i ciepty roztwbr sllnie mieszac 
(np. mikserem) do otrzymania emul- 
sji. Emulsje wlewac, silnie mieszajac. 
do 2 dm 3 wody ogrzanej do 40...50'C. 
Ciepty roztwbr naktada sie pedzlem i 
nasyca tkanine poddawana. impreg- 
nacji. Moina oczywiscie zastosowac 
metode zanurzeniowa: w tym wypad- 
ku trzeba proporcjonalnie zwiekszyc 
ilosb wszystkich sktadnikbw przygo- 
towanej kapieli. jf. 

Renowacja 

wanny 

zeliwnej 

Pan Andrzej Kowalski, Trzebinia. 

Jezeli ubytki emalii sa tak duze, ze 
widoczny jest metal, wbwezas moz- 
na zastosowac dwusktadnikowy klej 
epoksydowy Distal. Klej przygotowu- 
je sie bezposrednio przed uzyciem, 
mieszajac ze soba jednakowe ilosci 
obu sktadnikbw. W celu zabarwienia 
zbttawego kleju na biato nalezy do- 
dac ok. 5% bieli tytanowej lub cynko- 
wej. Klej naktada sie w miejscach 
uszkodzen emalii na catkowicie wy- 
suszone (np. suszarka, do w(osbw) i 
odttuszczone benzyna, ekstrakcyjna. 
podtoze, pozostawia do utwardzenia 
przez dobe, chroniac je w tym czasie 
przed wilgocia,. Nastepnie drobnym 
papierem sciernym dociera sie po- 
wierzehnie taty, zgodnie z profilem 
wanny. Mozna tez potozyc na nie 
utwardzony klej folie poliestrowa. 



Estrofol i wygtadzab ja. palcaml, na- 
daja.c powierzehni taty ksztatt zgod- 
ny z ksztattem wanny. 
Jezeli uszkodzenia wanny polegaja. 
na tym, ze w emalii utworzyty sie nie- 
widoczne gorym okiem kapilary, 
wewnqtrz ktbrych zachodzi proces 
korozji zapocza,tkowany myciem 
wanny kwasem, to uszkodzenia ta- 
kie sa praktycznie nie do usuniecia. 
Moze Pan sprbbowab, po doktadnym 
wymoczeniu wanny (napetnieniu 
woda, na dtuzszy czas z okresowym 
jej mieszaniem ),zamknac kapilary za 
pomoca szkta wodnego. W tym celu 

- po wysuszeniu wanny - miejsca, w 
ktbrych wystepuja. plamki rdzy nale- 
zy zwilzyb, rozcieiiczonym woda 
(1:1), 8zktern wodnym, zebrac jego 
nadmiar llgnlna i pozostawic do 
wyschniecia. Takie postepowanie 
naleZy powtbrzyc kllkakrotnie, a na 
jego zakoiiczenie przetrzec uszczel- 
niana powierzehnie odrdzewiaczem 
Fosol rozcieiiczonym woda, (1:1). 
Przed zakohczeniem tych prac nale- 
zy, na niewielkiej powierzehni wan- 
ny, wykonac prbbke w celu spraw- 
dzenia czy szkto wodne i Fosol nie 
oddziatywuje szkodliwie na emalie, 
ktbra. pokryta jest wanna. j.b. 

Tyrystorowe 

urzqdzenie 

zaptonowe 

Pan Adam Poleazak, Turobln. Wy- 

jasniamy sprawy, o ktbre Pan pytat w 
zwiqzku ztyrystorowym urzqdze- 
niem zaptonowym, opisanym w ZS 
6/83. 

Tyrystor typu BTP1 28 lub 1 29 jest 
wewnetrznie sprezony z diodg. Sto- 
sujac inne tyrystory, np. BTP7 lub 
1 0/500 nalezy rbwnolegle dotaczyc 
diode BYP 401 /600. 
Grzanie sie rezystorbw R2 i R3 moze 
bye spowodowane: 

- nieprawidtowym nawinieciem lub 
podtaczeniem uzwojeh II i III, 

- uzyciem kubkowego rdzenia ferry- 
towego ze szczellna, 

- nieprawidtowym dziataniem uktadu 
stabilizacji napiecia wtbrnego 
{D6-D8, R1, TT),wyniktym z nieodpo- 
wiedniego dobrania diod D6-D8, 

- uszkodzeniem 72. 

Zamiast diody BAVP20 mozna za- 
stosowab dwie nowe, krajowe, wy- 
sokonapieciowe diody Zenera 
BZYPO1C200. 

Po prawidtowym zmontowaniu prze- 
twornicy z prostownikiem I uktadem 
stabilizacji napiecia oraz podtqeze- 
niu, rbwnolegle do prostownika, po- 
jemnosci ok. 1 pF, bedzie srychac 
krbtkie piskl (cykanie) przetwornicy, 
przerywane co ok. 0,5 s, a pobbr pra.- 
du wyniesie 40.. ..60 mA. 
Uzycie rdzenia M26 spowoduje spa- 
dek mocy przetwornicy, a tym samym 
nizsze bedzie maksymalne sterowa- 
nle - 1 50... 1 70 Hz, co wystarczy do 
fiata 1 26p (maks. 80 Hz). 
W samochodzle poza podTaczenlem 
uktadu do cewki zaptonowej, przery- 
wacza (zbedne jest odtgezenie kon- 
densatora) I zasilania, nalezy jedynie 
zwiekszyb odstep elektrod swiecy. 
Potrzebne czesci elektroniczne moz- 
na zambwic w aklepie nr 6 SPHW w 
Warszawie, ul. Kasprowicza 56, kto- 
ry prowadzi sprzedaz wysytkowa. 

B.G. 




Materiaty i narz$dzia 

Siatka w ramie drewnianej o wy- 
miarach zewnetrznych ok. 
250 x300 mm 

Cienka, sztywna i przezroczysta 
tkanlna, np. organdyna bawe*- 
niana o wymiarach ok. 
400 x450 mm 
Szeroki pedzel 

Rakiel gumowy szerokosci ok. 
220 mm (np. wycieraczka do 
szyb) 

Kredka woskowa 
Szelak 

Tasma klejaca z szarego papie- 
ru 

Terpentyna 

Barwnikdotkanin 

Spirytus metylowy 

Cienka tkanina bawetniana lub 

jedwabna, np. chustka 



5 . Rozrob barwnik do tkai 
instrukcja producenta i - w cell 
szczenia - dodaj np. niece kleju c 
pet papierowych. Naloz warstwe far 
grubosci ok- 1 cm na siatke wzcHuz 
krotszego boku ramy, poza 
Plynnym, ciqgrym ruchem r 
dtugosci, aby obejmowat r> 
ciajgnij farbe do przeciwleg<ego boku 
ramy. W czasie tej czynnosci farba ; 
stanie przecisnieta przez oka siatki 
podtozony pod nia. papier, drukujac 
utrwalony na niej rysunek. Jako rak; 
mozesz uzyc gumowa. Itstwe w op>-a* 
(jakdo mycia szyb). 




1 . Wyszukaj motyw do przekopiowa- 
nia. Moze to bye np. ztobiony wzor z 
oparcia krzesta czy stylowej potki ku- 
chennej z Cepelii - wazne, aby miat po- 
stac ptasko-wklesfa. (drzeworyt - pta- 
ska powierzehnia ponacinana we wzo- 
ry). Sporza.dz nieco wieksza od niego 
rame z listew. Napnij na niej cienka 
siatke ze sztywnej i przezroczystej tka- 
niny, np. bawetnianej organdyny lub 
sztucznego jedwabiu. Siatka moze bye 



mocowana do ramy zszywkami biuro- 
wymi i napieta listewkami klinowymi 
(1 a), listewkami przybijanymi w rynien- 
ce biegnacej wzdtuz ramy (1 b), ew. 
rama moze bye podwbjna, samonapi- 
najaca siatke (1c). 

2. Tak przygotowana forme drukarskg 
utbz na motywie, przeznaczonym do 
skopiowania. Naklej na siatce dodatko- 
wa. ramke z szarego papieru, zakrywa- 
ja.ca jej powierzehnie nie objeta kopio- 
wanym motywem. Kredka woskowa. 
pocieraj powierzehnie siatki przykry- 
wajaca motyw - podobnie jak np. odbija 
sie rysunek monety na papierze. Motyw 
zostanie utrwalony na siatce w postaci 
poktadu woskowego. 



3. Cata powierzehnie siatki i papiero- 
wa ramke pokryj szelakiem nanoszo- 
nym szerokim pedzlem. 




6. Sprawdz jakosc probnej odbitki i 
papierze. Jezeli w miejscach, ktbre nil 
powinny bye zadrukowane wystapi*V 
punkciki farby, wypeinij odpowiadaia 
im miejsca siatki szelakiem - po ie: 
uprzednim umyciu woda. Jezeli z 
innych miejsc siatki trzeba usunajc j 
lak, mozesz to zrobic spirytusem met 
lowym nanoszac go pedzlem. 




m 



I M 



4. Po wyschnieciu szelaku odwroc for- 
m? drukarska i przecieraj spod siatki 
tamponem nasyconym terpentyna lub 
innym rozpuszczalnikiem wosku - wy- 
mywaja.c w ten sposob ttusty rysunek 
woskowy z warstwa szelaku, ktora do 
niego przywarta, a tym samym odsta- 
niaja.c miejsca maja.ee przepuscic far- 
be. Jezeli wosk jest twardy, rozpu- 
szczenie go moze troche potrwac. Po- 
cieraj siatke delikatnie, az pozostanie 
na niej czysty rysunek. 



I . Po „wyretuszowaniu" rysunk 
siatce rozepnij na stole tkanin? - np 
chustke - i zadrukuj ja postepujac tak 
jak przy wykonywaniu probnej odbitkt. 
na papierze. Nie dopuszczaj do wys: ~ 
niecia farby na siatce lub raklu - myj 
woda., jesli przerywasz prace, a takze 
po zakohczeniu drukowania. Zadruk 
wana tkanine rozwies do wyschmec.; 





ew. utrwal barwnik zgodnie z zal6 
niami producenta. Po umyciu siatki . 
rozpuszczeniu szelaku mozna fcrmy 
uzyc do drukowania innego motyw_ 
Oprac 
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